Catalogo General

Somos suministradores de materiales

y accesorios de fontaneria.

Con mas de 35 anos en el sector,
estamos especializados en sistemas de instalacion
en fontaneria, gas y calefaccion.

Nuestra empresa siempre ha tenido como objetivo
ofrecer productos de calidad
y precios competitivos,
ademds de poner al servicio de nuestros clientes
nuestra experiencia en el mercado
y las ganas de mejorar y ampliar dia a dia
nuestros productos y los servicios
que ofrecemos.

ATENCION Y ENTREGA RAPIDA EN LOS PEDIDOS

ALMACEN Y OFICINAS EN ZARAGOZA:

Calle Alcald de la Selva, 5
Teléfonos: 976 33 61 61 ¢ 976 40 31 45
Fax: 976 40 31 46

www.indusan.es
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B Termostatos y Accesorios de Calefaccion
B Acc. Tubo PEX Anillo corredizo y PRESS

B Acc. Tubo PEX WIRSBO

W Piezas ALB Multicapa

B Gebos y Sumideros

W Griferia temporizada ARU

B Griferia temporizada PRESTO

B Griferia Industrial

B Accesorios de cobre

B Racoreria

B Fontaneria y Accesorios

B Valvuleria para Radiadores

B Griferia Sanitaria

B Accesorios de Gas

W Vdlvulas y Sifones

B Accesorios para Poliefileno

B Bombas circuladoras y Grupos de presion

B Repuestos Quemadores de Calefacciéon
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l TERMOSTATO DIGITAL FANTINI B CRONOTERMOSTATO FANTINI

Modelo
Semanal C55AX

Referencia
FANTINI

Modelo
DIARIO

Referencia
CHMO
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B CRONOTERMOSTATO INALAMBRICO FANTINI B CRONOTERMOSTATO GSM FANTINI

- Via radio. + Via mévil.

Modelo Referencia
Modelo Referencia
et T CH140 GSM FANTINI VT
R — C57 RFR FANTINI VR
i T
T

B TERMOSTATOS DE AMBIENTE HONEYWELL B TERMOSTATO DE AMBIENTE HONEYWELL

+ Control todo-nada.

+ Serie MT200-230V 10(3)A.

- Margen de regulacién 10...30°C.
+ Unipolar inversor (SPDT).

Modelo Referencia
Estandar 2 hilos

MT 200 K5789
Anticipador

3 hilos K 5790

« Control todo-nada digital.

Interruptor ON-OFF.

Margen de regulacién 5...35°C.
Unipolar inversor (SPDT).
Electrénico.

Calefaccion / Refrigeracion.

Modelo Referencia

DIARIO DT 90

,

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B TERMOSTATO RADIOFRECUENCIA HONEYWELL

+ Control todo-nada digital.

Interruptor ON-OFF.

Margen de regulacién 5...35°C.
Unipolar inversor (SPDT).
Electrénico.

Radiofrecuencia. Banda 868 MHZ

Modelo Referencia

lggl“

DIARIO D192

B CRONOTERMOSTATO HONEYWELL

- Termostato analdgico.

+ Programa semanal.

« Control Proporcional + Integral.

+ Margen de regulacién 5-30°C.

« Interruptor unipolar inversor (SPDT),

libre de potencial.

+ 24V..230V/50Hz.

+ Programa semanal.
« 4 niveles de temperatura.

- Alimentacidn por pilas (incluidas).

Modelo Referencia

Semanal CM507 | K 5798

.......................................................................................................................... Feeneetaeenteaetettttattatetreerteaaetaetaeeatanaereeaeaaeaaeeresttenaetaetaeeaeenaeretttenatanetretraenaenattaetatnnenn s
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B CRONOTERMOSTATO HONEYWELL

- Programa semanal (6 cambios por dia).

+ Control proporcional + Integral.
{_"[: - Margen de requlacién 5-30°C.
| f | « Interrruptor unipolar inversor (SPDT),
libre de potencial.
||.- - 24V..230V/50Hz.
L - Alimentacidn por pilas (incluidas).
+ 2 hilos.
Modelo Referencia
Cm 907 K 5793

B MODULO TELEFONICO HONEYWELL

- Mddulo telefénico para CM 901y

CM907.
- Una linea fija con un

a salida.

Modelo

Referencia

CT 240

K 5800

W VALVULA DE ZONA MOTORIZADA HONEYWELL

+ Para control ON-OFF

(5 cables)

- Temperatura maxima: 95°C.
+ Presién maxima: 20 Bar.
+ Rosca hembra-cuerpo de bronce.

Modelo Referencia
3 vias 3/4" K 5902
Jvias1” K 5903

.....................................................................................................................................................................................................................................................

W VALVULA DE ZONA MOTORIZADA HONEYWELL

+ 365 cables.
+ Temperatura 5°-88°
- 230V / 50Hz

Modelo Referencia
3vias 3/4" -3 cables | K 5784
Jvias1"- 3 cables K 5785

3 vias 3/4” (con Micro) | K 5781 M
3vias 1" (con Micro) | K5782 M

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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B CRONOTERMOSTATO RF HONEYWELL

I g
| L
_.'_,.-""-'_

+ Control Proporcional + Integral.
- Margen de regulacién 5-30°C.
+ Interruptor unipolar inversor (SPDD,

libre potencial.

+ 24V..230V/50Hz.

- Radiofrecuencia. Banda 868 MHz.

+ Programa semanal (6 cambios/dfa).

- Alimentacidn por pilas (incluidas).

+ Conjunto CM67RF NG + HC60 NG.

- Control zona Unica o multizona (hasta 4

termostatos).

Modelo Referencia
Radiofrecuencia

CMm 927 K571

H TERMOSTATO RADIO FRECUENCIA SALUS

- Electrénico.

+ Digital.

+ Diario
Modelo Referencia
Diario RT 300 RF
Cronotermostato RT 500 RF
Programable

B VALVULA DE ZONA MOTORIZADA HONEYWELL

+ Para control ON-OFF SPDT (5 cables)
- Temperatura maxima: 95°C.

+ Presién maxima: 20 Bar.

+ Rosca hembra-cuerpo bronce.

Modelo Referencia
2 vias 3/4" K 5900
2 vias1" K 5901

B VALVULA DE ZONA MOTORIZADA HONEYWELL

+ 5 cables.
+ Temperatura 5°-88°
- 230V / 50Hz

Modelo Referencia
2 vias 3/4" K 5781
2 vias1" K 5782
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B VALVULA DE ZONA MOTORIZADA MUT B VALVULA DE ZONA MOTORIZADA MUT

+ Todo-nada.

- Cuerpo de laton.

+ Rosca interior.

- Temperatura maxima: 93°C.
- Presién maxima: 8,6 bar.

+ Todo-nada.

- Cuerpo de laton.

+ Rosca interior.

- Temperatura maxima: 93°C.
- Presién mdxima: 8,6 bar.

Modelo Referencia Modelo Referencia
3vias 3/4" K 5684 P 2 vias 3/4" K 5681
3vias 1" K 5685 2vias 1" K 5682

3 vias 3/4" (con Micro) | K 5684 M 2 vias 3/4" (con Micro) | K 5681 M
3vias 1" (con Micro) | K5685M 2 vias1” (con Micro) | K5682 M
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W VALVULA DE ZONA MOTORIZADAMUT . = M VALVULA DE ZONA FAR

+ Macho - Macho - Macho. - PARA MAS INFORMACION ACUDIR
L g .(‘ ALA PAGINA 100.

Modelo Referencia ‘ '\J

3 vias 34" K 5676 %

3vias1” K 5676 A Pl

M-H-M 3 vias 3/4 | K 5675

B MOTOR VALVULA ZONA MUT | EMOTOR VALVULA ZONA HONEYWELL

Modelo Referencia
SYNCRON K 5679

Modelo Referencia
C/Pletina 2V MUT | 7339050
C/Pletina 3V MUT | 7339051

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H FILTRO AUTOLIMPIADO HONEYWELL B VALVULA REDUCTORA HONEYWELL
Modelo Referencia Modelo Referencia
112" x 3/4" £ 3362 12" K 5776
3/4" x1" E 3363 3/4" K 5777
1" x1/4" E 3364 1" K 5778

Cartucho filtro /2| E 3365
Cartucho fitro 3/4-1 | E 3365 B '

.....................................................................................................................................................................................................................................................




H PURGADOR MANUAL ORIENTARLE MP$

+ Cabezal orientable 360°.

H PURGADOR MANUAL ORIENTARLE VS 610

- Purgador manual construido en latén

Modelo Referencia
Medida: 1/8 K 5584 R
con ruleta

Medida: 1/8" K 5584

B LLAVIN DE PURGA CUADRADILLO

+ Metal niquelado.

Modelo

Referencia

Medida: 5x5 mm.

K 5608 M

niguelado.

- Con volante metdlico no extraible y
junta

+ 0-RING.
Modelo Referencia
Medida: 1/8" K 5600

- Cabeza pldstico.

B PURGADOR DISCOS AUTOMATICO

Modelo

Referencia

Rosca 1/8"

K 5581 G
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B PURGADOR AUTOMATICO PARA RADIADOR

- Purgador automético para radiadores.

- Enlaton.

- Con tapdn higroscopico de seguridad.
PN10.

B PURGADOR AUTOMATICO

+ Purgador automatico de boya
niquelado, con descarga vertical u
horizontal.

- Presién maxima 10 bar.

+ Temp. max. 120°C.

Modelo Referencia
1" Derecho K 5592
1" Izquierdo K 5591

Modelo Referencia
Medida: 3/8" K 5585
Medida: 1/2" K 5585 A

B PURGADOR AUTOMATICO LATERAL MINI

- Purgador automético de boya.
+ Presién maxima 10 bar.

+ Presién maxima 10 bar.

B PURGADOR DE AIRE AUTOMATICO FAR

+ Temp méx. 110°C.

Modelo Referencia

38" K'5599 Modelo Referencia

3/8" Solar - 180°C | K 5599 S Medida: 3/8" K 5598 S
Medida: 1/2" K 5597 S

B PURGADOR DE AIRE AUTOMATICO FAR

+ Sistema boya anqular.

Referencia Modelo Referencia
K 5585 F Medida: 3/8 K 5580 F
K 5585 AF Medida: 1/2 K 5580 AF

+ Sistema boya cromado.
] - Modelo
Medida: 3/8"
Medida: 1/2"

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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B REDUCCIONES RADIADOR TOALLERO

L5 B

Modelo Referencia
Purgador gir.1/2 | K 5235
Tapén ciego 1/2 | K 5699
Red.1/2 x 3/8 K 5699 A
Red.1/2 x1/8 K 5700 A

H GRIFO DE VACIADO MINI

+ Para descarga de calderas, con

prensaestopa y portagoma.

Modelo

Referencia

12"

K 5652

B VALVULA DE VACIADO

+ Vélvula de vaciado para calderas.
+ Unién macho, portagoma y tapon de

cierre.

Modelo Referencia
Medida: 3/8" K 5651 A
Medida: 1/2" K 5651

H PURGADOR MANUAL ORIENTABLE RAC |

+ Metal 1/2".
+ Purgador manual gran capacidad,

cuerpo latén niquelado, cabezal
orientable pldstico.

« Incorpora junta de estanqueidad y

boquilla portagomas para vaciado
radiador.

Modelo Referencia

Vaciado K 5649

B TAPONES Y REDUCCIONES PARA RADIADOR

- Didmetro 42 mm, zincados.
+ Para radiadores de aluminio.

Modelo Referencia
1" Derecha K 5804 D
1" lzquierda K 5804 |
1"x1/8" Derecha | K5805 D
1"X1/8" Izquierda | K 58051
1"x3/8" Derecha | K 5806 D
1"x3/8" Izquierda | K 5806 |
1"x1/2" Derecha | K5807 D
1"X1/2" 1zquierda | K 5807 |
1"x3/4" Derecha | K 5808 D
1"x3/4" 1zquierda | K 5808 |

B MANGUITO UNION PARA RADIADOR

* Roscal".

Modelo Referencia

Nipples K 5655

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H JUNTA PARA RADIADOR CON REBORDE

- Caucho termopldstico.
+ Radiador de aluminio.
+ Medida: 1" 42x1,5 mm.

Modelo

Referencia

1" 42x1,5 mm.

K 5543

H JUNTA RADIADOR EXENTA DE AMIANTO

«9)

+ Material: FASIT 202.
+ Junta en fibra de celulosa y fibra mineral.
- Idénea para agua, aire, aceite, carburantes

y vapor (hasta 5 bar).

+ Color verde.
- T.Méxima de trabajo: 180°C.
- Presién maxima de trabajo: 40 bar.

Modelo Referencia

1" 42x33x1 mm. K 5550

" 42x33x1,8 mm. | K 5556

1
1"48x332 mm. | K5556 A
1"1/4x52 mm. K 5559

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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H SOPORTE DE ALICATAR TRIANGULAR ALU H SOPORTE DE ALICATAR REGULABLE

- Para radiador de aluminio. - Con tornillos y tacos @8.

™ .
.
Modelo Referencia Modelo Referencia
65 mm. K 5572 'ﬂli-ﬂ_-; Ajustable K 5572 A
85 mm. K 5572 L

B SOPORTE DE ALICATAR TRIANGULAR HF

+ Para radiador hierro fundido.

’ Modelo Referencia
50 mm. 2 Col. K 5573

65 mm. 3 Col. K 5572
95 mm. 4 Col. K 5570
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H SOPORTE DE ALICATAR RAY

+ Para radiador de aluminio.

B SOPORTE DE EMPOTRAR ZINCADO/HF

Modelo Referencia
3 ufias RAY

- Para radiador de hierro fundido.

! h Modelo Referencia

120 mm.2 Col. | K5576
140 mm. 3 Col. | K5574
180 mm. 4 Col. | K5575

H MULTIFIX PAR SOPORTE B EMBELLECEDOR CUBRETUBOS UNIVERSAL

k| Modelo Referencia gy Vs
W %,
—— Par blanco K 5571 g7l "
Par galvanizado | K 55716 vy ki Modelo Referencia
' Star Simple K 5657
< Star Simple cromo | K 5657 A
| | Star Doble K 5658

Barnizado: Zincado: |
- Soporte telescépico regulable. - Soporte telescépico regulable. i []
+ Color blanco RAL 9010. + Taco largo 85 mm, §10 mm. .
- Taco largo 85 mm, @10 mm. + Radio plano de espesor 4 mm
+ Radio plano de espesor 4 mm para para radiador aluminio.

radiador aluminio y hierro fundido.

B EMBELLECEDOR CUBRETUBOS UNIVERSAL B EMBELLECEDOR CUBRETUBOS UNIVERSAL

- Vdlido de 8 a 22. - Cromo ABS.

[ FE .&E‘ ‘ - Vélido de 8.a 22.

- Modelo Referencia Pl ‘r" ;
ABS Simple K 5657 B Modelo Referencia
ABS Doble K 5659 P ABS Simple K 5657 C
Rectangular ABS Doble K 5659 C

.....................................................................................................................................................................................................................................................




M FILTRO PARA GASOLEO ALUMINIO - PLASTICO M FILTRO PARA GASOLEO ALUMINIO

+ Presion: 9 bar.

+ Transparente
- Caudal: 40 Lts/h.

+ Presion: 9 bar
- Caudal: 40 Its/h.

Modelo Referencia
Medida: 3/8" K 5512 A
Medida: 1/2" K 5512 B

Modelo Referencia
Medida: 3/8" K 5512
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M FILTRO GASOLEO OVENTROP SIKU 50-75 B CARTUCHO RECAMBIO OVENTROP

- Vaso de plastico transparente. _... Modelo Referencia
- Solo para aspiracion.
- Caudal: 3/8" (DN 10) entre 600 Lt/h K 5505 C

(con filtro limpio) y 200 Lt/h (con filtro
obstruido al 80%).

- Caudal: 1/2" (DN 15) entre 1000 Lt/h
(con filtro limpio) y 300 Lt/h (con filtro
obstruido al 80%).

Modelo Referencia
Medida: 3/8" K 5505 A
Medida: 1/2" K 5505 B

B PURGADOR DE AIRE PARA GASOLEO B REDUCTOR DE PRESION GASOLEO

- Suministro con vaina 1/2" (a presion).

+ Reductor de presion para quemador de
gas-6leo.

« Presion fija de salida: 0,1 bar.

+ Presién de entrada: 0,5-6 bar.

+ C.méx.: 20 Lts./h.

- Purgador de aire para la alimentacién de
quemadores de gas-gasdleo.

- Caudal max. boquilla: 80 Kg/h.

+ Presién max. aspiracion: 0.7 Kg/cm2.

« Presion de prueba: 6 Kg/cm2.

- Temperatura max trabajo: 40°C.

- Temperatura max ambiente: 40°C. :

+ Conexion a quemador ida/ retorno: 1/4" h.

- Conexionado a tanque: 1/4". Modelo Referencia
Medida: 8x8 K 5631
Modelo Referencia Medida: 10x10 | K 5632
TIGER LOOP K 5524

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B VALVULA DE PIE GASOLEO B VALVULA DE RETENCION GASOLEO

« Con doble bola, en acero inoxidable.
- Cuerpo de laton.

+ Con doble bola, en acero inoxidable.
- Cuerpo de laton.

Modelo Referencia Modelo Referencia
Medida: 3/8" F 3572 Medida: 3/8" F 3593
Medida: 1/2" F 3573 Medida: 1/2" F 3594

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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W BITERMOSTATO DE INMERSION RSC/2000

- Termostato de inmersidn para caldera
en caja de plastico.
+ Temp. sequridad fija: 100°C.

B TERMOSTATO DE REGULACION TR711

+ Termostato con bulbo y capilar.

Contactos en conmutacion.

+ Poder de ruptura: 16(2) A-400 V.

+ Incluyen manopola, embellecedor y
tornillos de sujeccion.
+ Largo standard del capilar: 1000 mm.

+ Temp. regulable: 30-90°C.

Modelo Referencia

30-90°C K 5508 P Modelo Referencia
0-120 IMT K 5578
30-90 IMT K 5539
30-90 3MT K 5534

B TERMOSTATO DE CONTACTO B TERMOSTATO DE INMERSION
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- Termostato de inmersion con bulbo
rigido.

+ Vaina de latén 1/2".

- Caja de proteccién de resina.

- Contactos en conmutacion.

+ Poder de ruptura: 10(2) A-250 V.

- Termostato de contacto para tuberia.
Tipo 30-90°C.

- Caja de proteccion de resina. Contactos
en conmutacion.

+ Poder de ruptura: 10(2) A-250 V.

Modelo Referencia
30-90°C 50 mm. | K 5542
30-90°C 100 mm. | K 5542 A
30-90°C 240 mm. | K 5542 B

Modelo Referencia
B-2000 K 5503

B TERMOSTATO DE SEGURIDAD FIUA H PIROSTATO CONTROL SALIDA HUMOS PLH

+ 100°C. + Pirostato limitador de temperatura
+ Termostato de sequridad fija, en caja seqlin normativa IT. IC 04.
metilica. + Termémetro T78 0-350°C.

+ Termostato fijo STB83 240°C.
- Bajo demanda termostato requlacion

+ Rearme manual.
+ Poder de ruptura: 10(2,5) A-250 V.

+ Longitud del capilar: 1000 mm. TRTN.
+ Pulsador con rearme manual. Vaina en
acero inox.
Modelo Referencia « Longitud 195x@10 mm.
STB-83 K 5540 + Capilares protejidos con tubo flexible.

Modelo Referencia
Longitud: Tmt. | K 5541
Longitud: 3mt. | K 5541 A

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B INDICADOR NIVEL NEUMATICO B SONDA INDICADOR NIVEL NEUMATICO

+ Sonda para indicador 3'20 m.y 20 m. de
tubo nylon con contrapeso y racor.

- Indicador de nivel neumatico,
accionamiento manual.
- Sistema interno con engranajes en

pléstico.
- Distancia max. de medicién 50 m. .
Altura tanque 0,6-3,2 m. Modelo Referencia
+ Indicador nivel elecro neumatico Falno SONDITEX K 5526
Rox.
Modelo Referencia
GOK K 5531

.......................................................................................................................... Beeeeteteeteeitettttttteaetr et teaetaetaetataaae et aeaaeaaeereerteaetaetaeeaeanaeretttetatanetretrtenaenataetaennenn
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H INDICADOR NIVEL ROTH ULTRASONIDO W KIT DE ASPIRACION METALICO

* Para agua y gasoil. = Conexién a depdsito 1",

: : - Palanca de sequridad metdlica.

+ Vélvula anti-retorno.

+ Conexiones para tubos ida-retorno a

Modelo Referencia » pe )

: : 3/8" con racores metalicos y ovalillos
Rothalert 5252 10,12 mm.
Alfa 5252 R (enterrado) - Sonda de aspiracion de goma especial

para gas-0leo long. 2,2 m y con contra-
peso y distanciador tipo estrella.

- Posibilidad de convertirlo en11/4"-1
1/2"-2".

Modelo Referencia
K 5532

W BOYATEX GOK | MREDUCCION PLASTICO

+ Indicador de nivel mecdnico con boya,
lectura vertical.

+ Conexién a depdsito 2"M hermético.

« Altura tanque: 0-200 cm.

Modelo Referencia
Medida: 2x1"” K 5601
Medida: 2x11/2 | K 5602
Medida: 11/2x1" | K 5606

ll'ul if,ﬁ;
J -
|-_|ﬂ::.

Modelo Referencia
K 5510

l CONTADOR DE HORAS

- Eléctrico en 5 cifras + 2 decimales.
- Dimensiones encastre: 46x46 mm.
+ Dimensiones exteriores: 48x48 mm.

B CONTADOR DE ENERGIA AN 2.5DN20

Modelo Referencia
220V C.A. K 5506

- Kilocalorias.

- Aislado galvanicamente.

- Para instalacion vertical u horizontal.

- Mddulo electrénico extraible y
configurable. :

+ Rango temperaturas: 5-150° C ...................................................................................................................

+ Pulsos configurables: 1a 1000 I/imp :

+ Duracién baterfa interna (3V): 6/10 afios m TERM()METRO B|META|.|CO

- Maximo lecturas por dia: 24.
+ Incluye TE sumergida y juego de racores.

- Termémetro bimetélico 0-120°C.

Modelo Referencia con sonda rigida y vaina de 1/2"
12 K 5577 incorporada.

/ - Lectura horizontal y vertical.
3/4 K 5577 A

Modelo Referencia
65x50 Horiz. K 5538
65x100 Horiz. K 5548

B CONTADOR DE GASOLEO

- Contador de gas-Gleo. e
+ Presién nominal: 5 bar. :
+ Temp. maxima: 60°C.

+ Precision: +/- 1%.

Modelo Referencia
Modelo Referencia 1/2 x50 mm K 5911
Vz04 K 5553 E 1/2 x100 mm K 5911 A
VZ08 K 5553 B Triple1/2x100 | K 5912
BRAUN HZ-5 K 5553




B TERMOMETRO DE CONTACTO B TERMOHIDROMETRO

+ De 0-120°C. para tuberfa.
+ 65mm.

- Para empotrar en panel. Valvula de
retencion de 1/2" incorporada.
- Escala: 0-120°C. 2
+ Capilares de 900 mm. de longitud.
+ Bulbo de cobre: #6,5x84 cm.
- () taladro en panel: 52 mm.
“Wmw - 0 esfera: 59 mm.

Modelo Referencia
Contacto K 5546

Modelo Referencia
TID-83 E 3321

B TERMOMETRO RECTANGULAR B TERMOMETRO ESFERICO

- Termémetros rectangulares con bulbo y
capilar para empotrar en panel.

- Termdémetros esféricos con bulbo y
capilar para empotrar en panel de 0 a

+ Cuadrante de color blanco. 120.
+ Long. Im. L
+ 20-120°C. i |
1 f
r"Ir ' "
’ F Modelo Referencia
Modelo Referencia T8 K 5547
T K 5569

B ALMA CRISTAL TERMOMETRO CAPILLA W TERMOMETRO DE CAPILLA PARA CALEFACCION

Modelo Referencia Modelo Referencia
Alma de cristal Funda metdlica
164170 K 5500 S 204187 K 5500 F

B MANOMETRO GLICERINA

Modelo Referencia Modelo Referencia

(63 SR 0-6 Kg. 050 SR 0-4 Kg.

(63 SR 0-10 Kg. 050 SR 0-6 Kg.

063 SR 0-16 Kg. @50 SR 0-10 Kg.

(63 SR 0-25 Kg. @50 SR 0-16 Kg.

063 SP 0-6 Kq. g:g zﬁ gjif’KKq'

063 SP 0-10 Kg. 02055 06 Kg'

063 SP 016 k. 050 P 010 Ko,

063 SP 0-25 k. 050 SP 0-16 K.
- Caja en acero inoxidable. Radial K'5509 R - Caja en abs. Radial F 3325
- Conexién 1/4” macho. Posterior K 5509 P - Conexion 1/4" macho. Posterior F 3326

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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B VALVULA DE SEGURIDAD CON MANOMETRO B VALVULA DE SEGURIDAD

=
=)

o

o

=

= - 1/2" a3 bar. Modelo Referencia
P 112" 3a7 bar K 5759
(] 1/2" a10 bar K 5760
(= Modelo Referencia 34" 3a7 bar K 5761
4l Grupo B

= K 5521 3/4" 3 a 8 bar DUCO K 5731
= Prescomano

(=) 3/4" 3210 bar K 5762
g 1"3a10 bar K 5758
:t, 1" a 8 bar DUCO K 5733
> 11/4" a 3 bar K 5763
17, ) 11/4" 4210 bar K 5765
= 1/2" a 3 bar Macho K 5764
<T

—_

n

(=)

=

o

Ll

—_

B VALVULA DE SEGURIDAD CON TOMA B VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA

Modelo Referencia Modelo Referencia
1C//2Ta 3 bar K5750 T 12 K 5648 A
oma 3/4" K 5648
rans o |*STO ' Koo
Tacomix: 3/4" | K5603

+ Mezclador termostatico para agua caliente sanitaria.

+ Campo de requlacidn: 32 + 50°C.

« Sobre demanda se puede suministrar 42 + 60°C.

« Incorpora filtro de acero inoxidable y sistema de
blogueo automético, en el supuesto de que exista un
fallo en el circuito de agua fria.

l PRESOSTATO SQUARED l PRESOSTATO BIPOLAR XMPA
Modelo Referencia
FSG-2 Agua K 5537 S
FSG-20M4
Gasoil K 5537 G

Modelo Referencia
. 12 BAR K 5537 B

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B VALVULA DE LLENADO AUTOMATICO . © | M REDUCTOR DE PRESION
+ Cromada sin mandmetro para Modelo Referencia
instalacion en circulo cerrado. "
- Entrada 1/2" gas macho. 3/8 K'5609
- Salida 1/2" gas hembra. 12" K 5611
34" K 5612
1" K 5613
Modelo Referencia 11/4" K 5614
FAR K 5520 11/2" K 5615
2" K 5610
¢ i« Presi6n maxima de entrada 16 BAR.  21/2" K 5616
: i« Presion de salida 1y 6 BAR. 3 K 5616 A

- Temperatura méxima 90°C.
+ Conexién mandmetro 1/4.




H LIMPIADOR DE BOQUILLAS Y QUEMADORES

+ Spray Test.
- Limpieza y lubricacién de las boquillas

y cabezas de los quemadores.

+ Spray 300 ml.

Modelo Referencia

L 5602

B DESINCRUSTANTE ROTHEMBERGER

o=

Modelo Referencia

5 litros L 5535

20 litros L5535 A

H ANTICONGELANTE

Modelo

Referencia

20 litros

L 5542 B

+ Fluido concentrado.
+ Lleva incorporados inhibidores de

alta tecnologia que protegen de la
corrosion a todos los metales, incluidos
el aluminio y las aleaciones ligeras.

+ Contiene antiespumantes y detector de

fugas.

+ Ofrece excelente estabilidad.
+ Supera las especificaciones: UNE 26.361-

88, INTA 157413, ASTM D-3306, D-4985,
SAE J1034, ASTM D 4985, FEDERAL
STANDARD 0-A-548D, BRITISH STANDARD
6580.

+ Color amarillo fluorescente.

+ EI BNT®-GLYCOL N+ es un producto

anticongelante con efecto anti-
corrosion y de inhibicion de
incrustaciones. Es una formulacion
basada en etilenglicol que proporciona
una adecuada proteccidn contra

las heladas y reduce los procesos

de corrosion en los metales como

el aluminio, el acero, el cobre y sus
aleaciones asi como en las soldaduras.

- Su aplicacion forma una pelicula

protectora y neutraliza la acidez
presente en el circuito.

B KIT INSTALACION AGUA

Modelo Referencia

VG KIT PLUS

B REDUCTOR DEL RUIDO

+ Antirruidos de calde
+ Deo-Oxidante.
+ Descalcificante.

ra especial.

Modelo

Referencia

DEOXID-FE

E 3347

i
Modelo Referencia
10 litros L 5535C
20 litros L 5535D

H DESINCRUSTANTE CILIT

- Producto para la limpieza y eliminacion
de incrustaciones calcéreas y 6xidos

en acumuladores de

agua caliente,

calentadores, calderas, serpentines,
condensadores, radiadores, etc.

+ El producto CILLIT®-

aplicar en equipos y

FFW se puede
aparatos de

material de fundicidn, acero, cobre y

metales no férricos.

No se debe aplicar

para materiales de estafio, aluminio,
acero inoxidable o esmaltes no
resistentes a los acidos.

B CARTUCHO LIMPIACALDERAS

+ Este Cartucho se encarga de quitar el
hollin de la chimenea, caldera, horno o
cocina, de la forma més facil y cémoda.

Modelo

Referencia

200 grs

K 5604

H ROLLOS Y TUERCAS INOX

* Rollos de 4 metros.

Modelo Referencia
Rollo 3/8 SLV 6304
Rollo 1/2 SLV 6012
Rollo 3/4 SLV 6102
Rollo 1" SLV 6202

- Tuercas en bolsas de 10 unidades.

Modelo

Referencia

Tuerca + Junta 3/8

SLV 2129

Tuerca + Junta 1/2

SLV 6020

Tuerca + Junta 3/4

SLV 6110

Tuerca + Junta1”

SLV 6220

\
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B VASO DE EXPANSION MODELO CP 335

- Vasos de expansion circulares para

B VASO DE EXPANSION MODELO CP 387

- Vasos de expansion circulares para

calderas. CP 335 @ 332. calderas. CP 387 @ 387.
Modelo Referencia Modelo Referencia
6 litros CP 33506 6 litros CP 38706
8 litros CP 33508 8 litros CP 38708
10 litros CP 33510 10 litros CP 38710
12 litros CP 33512 12 litros CP 38712
14 litros CP 38714
18 litros CP 38718
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B VASO DE EXPANSION MODELO ER

- Vasos de expansion para calefaccion.

B VASO DE EXPANSION MODELO AF

- Vaso de expansion para agua fria.

B VASO DE EXPANSION MODELO ACS

- Conexion M 1"

Modelo Referencia Modelo Referencia
8 litros ERE 008 24 litros AF 0024

12 litros ERE 012

18 litros ERE 018

25 litros ERE 025

50 litros ERE 050

- Vasos de expansion para agua caliente

B VASO DE EXPANSION MODELO RP

- Vasos de expansion planos para

sanitaria. calderas.
- Conexion M 3/4.
+ 7,8 y10 litros también en 3/8.
A Modelo Referencia
2 litros ACS 002 o Modelo Referencia
T s ACS 005 ° 7 litros RP 0006
e 8 litros ACS 008 8 litros RP 0008
11 litros ACS 012 10 litros RP 0010
—— 18 litros ACS 018 y 12 litros RP 0012
24 litros ACS 024

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B VASO DE EXPANSION MODELO UR

- Vaso expansion para calefaccion.

+ Con patas.

+ Vaso de expansion para gaséleo.
+ Conexion 3/4 macho.

Modelo Referencia Modelo Referencia
50 litros UR 050 5 litros E 3907
8 litros £ 3208




RADADTR EW ALLMINIDY PYECTADO

Radiadoxestderaluminio

B CARACTERISTICAS TECMICAS
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Radiadoxesitoalleros

Cédigo EgJTElgE Resis‘:’encia H I Tv?/(:: E:‘:::I%Z P'a;o Ctat
RT45/80 40/80 400 800 400 323 278 75 4]
RT50/80 45/80 400 800 450 357 307 8 44
RT55/80 50/80 400 800 500 391 336 8,5 475
RT45/120 40/120 700 1195 400 488 420 1 6
RT50/120 45/120 700 1195 450 539 464 12 65
RT55/120 50/120 700 195 500 590 507 13 7
RT45/150 40/150 900 1502 400 609 524 14 78
RT50/150 45/150 900 1502 450 671 517 15 8,45
RT55/150 50/150 900 1502 500 732 630 16 915
RT45/180 40/180 900 1780 400 736 633 16 9
RT50/180 45/180 900 1780 450 807 694 18 9.7
RT55/180 50/180 900 1780 500 878 755 18 10,4
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H RACOR FIJO HEMBRA

H RACOR ADAP. TUBO COBRE

B CODO BASE FIJACION

Modelo Referencia
16-1/2" 281-46-172
20-1/2" 281-46-201
20-3/4" 281-46-202
25-3/4" 281-46-251
25-1" 281-46-252
321" 281-46-321
3211/4" 281-46-322
Modelo Referencia
16-1/2" 281-68-172
20-1/2" 281-68-201
20-3/4" 281-68-202
25-3/4" 281-68-251
25-1" 281-68-252
321" 281-68-321
Modelo Referencia
16-Cut2/15 281-80-175
16-Cu/18 281-80-205
Modelo Referencia
16-1/2" 282-62-111
20-1/2" 282-62-201
25-3/4" 282-62-251

H RACOR FIJO MACHO

ad

B MANGUITO UNION REDUCIDO

—

B MANGUITO UNION

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia
16-1/2" 281-64-172
20-1/2" 281-64-201
20-3/4" 281-64-202
251/2" 281-64-251
25-3/4" 281-64-252
251" 281-64-253
321" 281-64-321
Modelo Referencia
16-20 281-76-171
16-25 281-76-172
20-25 281-76-201
25-32 281-76-251
Modelo Referencia
16-16 281-77-170
20-20 281-77-200
2525 281717250
32-32 281-77-320
Modelo Referencia
16-16 282-17-170
20-20 282-11-200
25-25 282-77-250
32-32 282-11-320

.......................................................................................................................... PP
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71
H CODO ROSCA MACHO Hl CODO TERMINAL HEMBRA E
>
Modelo Referencia Modelo Referencia g
16-1/2" 282-14-172 16-1/2" 282-18-172 o
h 201/2" 282-14-201 201/2" 282-18-201 g
25-3/4" 282-14-251 20-3/4" 282-18-202 8
h : 25304 282-18-251 9
‘- 321" 282-18-322 —
E
>
a
2
=t
......................................................................................................................................................................................................................................... . 8
B CODO TUERCA MOVIL B “TE” REDUCCION )
Modelo Referencia Modelo Referencia
16-1/2" 282-38-1M 16-20-16 283-16-171
20-1/2" 282-38-201 20-16-16 28376172
20-3/4" 282-38-202 20-16-20 283-76-173
25-3/4" 282-38-251 ‘ 20-20-16 283-76-174
25-16-16 283-76-175
25-16-20 283-76-176
25-16-25 283-16-117
25-20-16 283-76-178
I 25-25-16 283-76-179
.......................................................................................................................... 16:25-16 28376181
~ : 20-25-20 283-76-205
l CODO ADAPTACION TUBO DE COBRE 25-20-20 283-76-255
25-20-25 283-76-256
Modelo Referencia 25-25-20 28376258
16-CU12/15 282-80-172 32-25-25 28376322
~ 20-CUi8 282:80-205 322532 283-76-324
32-32-25 283-76-323
25-32-25 283-76-259
W “TE” IGUAL i i M“TE” SALIDA HEMBRA
Modelo Referencia Hembra Referencia
16-16-16 283-17-170 16-1/2" 283-18-1M
20-20-20 283-77-200 20-1/2" 283-18-201
'-' } 25-25-25 283-17-250 25-1/2" 283-18-251
! 32-32-32 283-17-320 25-3/4" 283-18-252
] 321" 283-18-322
L
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Ml DISTRIBUIDOR EN “CRUZ"

—

Modelo Referencia
20/20-16-16 283-74-101
25/201616 283-714-102
25/20-20-20 283-74-103
20/16-20-16 283-74-104
25/16-20-16 283-74-105
20/20-20-20 283-74-106

B CUERPO LLAVE DE ESFERA EN “U”

B MANDO REDONDO

Modelo Referencia
16 283-59-160
20 283-59-200
25 283-59-250
Modelo Referencia

Extriada

27-53-01

Modelo

Referencia

Extriada

21-99-012

W CUERPO LLAVE DE ESFERA

Modelo Referencia
16 283-52-170

20 283-52-200
25 283-52-250

B MANDO DE REGULACION OCULTA

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia

Extriada 27-53-012
H MANDO MANETA

Modelo Referencia

Extriada 27-53-010

H CASQUILLO
Modelo Referencia
16 81-93-170
20 81-93-200
25 81-93-250
3?2 81-93-320

.......................................................................................................................... PP
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B RACOR MOVIL B RACOR FIJO MACHO o
>
Modelo Referencia Modelo Referencia g
16-1/2" 801602 16-1/2" 821602 a
201/2" 802002 2012" 822002 o
20-3/4" 802003 20-3/4" 822003 8
25-3/4" 802503 I 25-1/2" 822502 o
251" 802504 25:3/4" 822503 =
321" 803204 P 251" 822504 =
21 823204 i
a
32-11/4" 823205 8
=t
.................................................................................................................................................................................................................................................... . 8
Bl RACOR FIJO HEMBRA B MANGUITO UNION =
Modelo Referencia Modelo Referencia
16-1/2" 811602 16-16 831600
20-1/2" 812002 20-20 832000
20-3/4" 812003 2525 832500
534" 812503 3232 833200
25T 812504 Modelo Referencia
T 813204 2016 842016
25-16 842516
25-20 842520
32-25 843225
Hl RACOR ADAP. TUBO COBRE
Modelo Referencia Modelo Referencia
16-Cu 12/15 951615 16-16 851600
. 20-Cu 15/18 952015 20-20 852000
2525 852500
32-32 853200
W CODO BASE FIJACION B CODO ROSCA MACHO
Modelo Referencia Modelo Referencia
16-1/2" 901602 16-1/2" 921602
a 20-1/2" 902002 20-1/2" 922002
25-3/4" 902503 25-3/4" 922503
321" 923204

©inbudAN



o | TS
n
Ll e
= H CODO TERMINAL HEMBRA H CODO TUERCA MOVIL
>
Q Modelo Referencia Modelo Referencia
E 16-1/2" 811602 16-1/2" 861602
e 2012 872002 20-1/2" 862002
8 20-3/4" 872003 25-3/4" 862503
= 25-3/4" 872503 31" 863204
= 321" 873204
=
<C
" .
o. H “TE” REDUCCION
= R
= m Modelo Referencia
d .......................................................................................................................... 25-16-16 892501
o o b
z 25-16-20 892502
= H CODO ADAPTACION TUBO DE COBRE Py prvm—
25-20-16 892504
Modelo Referencia 252020 892505
16-Cul15 941615 252025 892506
20-Cuts 942015 Modelo Referencia 252516 892507
20-Cut8 942018 16-20-16 891601 252520 892508
20-16-16 892001 25-32-25 892509
20-16-20 892002 32-25-25 893201
20-20-16 892003 32-32-25 893204
20-25-20 892004 32-25-32 893203
.......................................................................................................................... ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt es e s et et e s et s et e ea et et e s a e s et et et ens st es et et ensensennene

W “TE” IGUAL

Bl DISTRIBUIDOR EN “CRUZ"

Modelo Referencia
20/20-16-16 930320
25/2016-16 930325
25/20-20-20 930326
20/16-20-16 930327
Q 25/16-20-16 930328

20/20-20-20 930329

m Modelo Referencia
16-16-16 891600

20-20-20 892000

25-25-25 892500

a 30-32-32 893200

B L P PPy

B CUERPO LLAVE DE ESFERA W “TE” SALIDA HEMBRA

Modelo Referencia Modelo Referencia

16 167-52-160 16-1/2" 881602

20 167-52-200 20-1/2" 882002

a 25 167-52-250 e 251/2" 882502

25-3/4" 882503

321" 883204

B CUERPO LLAVE DE ESFERA EN U B CASQUILLO

Modelo Referencia Modelo Referencia

16 167-59-160 16 911600

20 167-59-200 20 912000

2 167-59-250 25 912500

32 913200

.......................................................................................................................... Beetecentontoresessertencsrcsetsntonacetsrtortoresestestercsresessestrettettrtorsoratestertettstetessrsttttrssrtorasrane
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B ABOCARDADOR SAPER

- Dimensidn: 12-25"

Modelo Referencia

12-25 800115

H TUBO POLIETILENO RETICULADO SAPER

+ De uso en el transporte de fluidos
en condiciones exigentes de
presion y temperatura (agua fria
y caliente tanto sanitaria como de
calefaccidn, etc.).

- De rdpida instalacion gracias
al sistema de accesorios
especificamente disefiados y
garantizados para estas tuberfas.

- Minimas pérdidas de carga.

+ Bajo coeficiente de rozamiento.

- Alta durabilidad y resistencia
en el tiempo (hasta 1100

C puntualmente y 95° C

en condiciones de trabajo
extrapolables a 50 afios.

- Sistema certificado conforme a la

normativa europea mas exigente
(que incluye ademas estrictos

Modelo Referencia
Rollo 16x1,8" 800000 E
Rollo 20x19" 800001 E
Rollo 25x2,3" 800002 E
Rollo 32x2,9" 800003 E

controles higiénico sanitarios).

- ...y la garantia de un SISTEMA.

W TEXAS PEX RETICULADO CASQUILLO METALICO

- Vélvula de empotrar, sin mando ni
plafén.
- Presion nominal 30 AT.

Modelo Referencia
g16 F 3650
¢ 20 F 3651
025 F 3652

B MANDO REDONDO Y PLAFON TEXAS

©inbudAN

Modelo Referencia

Cromo F 3655

l PRENSAS DE MONTAJE

- Dimension: 12-32"

Modelo

Referencia

P32

800110

- Dimension: 12-25"

+ Con abocardador P. 25. Manual.

Modelo

Referencia

800109

H TUBO POLIETILENO RETICULADO WIRSBO

- Serie 5 segtin norma UNE 53381.

Modelo Referencia
Rollo 16x1,8" 800000
Rollo 20x19" 800001
Rollo 25x2,3" 800002
Rollo 32x29" 800003
Barra 16x1,8" 801000
Barra 20x19" 801001
Barra 25x2,3" | 801002
Barra 32x2,9" 801003
Barra 40x3,7" 801004
Barra 50x4,6" | 801005
Barra 63x5,8" 801006

Modelo

Referencia

Cromo

F 3654

Modelo

Referencia

Cromo

F 3656
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B CODO UNION

B CODO BASE FIJACION CORTO

W “T" IGUAL

B RACOR FIJO MACHO

Modelo Referencia
16 x1/2" Q 821602
20x1/2" Q 822002
20 x 3/4" 0 822003
25 x 3/4" 0 822503
25x1" Q 822504
2 x1" Q 823204
Modelo Referencia
16 x16 Q 851600
20x 20 0 852000
25x25 Q 852500

Modelo Referencia
16 x1/2" 0901602
20x1/2" 0902002
Modelo Referencia
16x16x16 Q 891600
20x20x20 892000
25x25x%25 892500

B RACOR FIJO HEMBRA

B CODO MASTER

l CODO TERMINAL

.....................................................................................................................................................................................................................................................

W “T” MASTER

Modelo Referencia
16 x1/2" Q 811602
20x1/2" Q 812002
20 x 3/4" Q 812003
25 x 3/4" Q 812503
25x1" Q 812504
32 x1" Q 813204
Modelo Referencia
16x16 Q961600
20x 20 0962000
25x 25 0962500
32x32 0963200
Modelo Referencia
16-1/2" Q 871602
20-1/2" Q972002
20-3/4" Q 872003
25-3/4" Q 872503
Modelo Referencia
16x16 x16 Q951600
20x20x20 0952000
25x25x25 0952500
32x32x32 0953200

.......................................................................................................................... P P
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(1% &4l (1% gkl 4 m
M “T" REDUCIDA M “T” REDUCIDA MASTER o
=
Modelo Referencia - >I|.§
20x16 x16 0 892001 Modelo Referencia o
20 x16 x 20 0 892002 20x16 x16 0932001 8
20x20 x 16 0892003 20x16 x 20 0932002 —)
20x25x20 | 0892004 20x20x16 | 0932003 =
1620 x 16 0892005 =
o
5 16x 16 0 892501 20x25x20 0932004 4
25x25x16 0 892507 25x16x 20 0 932502
25x16x 25 0 892503 25x20x25 0 932506
25x20x 20 0 892505 25% 20 x 20 0932505
25x%25x 20 0 892508
25x20x 25 0 892506
B MANGUITO UNION MASTER
Modelo Referencia Modelo Referencia
16x16 0 831600 16x16 Q971600
20x20 0 832000 20x20 Q972000
25x25 0 832500 25x25 0972500
32x32 0 833200 2x32 0973200
W CODO TUERCA MOVIL B CODO FIJACION CUELLO-LARGO 47
Modelo Referencia Modelo Referencia
16x1/2" Q 861602 16x1/2" 0981602
20 x1/2" 0 862002 20 x1/2" 0982002
20 x 3/4" 0 862003
25 x 3/4" 0 862503
H MANGUITO REDUCIDO H MANGUITO REDUCIDO MASTER
Modelo Referencia Modelo Referencia
20x16 0 842016 20x16 0992016
25x16 Q 842516 25x16 0992516
25x 20 0 842520 25x20 0992520
35x25 0993225

©inbudAN
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W “TE” SALIDA HEMBRA

Modelo Referencia
16x1/2" Q 881602
20x1/2" Q 882002
25x1/2" Q 882502
25x3/4" 0 882503

H PROLONGADO DE LLAVE

Modelo

Referencia

16, 20, 25

Q800113

H LLAVE DE CORTE EMPOTRAR

-

Modelo

Referencia

Q 941600

Q 942000

Q942500

Modelo

Referencia

Maneta

620031

W ANILLOS DE UNION

B RACOR MOVIL

Modelo Referencia
16x1/2" Q 801602
20x1/2" (802002
20x3/4" (0 802003
25x3/4" 0 802503
25x1" Q 802504

B CODO FIJO MACHO

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia
16x1/2" Q921602
20x1/2" 0922002
25x3/4" Q922503
B PLACA DE FIJACION
Modelo Referencia k|
Pequefia 80011 P
Grande 8001

B CURVATUBOS PLASTICO

Modelo Referencia Modelo Referencia
PEX Rojo-Azul 16 | Q 911600 16-18 800116
PEX Rojo-Azul 20 | Q 912000 20 800120
PEX Rojo-Azul 25 | Q 912500 25-26 800125
PEX Blanco 32 0913200
.......................................................................................................................... -]
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SISTEMA DE TUBO MULTICAPA

ACCESORIOS DE PRENSAR PRESSALB. Universal y compatible.

Juntas de seccion rectangular

W’ = en EPDM 4270, patentadas
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Gasquillo de acero inoxidable reversible

Cuerpo de la pieza con orificios visores, patentado

Anillo de plastico
(con cddigo de colores para @ 20)

Estanqueidad total

- Juntas de seccion rectangular/ cierre por interferencia:
Tras el prensado las fuerzas elasticas generadas por la junta proporcionan la fuerza del cierre.

Pieza colocada en el tubo

La junta de seccion rectangular esta enrasada con el didmetro
exterior del machon de la pieza y con la superficie interior del
tubo.

-

Operacion de prensado

El conjunto de casquillo, tubo y
junta se deforma bajo la accion
de la herramienta de prensar.

Deformacion permanente

El casquillo y el tubo quedan deformados plasticamente, de
modo que la capa interior del tubo ocupa un espacio corres-
pondiente a la junta y la desplaza (interferencia); la junta queda
deformada elasticamente (tiende a recuperar su forma inicial).

-

Compatibilidad con los perfiles de mordaza basicos

=

U H

*TH para @ = 40 mm

. h
TH H
| si— Puede emplear una mor-

daza “TH”; la arandela
de sujecion del casquillo
debe encajar en el surco
de la tenaza.

Puede emplear una mor-
daza “U”; el canto de la
tenaza debe apoyarse
contra la arandela de su-
jecion del casquillo.

Puede emplear una mor-
daza “H”; el canto de la
tenaza debe apoyarse
contra la arandela de su-
jecion del casquillo.

@inbudAn



Gama
- RACORES ROSCADOS MACHO Y HEMBRA - TES IGUALES Y REDUCIDAS
- MANGUITOS - DISTRIBUIDORES SANITARIOS PARA FALSO TECHO
. CODOS - MANGUITOS DE TRANSICION Y REPARACION

Ix

Material racor laton CW617N Presion nominal 16 bar

Material juntas EPDM 4270 Temperatura maxima 95°C

Material casquillo acero inoxidable AISI 304 Fluidos indicados agua (con o sin glicol) / aire
Material anillo PPR Proteccion superficial ~ tratamiento por electrodeposicion T.E.A. @ (*)

(*) satisface la normativa internacional relativa al uso con agua para
consumo humano, el particular NSF 61, seccion 8 - pH 5 a 82 °C.

Instrucciones de montaje

k.
{ "‘ﬁ

1. Corte el tubo empleando 2+ Calibre el tubo, (no es 3. Introduzca el tubo en 4. Prense la union con su
la herramienta adecuada. necesario biselar o esca- el accesorio sin utilizar lu-  herramienta.

riar; el empleo de juntas de bricante (el accesorio viene
seccion rectangular permite lubricado de fébrica con si-
obviar esta ejecucion). licona liquida).

Después del prensado, el racor se puede girar 360° sobre el tubo —para eventuales modificaciones o correcciones de la orien-
tacion de la union— sin afectar la calidad y seguridad del cierre.

Perfil “ TH”*: La arandela de sujecion del casquillo debe encajar con el surco de la mordaza.
Perfil “ H”:  El canto de la mordaza debe apoyarse contra la arandela de sujecion del casquillo.
Perfil “ U” *: El canto de la mordaza debe apoyarse contra la arandela de sujecion del casquillo.

*TH para @ = 40 mm * perfil emplelado por ALB

©inbudAN
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Instrucciones para el montaje de racores de compresion en tubo multicapa

El montaje de racores de compresion en tubo multicapa ALB Las operaciones de preparacion son muy sencillas, pero
requiere una preparacion previa del extremo del tubo, que imprescindibles para evitar una union defectuosa.
garantice la eficacia de la union.
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Corte el tubo a la longitud deseada, empleando una tijera Introduzca el calibrador en el extremo del tubo, e imprima-
adecuada. le un movimiento de rotacion, para devolver la redondez
a la seccion del tubo (seleccione en el calibrador la galga
adecuada al tamano del tubo; viene marcado sobre cada

galga).

Introduzca, por ese orden, la tuerca y Introduzca de nuevo el calibrador Introduzca el adaptador en el extre-
el anillo seccionado que acompanan en el exiremo del tubo, por la galga mo del tubo; el conjunto esta listo
al adaptador. adecuada, e imprimale el mismo mo- para montar.

vimiento de rotacion, ejerciendo pre-
sion al mismo tiempo para abocarcar
el extremo; el chaflan que se encuen-
tra al final de la galga del calibrador
debe realizar el abocardamiento.

Nota: el abocardamiento es imprescindible, para evitar que durante la introduccion del adaptador en el tubo se arrastren las
juntas toricas.

@inbudAn



Herramientas de prensar no compatibles

Maquina de prensar AGO 102

a

Incluye bateria, cargador, maletin y mordaza
base con casquillos @16 mm, @20 mm y #26 mm

Cadigo Modelo

18390 ACO-102

Bateria * 12V

Altura 70 mm

Longitud 319/345 mm
Anchura 96 mm

Peso neto 1,7 kg con bateria

Compatibilidad con tubos y piezas ?14 mm - 040 mm
Rango de temperaturas de servicio -10°C a +50°C
Fuerza del piston 19kN

(*) Bateria no compatible con otras maquinas ALB

Herramientas
Calibradores

Cadigo Medida

9005-1426 de @14 a26 mm
9005-3263 de @ 32263 mm
9005-1463 juego de calibradores

Llave poligonal

= — — -.o--:"_l--r.—-—- —(
- S -

Cadigo Medida

6000 27 mm

©inbudAN

Accesorios

Cadigo Modelo

18414 Mordaza @40 mm

18413 Mordaza base

18319 Adaptador para @14 mm

18320 Adaptador para #16 mm

18321 Adaptador para #18 mm

18322 Adaptador para §20 mm

18323 Adaptador para §26 mm

18424 Adaptador para @32 mm

18416 Bateria 12V / 1,5Ah para ACO-102
18417 Bateria 12V / 3,0Ah para AC0O-102
18412 Cargador de bateria 12V

18411 Maleta para ACO 102

Muelle curvatubos

p——= ——

Cadigo Medida

18450 interior de @ 14
18455 interior de @ 16
18465 interior de @ 18
18470 interior de @ 20
18471 interior de @ 26
18475 exterior de @ 14
18480 exterior de @ 16
18490 exterior de @ 18
18495 exterior de @ 20
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Accesorio de Prensar PressALB

Racor macho

Codigo

59001401
59001601
59001801
59001802
59002001
59002003
59002005
59002006
59002501
59002601
59002602
59003201
59003202
59004001
59004002

Medida

12"
12"
12"
3/4”
12"
12"
12"
3/4”
3/4”
3/4”
i
o
1-1/4”
=
1-1/47

Tamaiio
14x2
16 x 2
18x2
18x2
20x2
20x 2,25
20x2,5
20x2,5
25x25
26x3
26x3
32x3
32x3
40x3,5
40x3,5

Manguito igual

Cadigo

59021401
59021601
59021801
59022003
59022601
59023201
59024001

Medida

14x2
16x2
18x2
20x2,5
26x3
32x3
40x 3,5

Tamaiio
14x2
16x2
18x2
20x2,5
26x3
32x3
40x3,5

Racor hembra con union tres piezas

Codigo

59191601
59191603
59191801
59191802
59192003
59192006
59192602
59192601
59193201
59194002

Medida

172"
3/4”
172"
3/4”
172"
3/4”
3/4”
o
"
171/4

Tamaiio
16 x2
16 x2
18x2
18x2
20x25
20x2,5
26x3
26x 3
32x3
40x 3,5

Manguito reducido

Codigo

59031801
59032003
59032004
59032008
59032009
59032601
59032602
59032604
59032606
59033201
59033202
59033204
59033206
59034002
59034003

Medida
18x2
20x2,5
20x2,5
20x2,5
20x2,5
26x3
26x3
26x3
26x3
32x3
32x3
32x3
32x3
40x 3,5
40x 3,5

Tamaiio
16x2
16x2
18x2
20x2
20x 2,25
16x2
18x2
20x2,5
25x2,5
16x2
18x2
20x2,5
26x3
26x3
32x3

Racor hembra

=

Codigo Medida Tamaiio
59011601 1/2” 16x2
59011801 1/2” 18x2
59011802  3/4” 18x2

59012005  1/2” 20x2,5
59012006  3/4” 20x2,5
59012601  3/4” 26x3
59012602 17 26x3
59013201 17 32x3
59013202 1-1/4”  32x3
59014001 17 40x3,5
59014002 1-1/4”  40x35

Manguito de reparacion

Codigo Medida Tamaiio
59261601 16x2 16x2
59261801 18x2 18x2
59262003 20x2,5 20x2,5

@inbudAn



Accesorio de Prensar PressALB

Codo macho Codo hembra Codo hembra union tres piezas
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Codigo Medida Tamaiio Codigo Medida Tamaiio Codigo Medida Tamaiio

59041601 172 16x2 59051601 12" 16x2 59221601 1/2” 16x2
59041801 172" 18x2 59051801 172" 18x2 59221802  3/4” 18x2
59041802  3/4” 18x2 59051802  3/4”  18x2 59222003  3/4” 20x2,5
59042005  1/2” 20x2,5 59052005  1/2” 20x25 59222601  3/4” 26x3
59042006  3/4” 20x2,5 59052006  3/4” 20x25 59222602 17 26x3
59042601  3/4” 26x3 59052601  3/4”  26x3
59042602 17 26x3 59052602 17 26x3
59043201 17 32x3 59053201 17 32x3
59043202 1-1/4”  32x3 59053202  1-1/4” 32x3
59044001  1-1/4”  40x3,5 59054001  1-1/4”  40x3,5

Codo placa hembra “T” reducida e “T” hembra central

~

)

i' Codigo Tamafio_Tamafio_Tamafio Codigo  Tamaio Medida Tamaiio

59101603 16x2 20X25 16x2
59101607 16x2 26x3 162
Codigo __Medida _Tamafio 59111801 18x2 16x2  16x2
soa1em 127 16x2 50091801 18x2 16x2  18x2
S 59111802 18x2 18x2 162
59141802 5/ 18x2 59101802 18x2 26x3  18x2
SIIE00S RN ZENN 20 x2:5 59112004 20x25 16x2  16x2
59142006 34" 20x25 59092003 20%25 16Xx2  20X25
20 R AT 265 59112005 20x2,5 18x2  18x2
50092004 20x25 18x2  20x25

59112006 20x2,5 20X25 162

59102003 20X25 26x3 2025

59112605 26x3 16x2 162

50092601 26x3 16x2  26x3

) 59112606 26x3 18x2 182 .
Codo igual 50002602 26x3 18x2 263 “T” igual

59112602 26x3 20x2,5 20x25

59092604 26x3 20x25 26x3

| 59112609 26x3 26x3  16x2

1 59112610 26x3 26x3  18x2

| 59112604 26x3 26x3  20x25
59102601 26x3 32x3  26x3

59121601 16x2 127 16x2
59121801 18x2 12" 18x2
59121802 18x2 3/4”  18x2
59122005 20x25 1/27 20x25
59122006 20x25 3/4” 20x25
59122601 26x3 3/4”  26x3
59123201 32x3 17 32x3
59124001 40x35 1-1/4” 40x3,5
59125001 50x4  1-1/2” 50x4
59126301 63x45 3/4” 63x45
59126302 63 x4,5 17 63x4,5
59126303 63x45 1-1/4" 63x4,5

59093202 32x3 18x2  32x3

50113208 32x3  20x25 20x25
59061601 16x2 16x2 59093204 32x3 20x25 32x3 59081601 16x2 16x2  16x2
59061801 18x2 18x2 59113202 32x3 26x3  26x3 59081801 18x2 18x2  18x2
59062003 20x2,5 20x2,5 59093207 32x3 26x3  32x3 59082003 20x2,5 20x25 20x25
59062601 26x3 26x3 59113204 32x3 32x3 20x25 59082601 26x3  26x3  26x3
59063201 32x3 32x3 59113206 32x3 32x3  26x3 59083201 32x3  32x3  32x3
59064001 40x3,5 40x3,5 59103201 32x3 40x35 32x3 59084001 40x3,5 40x35 40x3,5
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Accesorio de Prensar PressALB

Llave empotrar con pomo

agua fria / caliente

Cadigo

59731601
59731801
59732003
59732601
59733201

Tamaiio

16x2
18x2
20x2,5
26x3
32x3

Tamano

16x2
18x2
20x2,5
26x3
32x3

Llave empotrar con
regulacion pomo en “U”

59751601
59751801
59752003
59752601

Codigo Tamafio Tamaiio

16x2
18x2
20x2,5
26x3

16x2
18x2
20x2,5
26x3

Llave empotrar
con regulacion oculta

Cadigo
59711601 16x2
59711801 18x2

59712003 20x2,5

59712601 26x 3

Tamaiio

Tamaiio
16x2
18x2
20x2,5
26x3

Casquillo en acero inoxidable

Cadigo Tamaiio

59851401
59851601
59851801
59852001
59852002
59852003
59852501
59852601
59853201
59854001

14x2
16x2
18x2
20x2
20x2,25
20x2,5
25x%2,5
26x3
32x3
40x3,5

Llave empotrar con
regulacion oculta en “U”

Codigo Tamaifio Tamaiio
59721601 16x 2 16x2
59721801 18x2 18x2
59722003 20x 2,5 20x25
59722601 26 x 3 26 x 3

Prolongador para llave

D=—

Cadigo Tamaiio

5981 16/18/20/26/32
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SISTEMA DE CLIMATIZACION RADIANTE

Introduccion al Sistema de Climatizacion Radiante ALB

El sistema de climatizacion radiante representa el mejor
sistema de calefaccion existente, atendiendo a los requi-
sitos marcados en la normativa vigente, ver UNE EN ISO
7730, C.T.E.documento HE2 (referenciado en R.LTE.) y
une EN 12831.

Ventajas del Sistema de Climatizacion Radiante ALB

1.Confort

Confort térmico se define a través del término temperatura
operativa definido en el R.LT.E. Se trata de la media pon-
derada de la temperatura del aire ambiente que rodea un
espacio, y de la temperatura media de los cerramientos que
lo envuelven.

El confort térmico, en modo calefaccion debe seguir un per-
fil de temperaturas acorde a la figura anexa. El sistema de
calefaccion que mejor se adapta a este perfil es el de clima-
tizacion radiante, seglin se muestra. (1)

Galidad del aire, proporciona un nivel controlado de hume-
dad relativa en ambiente y una escasa o nula circulacion
de aire, evita la propagacion de acaros u otras particulas en
suspension.

2. Eficiencia energética y sostenibilidad

» Temperatura del fluido caloportador reducida o muy redu-
cida, en funcion del sistema seleccionado.

« El consumo energético de un sistema de climatizacion ra-
diante es inferior al de cualquier otro sistema de calefac-
cion convencional.

 El sistema de climatizacion radiante tiene un alto grado

de compatibilidad con sistemas de produccion de energia
sostenibles, como por ejemplo las energias renovables.
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3. Criterios arquitectonicos

* Permite libertad de disefio en espacios interiores, libre de
barreras.

* No condiciona posibles reformas posteriores.

* No existen riesgos de quemaduras por contacto con ele-
mentos calientes (radiadores), o de golpes fortuitos.

 Estancias libres de conductos u otros elementos de difu-
sién de aire que obligan a la confeccion de falsos techos.

&
<g
=
5
=)
=
o
—
=
n
<
N
=
o




&
<g
=
5
=)
=
)
—
=
n
<
N
=
o

Componentes del Sistema de Climatizacion Radiante ALB

- EXTENSA GAMA DE PANELES AISLANTES ALB « CAJAS DE REGISTRO

- TUBO MULTICAPA ALB PARA CLIMATIZACION RADIANTE - GRUPOS DE REGULACION

- COMPONENTES AUXILIARES - HERRAMIENTAS

+ COLECTORES - REGULACION INTEGRAL ALB

Calculo de proyectos e instalaciones del Sistema de Climatizacion Radiante ALB

ALB ofrece diversos servicios de calculo y presentacion de ofertas para la instalacion de sistemas de climatizacion radiante:

Servicio de calculo via web: Herramienta totalmente gra- Area de proyectos: ALB dispone de un departamento desti-
tuita pensada para todo tipo de usuarios que requieren de un nado a realizar estudios de sistemas de climatizacion radian-
calculo orientativo rapido en base a premisas basicas. te, orientado al asesoramiento a prescriptores y responsa-
bles de proyecto que necesitan de un apoyo documental y/o

e = formativo en esta materia.

@inbudAn



Instalacion de Climatizacion Radiante ALB

1. COLOCACION LAMINA BARRERA VAPOR

2. FIJACION DE ZOCALO PERIMETRAL

3. DISPOSICION DE PANELES AISLANTES SELECCIONADOS.

Esquema de instalacion

Aislamiento
perimetral

Lamina PE

©inbudAN

4. TIRAJE DEL TUBO Y FIJACION
5. VERTIDO DE MORTERO CON ADITIVO

6. COLOCACION DEL PAVIMENTO ELEGIDO

Pavimento final

Mortero aditivado
Tubo multicapa

Panel aislante
Lamina hidréfuga
Forjado estructural
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CALCULO APROXIMADO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE UN SUELO RADIANTE

Aproximacion a los costes por m? (resistencia térmica minima 0,75)

Cadigo Descripcion Unidad Cant. PVP

18705 PANEL DIFUTEC® 25 mm D30 m’ 100 17,700 € 1.770,000 €
18051 TUB.MULTICAPA CLIMATIZACION RADIA @17 x 2R-200 m 700 1,446 € 1.012,200 €
18687 GRAPA FIJACION TUBO A PANEL LISO unid 1400 0,086 € 120,400 €
18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150 x 8 mm m 120 2,328 € 279,360 €
18670 ADITIVO MORTERO S.R. | 20 3,876 € 71,520 €
307210 COLECTOR S.R.MONTADO C/PLASTIC 10v 1” unid 1 742,343 € 742,343 €

Cadigo Descripcion Unidad Cant.

18735 PANEL ACUTEC 25 mm D25 m’ 100 19,500 € 1.950,000 €
18051 TUB.MULTICAPA CLIMATIZACION RADIA @17 x 2 R-200 m 700 1,446 € 1.012,200 €
18687 GRAPA FIJACION TUBO A PANEL LISO unid 1400 0,086 € 120,400 €
18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150 x 8 mm m 120 2,328 € 279,360 €
18670 ADITIVO MORTERO S.R. | 20 3,876 € 77,520 €
307210 COLECTOR S.R.MONTADO C/PLASTIC 10v 1” unid 1 742,343 € 742,343 €

Cadigo Descripcion Unidad Cant.

2

18846 PANEL TERMOFORMADO 25 mm D25 LAMINA PS m 100 14350 €  1.435,000 €
18051 TUB.MULTICAPA CLIMATIZACION RADIA @17 x 2 R-200 m 700 1,446 €  1.012,200 €
18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150 x 8 mm m 120 2,328 € 279,360 €
18670 ADITIVO MORTERO S.R. I 20 3,876 € 771,520 €
307210 COLECTOR S.R. MONTADOQ C/PLASTIC 10v 1” unid 1 742,343 € 742,343 €

Cadigo Descripcion Unidad Cant.

18706 PANEL LISO SOLAPADO 30 mm D20 m2 100 11,500 €  1.150,000 €
18051 TUB.MULTICAPA CLIMATIZACION RADIA @17 x 2R-200 m 700 1,446 € 1.012,200 €
18687 GRAPA FIJACION TUBO A PANEL LISO unid 1400 0,086 € 120,400 €
18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150 x 8 mm m 120 2,328 € 279,360 €
18670 ADITIVO MORTERO S.R. | 20 3,876 € 77,520 €
307210 COLECTOR S.R.MONTADO C/PLASTIC 10v 1” unid 1 742,343 € 742,343 €

Cadigo Descripcion Unidad Cant.

18795 PANEL LISO SOLAPADO ACUSTICO 25 mm D25 m?2 100 17,000 € 1.700,000 €
18051 TUB. MULTICAPA CLIMATIZACION RADIA @17 x 2R-200 m 700 1,446 € 1.012,200 €
18687 GRAPA FIJACION TUBO A PANEL LISO unid. 1400 0,086 € 120,400 €
18690 CINTA PERIMETRAL ALB 150x8 mm m 120 2,328 € 279,360 €
18670 ADITIVO MORTERO S.R. | 20 3,876 € 77,520 €
307210 COLECTOR S. R. MONTADO G/ G/ PLASTIC 10v 1” unid. 1 742,343 € 742,343 €
Comparacion de costes PVP/100m? PVP/m?
PANEL DIFUTEC® 4.001,823 € 40,018 €
PANEL ACUTEC 4.181,823 € 41,818 €
PANEL TERMOFORMADO ALB CON TETONES 3.546,423 € 35,464 €
PANEL LISO SOLAPADO ALB 3.381,823 € 33,818 €
PANEL SOLAPADO ACUSTICO 3.931,823 € 39,318 €

* PRECIOS ORIENTATIVOS, NO ACTUALIZADOS
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§ B ENLACE MACHO - REF. A B ENLACE HEMBRA - REF. |
=
= Modelo Referencia Modelo Referencia
> 3/8" 6 7001 : \ 3/8" G701
§ 12" G 7002 112" 67012
= 3/4" G 7003 34" G 7013
1 G 7004 : 1 G 7014
114" 67005 114" G 7015
12" 6 7006 12" 67016
2 G 7007 2 G 7017
B RACOR PARA TUBO ACERO TIPO AF . | M RACOR PARA TUBO DE ACERO TIPO IF
+ Rosca Macho-Brida. : « Tipo IF. Rosca Hembra-Brida.
Modelo Referencia Modelo Referencia
212" G 7121 212" G731
3" G 1122 3" 67132
4" G 7123 4" G 7133
B MANGUITO - REF O B DERIVACION - REF T
Modelo Referencia Modelo Referencia
3/8" G 7021 3/8" G 7031
12" 67022 12" 67032
34" G 7023 34" 67033
1 G 7024 H 1 67034
114" G 7025 14" 67035
12" 6 7026 12" 67036
2 67027 2 6 7037
Bl TAPAPOROS LARGA - REF DS l TAPAPOROS CORTO - REF DC
Modelo Referencia Modelo Referencia
12" G 7041 12" G707
3/4" G 7042 34" G 7072
1 67043 1 67073
11/4" G 7044 11/4" G 7074
11/2" G 7045 i 112" G 7075
2" G 7046 2" 67076
212" G 7047 :
3" 67048
4" G 7049
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W ABRAZADERA FUNDICION CON TOMA - REF DT l ABRAZADERA UNIFIX
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+ SOPORTE METALICO. N
| - Modelo Referencia
+ Incluye los soportes de plastico de las
cajas de inspeccion metélicas. 60 - 67x150 G 7201
73 - 80x150 67202
Modelo Referencia 87 - 95x150 G 7204
12" 67092 95 - 105x150 G 7205
" 67093 108 - 118x150 G 7207
" 67094 60 - 67x200 G 7301
T 7095 73 - 80x200 G 7302
- 87 - 95x200 G 7304
1172 670% 95-105200 | 67305
2 G 7097 108-118x200 | 67307

H CODO TUBO-TUBO - REF WO H CODO MACHO - REF WA

- SOPORTE METALICO.
- Incluye los soportes de plastico de las
cajas de inspeccién metdlicas.

+ SOPORTE METALICO.
- Incluye los soportes de plastico de las
cajas de inspeccién metdlicas.

Modelo Referencia

12" G712 Modelo Referencia
34" 67113 I G 7104

1" G 7114 112" G 7106
114" 6715 z 0 ot
11/2" G 7116

2" G

B ABRAZADERA COBRE - REF RD l ABRAZADERA COBRE CON TOMA - REF RB

Modelo Referencia + SOPORTE METALICO.

10 G 7051 . Ingluye I<_)s soport,es de plléstico de las
cajas de inspeccién metalicas.

12 G 7052

14 G 7053

15 G 7054 Modelo Referencia

16 67063 15 (7084

18 67055 18 67085

2 6 7056 2 6 7086

28 G 7057 28 6 7087

3 07058 35 67088

42 G 7059
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H SUMIDERO DE ACERO INOXIDABLE

B SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE

« Acero inoxidable 304.
- Salida lateral 40 mm.
+ 100x100x72 mm.

Modelo Referencia

100 x 100 G 7401 H

+ Acero inox. 304.
- Salida vertical: Tubo de PP o de PVC

(40 mm insertable.

- Salida lateral: Codo de PP @40 mm

insertable.

+ Descarga: 18 L/min.
+ Salida 40 mm.

H SUMIDEROS DE ACERO INOXIDABLE

+ Acero inox 304.

+ Rejilla sifonica.

- Salida de ABS (encolable).

- Salida insertable con anillo de EPDM.

+ Descarga: 20 L/min.

+ Tapon desatascador.

+ Unidn por manguito encolado 50 mm
+ 156x156x76 mm.

Modelo Referencia
Rejilla
atornillada G 7403

B SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE

« Acero inox. 304.

+ Junta de goma de estanqueidad EPDM.
+ Salida vertical: tubo @40 mm.

+ Descarga: 20 L/min.

+ Salida 50 mm.

Modelo Referencia

Modelo Referencia

150 x 150 G 7402

100 x 100 G 7401

....................................................................................................................................................................................................................................................

H SUMIDERO REJILLA INOX. CUBETA ABS

+ Sumidero de ABS.

- Rejilla sifonica de acero inox. 304
(24x @75 mm.)

+ Descarga: 20 L/min.

+ Salida @40 mm.

H SUMIDERO REJILLA INOX. CUBETA ABS

+ Sumidero de ABS

- Rejilla de acero inox. 304 (48 x @ 8 mm.)
+ Descarga: 20 L/min. Tapa de mortero.

- Tapdn desatascador.

« Unién por manguito encolado @50 mm.

Modelo Referencia

Modelo Referencia

100 x 100 G 7410

150 x 150 G 741
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H GRIFO PARA LAVABO ENCIMERA H GRIFO PARA LAVABO MURAL

« En laton cromado.
- Entrada 1/2" G macho.

- En laton cromado
+ 1/2" G macho.

Modelo Referencia
100.04 15004

Modelo Referencia
100.02 15001
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H GRIFO PARA LAVABO MURAL H GRIFO DE PALANCA ENCIMERA

- En latén cromado
- Entrada 1/2" G macho.

- En latén cromado
- Entrada 1/2" G macho.

Modelo Referencia
100.08 15023

Modelo Referencia
100.07 15022

H GRIFO DE PALANCA FEMORAL H GRIFO MEZCLADOR DE PALANCA

+ En latén cromado. + En latén cromado.
- Entrada 1/2 G rosca macho y salida con - Con latiguillos, valvulas antirretorno
tuerca y junta para tubo 10x12. y regulador de caudal automatico
% S incorporados.
L]
Modelo Referencia Modelo Referencia
100.10 1 5024 100.21 15025

H GRIFO PARA LAVABO MEZCLADOR H GRIFO LAVABO PANEL CHAPA

- En latén cromado. + Entrada y salida 1/2" G macho.
- Vélvulas antirretorno y requlador de

caudal automético incorporado.

Modelo Referencia
100.19 15027

Modelo Referencia
10017 15014




H GRIFO PARA LAVABO EMPOTRAR

- Entrada y salida 1/2" G macho.

Modelo

Referencia

100.18

15026

B CANO PARA LAVABO

- En latén cromado.
- Entrada 1/2" G macho.

Modelo Referencia
Fijo100.1 5010 F
Giratorio 100.14 | 15013

H GRIFO DE PEDAL 1 AGUA

- Enlatén cromado.
+ Montaje suelo con latiguillo.

L —

Modelo Referencia
100.16 1501

H GRIFO DE PEDAL MEZCLADOR

- En latén cromado.
+ Montaje suelo con latiguillo.

Modelo Referencia

100.15 15012

H BOCA DE LAVABO MURAL

- En latén cromado.
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+ Entra rosca macho 1/2"G.

Modelo
100.05

Referencia
15034

B CANO GIRATORIO FREGADERA B CANO GIRATORIO PARA LAVABO

- En latén cromado.
- Entrada rosca macho 1/2" G.

- Para grifos de fregadero ref. 100.23 y
100.25.
+ En latén cromado.

Modelo
100.27 Giratorio

Referencia
15013 A

Modelo
100.24

Referencia
5013 B

B GRIFO PARA FREGADEROS B GRIFO MEZCLADOR PARA FREGADERO

+ Montaje mural, cafio giratorio.
- En latén cromado, rosca macho 1/2" G.

+ Montaje mural, cafio giratorio.
- En latén cromado, con racores
extensibles rosca 1/2" G, macho.

Modelo
100.25

Modelo
100.23

Referencia
15056

Referencia
[ 5055

.....................................................................................................................................................................................................................................................




H GRIFO DE URINARIO H GRIFO DE URINARIO

+ En laton cromado entrada y salida
exterior con tuerca y junta para tubo
10x12.

- En laton cromado entrada posterior,
rosca macho 1/2" G.
+ Salida con tuerca y junta para tubo

10x12.
Modelo Referencia Modelo Referencia
200.01 | 5015 200.02 15009
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H GRIFO DE URINARIO EMPOTRAR H PARA URINARIO

+ Para empotrar. Entrada y salida 1/2" G + “"MURAL" DE ROCA

macho. + “JAMAICA PLUS" DE SANITANA
+ “FACE 2 (E/SUP.)" DE VALADARES
+ Tubo 10x12 tuerca, junta y embellecedor
Modelo Referencia cromado.
200.04 15002
Modelo Referencia
b 200.05 15019 M
Hl GRIFO DE DUCHA EMPOTRAR : | M PARA URINARIO “URITO” DE ROCA
+ Para empotrar, entrada y salida con + Tubo 10x12 y embellecedor cromado.
rosca macho 3/4” G. :
Modelo Referencia Modelo Referencia
300.04 15005 A 200,07 15019 U

+ Para empotrar, entrada y salida con
rosca macho 1/2" G.

Modelo Referencia

30016 15005 . | M CONJUNTO DE DUCHA

En latén cromado, grifo més rociador,
entrada posterior 1/2" G rosca macho
y regulador automético de caudal
incorporado.
+ Para empotrar con caja-alojamiento
y embellecedor regulable, entrada y

salida con rosca macho 3/4" G. Modelo Referencia
300.08 15035
»

Modelo Referencia
300.18 15029

.......................................................................................................................... Beeeeteteeteeitettttttteaetr et teaetaetaetataaae et aeaaeaaeereerteaetaetaeeaeanaeretttetatanetretrtenaenataetaennenn
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- En latén cromado, alimentacién
exterior por parte inferior, entrada y
salida con tuerca y junta para tubo
13x15.

Modelo Referencia

300.03 15006

- En latén cromado entrada posterior
1/2" G rosca macho y salida con tuerca

y junta para tubo 13x15.
Modelo Referencia
300.05 15028

- En latén cromado, instalacion exterior.
- Entrada y salida opuestas 1/2" G tuerca

y bicono para tubo 13x15.
{' Modelo Referencia
d (.300.16 15006 P

H CONJUNTO DE DUCHA

- En laton cromado, grifo mas rociador,

alimentacion exterior por parte inferior
con tuerca y junta para tubo 13x15

y regulador automatico de caudal
incorporado.

Modelo Referencia

300.09 15036

- En latén cromado, grifo mds rociador,

alimentacién exterior por parte
superior con rosca macho 3/4" G
y requlador automatico de caudal
incorporado.

Modelo Referencia

300.12 15037

H GRIFO MEZCLADOR PARA DUCHA

- Enlatén cromado, alimentacion
exterior con entradas opuestas y salida
vertical.

+ Entradas y salida con tuerca y junta
para tubo 13x15.

- Valvulas antirretorno en las entradas.

Modelo Referencia

300.30 15030

H GRIFO MEZCLADOR PARA DUCHA

- Enlatén cromado, entradas opuestasy

salida vertical.

+ Equipado con 3 racores extensibles

para acometidas empotradas.

- Valvulas antirretorno en las entradas.

Modelo Referencia

300.31 15032 R

B CONJUNTO MEZCLADOR PARA DUCHA

- En latén cromado, grifo mezclador
mads rociador, alimentacion exterior,
entradas opuestas con tuercas y juntas
para tubo 13x15.

+ Regulador automatico de caudal
incorporado en rociador.

- Vélvulas antirretorno en las entradas.

Modelo Referencia

300.32 15032

H CONJUNTO MEZCLADOR PARA DUCHA

- En latén cromado, grifo mezclador

mds rociador, alimentacion exterior,
entradas opuestas con racores
extensibles.

* Regulador automatico de caudal

incorporado en rociador.

- Vdlvulas antirretorno en las entradas.

Modelo Referencia

300.33 15033

=
o
<t
<C
(=
<C
=
o
o
o.
=
Ll
[
=
o
Ll
=
o
o




=
o
<t
<t
(=
<g
=
o
o
o.
=
Ll
[
=
o
Ll
=
o
(L

H ROCIADOR PARA DUCHA

- En laton cromado con requlador

automatico de caudal incorporado y
entrada rosca macho 1/2" G.

Modelo Referencia

300.06 15038

H GRIFO MEZCLADOR DE DUCHA

- Para empotrar, en caja de acero

inoxidable con tapa embellecedora
antirrobo, conexiones mediante
entronques 1/2" G para soldar tubo de
15 en entradas y salida.

- Valvulas entirretorno en la entrada de

agua fria y caliente.

- Pulsacion suave.
- Reglaje tiempo.

Modelo Referencia

300.36 15071

B ROCIADOR DUCHA ANTIVANDALICO

+ En laton cromado con requlador
automético de caudal incorporado y

entrada rosca hembra 1/2"G.

Modelo Referencia
300.34 15038 A
l CABEZA INTERCAMBIABLE
Modelo Referencia
15010

i Varios
&3

l CABEZA INTERCAMBIABLE GRANDE

Modelo Referencia

Varios 15010 G

H PULSADOR EMPOTRAR

ocultas.

- Para grifos y fllxores en instalaciones

« Indicar espesor de tabique.

Modelo

Referencia

500.01

15048

ocultas.

- Para grifos y fllxores en instalaciones

« Indicar espesor de tabique.

Modelo

Referencia

500.04

15049

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B RACOR CURVO EXTENSIBLE

- Cuerpo en latén cromado.

+ Entrada macho 1/2" y salida.

« Tuerca hembra 3/4".

- Para referncias: 300.03, 300.09, 300.31

y 300.33
Modelo Referencia
300.22 15070

H PULSADOR TEMPORIZADO A PIE

+ Unagua.
Modelo Referencia
Empotrar 15008

.....................................................................................................................................................................................................................................................



H FLUXOR PARA INODOROS CON LLAVE H FLUXOR PARA INODOROS SIN LLAVE

- En laton cromado.
+ Entrada rosca macho 3/4" G.
+ Salida para tubo 26x28.

- En latén cromado entrada rosca macho.
- Con llave de paso y requlacion de
caudal.

Modelo Referencia

400.01
Macho 3/4" G | 5017
Salida tubo 26x28

400.20
Macho 1" G 15018
Salida tubo 30x32

Modelo Referencia
400.13 15017 S
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H FLUXOR PARA INODOROS CON LLAVE H FLUXOR PARA INODOROS

- En laton.

- Entrada rosca macho 3/4".

- Palanca de empuje.

+ Salida para tubo 26x28.

+ Especial instalaciones empotradas o
detrds de tabique.

- En latén cromado.

- Entrada rosca macho 3/4” G con llave
de paso y requlacién de caudal.

+ Palanca de empuje.

+ Salida para tubo 26x28.

+ Especial instalaciones empotradas o
detras de tabique.

Modelo Referencia
400.14 [ 5041

Modelo Referencia
400.07 15040

H FLUXOR EMPOTRAR B CONJUNTO DE PISTON

- En latdn.
+ Entrada rosca macho 3/4 G.
+ Salida para tubo 26x28.

j - Modelo empotrado.
- Placa + pulsador en latén cromado, caja

£ en acero inoxidable.

+ Intercambiable para todos los modelos

j de fltxores.

' Modelo Referencia
400.11 15019
L3

Modelo Referencia

400.10
Sin llave 15043

400.06
Con llave de paso
y regulacion de 15042
caudal

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H CABEZA INTERCAMBIABLE B RACOR DE UNION

- Para fltxores ref.: 400.06, 400.07, 400.10 + Para inodoros.

v 40014

Modelo Referencia

400.05
Para tubo @28 15046
Ino. Entrada @55

400.05.32
Para tubo @32 15047
Ino. Entrada @55

Modelo Referencia
i\ 400.18 15050

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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H TUBO DE DESCARGA

+ Para inodoros.

- Didmetro ext: 28 mm.

+ Para fluxores ref: 400.01y 400.13
+ Medidas: 60x20 cm.

Modelo Referencia
400.02 15020

+ Parainodoros.

- Didmetro ext: 32mm.

+ Para fluxores ref: 400.20
+ Medidas: 66x26 cm.

Modelo Referencia
40012 15021

H CABEZAL INTERCAMBIABLE

+ Para Fluxores Refs: 400.01, 400.13

y 400.20
Modelo Referencia
400.15 1 5051

H REPUESTO PARA GRIFO DE PEDAL

+ Para Ref 100.15

Modelo Referencia
100.37 5012 R

l ABRAZADERA

« Para tubos de descarga.
+ De (28 para fluxor ref. 400.01

o i
eﬂ ,.If ﬁ Modelo Referencia

400.04 15044

- Para tubos de descarga.
- De P32 para fluxor ref. 400.20

Modelo Referencia
400.04.32 15045

l CONJUNTO DE PALANCA PARA MEZCLA

+ Para Refs: 300.30, 300.31,300.32

v 30033
ad o
Modelo Referencia
il 300.35 15054

H REPUESTO PARA GRIFO DE PEDAL

- Para Ref 100.16

-‘; Modelo Referencia
100.38 5012 R
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H GRIFO LAVABO

-

- Cuerpo y pulsador en laton cromado,

piezas interiores en materiales
resistentes a la corrosion e
incrustaciones calcareas.

- Cabeza intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

- Suministrado con arandela, junta y

tuerca de fijacion.

- Entrada macho 1/2".

- Caudal: 6 I/min.

- Cierre automatico: 15 =+ 5s.
+ Con rompeaguas.

+ Peso bruto: 0,730 kg.

Modelo Referencia

605 P 5001

H GRIFO LAVABO MEZCLADOR

- Cuerpo y pulsador en laton cromado,

piezas interiores en materiales
resistentes a la corrosion e
incrustaciones calcéreas.

- Cabeza intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

+ Suministrado con brida, latiguillos

flexibles en acero inoxidable de 1/2" y
350 mm, 2 Ilaves de paso y juntas.

- Vélvulas antirretorno incorporadas que

impiden la intercomunicacion de agua
fria y caliente.

- Seleccién de temperatura por maneta

lateral.

- Caudal: 6 I/min.

- Cierre automatico: 15 5.
+ Con rompeaguas.

+ Peso bruto: 1,625 kg.

Modelo Referencia

3000 P 5014

- Cuerpo y pulsador en laton cromado,

piezas interiores en materiales
resistentes a la corrosion e
incrustaciones calcéreas.

- Cabeza intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

- Entrada macho 1/2".

- Caudal: 6 I/min.

- Cierre automatico: 15 = 5s.
+ Con rompeaguas.

+ Peso bruto: 0,460 kg.

Modelo Referencia

7 1
P
= & 15
96

504 XL P5004

73

H GRIFO LAVABO
F; I

>

+ Cuerpo y pulsador en laton cromado,

piezas interiores en materiales
resistentes a la corrosion e
incrustaciones calcéreas.

« Disefio actual y moderno. Fabricado

con materiales de alta resistencia y
duracion.

- Cabeza intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

- Distintivo de temperatura integrado en

el cuerpo.

+ Suministrado con arandela, junta y

tuerca de fijacion.

- Entrada macho 1/2". Caudal: 6 I/min.
« Cierre automatico: 15 = 5s.

+ Con rompeaguas.

« Peso bruto: 0,807 kg.

Modelo Referencia

XT-L P 5007

108

Modelo

Referencia

XT-LM

P5007 M

H GRIFO LAVABO MEZCLADOR

« Cuerpo y pulsador en laton cromado.

Piezas interiores en materiales
resistentes y duraderos frente a la
corrosion e incrustaciones calcdreas.

« Disefio actual y moderno.
+ Cabeza intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

« Eje de mezcla metalico para evitar

roturas.

+ Suministrado con brida, latiguillos

flexibles en acero inoxidable de 1/2" y
350 mm, 2 Ilaves de paso y juntas.

« Vélvulas antirretorno incorporadas que

impiden la intercomunicacién de agua
friay caliente.

+ Seleccion de temperatura por maneta

lateral.

+ Caudal: 6 I/min.

« Cierre automatico: 15 + 5s.
+ Con rompeaguas.

+ Peso bruto: 1,020 kg.

+ Cuerpo y pulsador en laton cromado,

piezas interiores en materiales
resistentes a la corrosion e
incrustaciones calcérea

+ Cabeza intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

+ Entrada macho 1/2" y salida con juntas

y tuerca racor para tubo @10 x 12 mm.

+ Caudal: 9 I/min a1bar.
« Cierre automatico: 6 + 2s.
+ Caudal requlable por el instalador en

funcion de la presion.

+ Peso bruto: 0,420 kg.

Modelo Referencia

12A SIN TUBO P 5015
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H GRIFO URINARIO EMPOTRAR

+ Cuerpo y pulsador en laton cromado,

piezas interiores en materiales
resistentes a la corrosion e
incrustaciones calcareaS

- Cabeza intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

- Entrada y salida hembra 1/2".
- Caudal: 9 I/min a1bar.

- Cierre automatico: 6 + 2s.

- Tornillos en acero inoxidable.
+ Peso bruto: 0,470 kg.

B GRIFO DUCHA EMPOTRAR

+ Cuerpo y pulsador en laton cromado,

piezas interiores en materiales
resistentes a la corrosion e
incrustaciones calcareas.

- Cabeza intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

- Entrada y salida hembra 1/2".
+ Caudal: 15 I/min (caudal requlable en

funcion de la presion).

- Cierre automatico a los 30s (+5s / -10s).
- Instalacion empotrada.
+ Peso bruto: 0,620 kg (embelleceddor

plano).
+ Peso bruto: 0,630 kg (embellecedor
Modelo Referencia embutido).
27 P 5002
Modelo Referencia
55 P 5006

B ROCIADOR DE DUCHA ANTIVANDALICO

T9ar

- Rociador en latén cromado.
- Entrada macho 1/2".
+ Caudal: 8 I/min con requlador

automético.

+ Peso bruto: 0,750 kg.

- Cuerpo y embellecedor en latén

cromado, piezas interiores en
materiales resistentes a la corrosion e
incrustaciones calcéreas.

+ Pistdn intercambiable que comprende

todo el mecanismo del grifo.

- Dispositivo antisifénico incorporado.

Modelo Referencia - Presi6n dindmica minima que necesita
a la entrada el fluxor: 0,900 bar.
29305 P 5038 A - Entrada macho 3/4".

12°

+ Caudal: 1.2 I/s con regulador automatico

de caudal.

- Cierre automatico: 7 + 2s.
+ Sin llave de paso.
- Nivel de ruido categorfa Il segln

normativa vigente UNE EN 200.

+ Peso bruto: 0,530 kg.

Modelo Referencia

3/4 SIN LLAVE

P 5017 S
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B FLUXOMETRO WC B FLUXOMETRO WC

€indudAn

- Cuerpo y embellecedor en latén cromado,

piezas interiores en materiales resistentes
ala corrosién e incrustaciones calcdreas.

- Pistdn intercambiable que comprende todo

el mecanismo del grifo.

- Dispositivo antisifénico incorporado.
- Presion dindmica minima que necesita a la

entrada el fluxor: 0,900 bar.

- Entrada macho 3/4".

- Caudal: 1,5 I/s.

- Cierre automatico a los 7 + 2s.

+ Suministrado con arandela, tuerca racor

de salida y junta americana para tubo de
(28 mm.

- Con llave de paso, regulacién y corte

incorporada.

- Nivel de ruido categoria Il seglin normativa

vigente UNE EN 200.

+ Peso bruto: 0,790 kg.

%T

Modelo

Referencia

3/4 CON LLAVE

P 5017

Ahorro de agua: 33%

ca
|

N 102
155

(S

28

+ Cuerpo del fluxor en latén cromado, piezas

interiores en materiales resistentes a la
corrosion e incrustaciones calcareas.

+ Piston intercambiable que comprende todo el

mecanismo del grifo.

+ Dispositivo antisifonico incorporado que asequra

la proteccion de la red de agua potable contra

las eventuales absorciones de agua contaminada.
+ Suministrado con tuerca y casquillo para tubo

de @ 28 mm.

- Nivel de ruido categoria Il seqlin normativa

vigente EN-200.

- Entrada macho 3/4".

« Descarga de 6 litros a 3 bar.

« Con llave de paso.

+ Nivel de ruido categoria Il segin normativa

vigente EN-200.

« Peso bruto: 0,790 kg.
« Con pieza antirruido para salida de agua dirigida.

Modelo Referencia

3/4 CON LLAVE

P 5018




H GRIFO PEDAL MEZCLADOR l REPUESTOS MONTURAS

- Cuerpo en latén niquelado, piezas HEE :
interiores en materiales resistentesala : Modelo Referencia
M corrosion e incrustaciones calcareas. NORMAL P 5010
- Cabeza intercambiable que comprende
todo el mecanismo del grifo. GRANDE 3/4 P 50106
- Caudal: 10 I/min. :
- Suministrado con latiguillos flexibles
de1/2", valvulas antirretorno y juntas
filtro.
- Control de temperatura de salida,
a mayor presion del pedal mayor
temperatura.
- Pedal antideslizante en laton niquelado.
- Posibilidad de instalacion en muro o
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suelo.
+ Peso bruto: 0,770 kg.

Modelo Referencia

GRIFO

MEzcLADOR | P 9012

B PISTON INTERCAMBIABLE H CONJUNTO MANETA

Modelo Referencia  PRESTO 1000M/R

9847 P 5019
Modelo Referencia
1200 P 5071
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prelavado vajillas.

- Conjunto grifo tipo ducha para

+ H=900, con kit de fijacion mural.

Modelo

Referencia

09400

L 5404

H GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO

- Grifo mezclador monomando.

l CONJUNTO GRIFO PARA PRELAVADO

a mitad del tubo.

+ Conjunto grifo tipo ducha para
prelavado vajillas.

+ H=1200, con fijacion mural.

« Grifo con cafio giratorio telescdpico,

Modelo

Referencia

09420

L 5407

B GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO MURAL

- Grifo mezclador monomando mural.

- Con palanca medical, vélvulas de - Con palanca medical y valvulas de E
retencion y flexo 1/2". retencion. ﬁ
)
LY
Modelo Referencia Modelo Referencia E

09490 L 5403 09480 L 5397 E
B
ke
ki

s
H GRIFO A COLUMNA B TELEDUCHA =1

L + Grifo a columna monoagua. + Teleducha para conjuntos grifos, tipo
- Montura cerdmica. ducha para prelavado 1/2".
X Modelo Referencia Modelo Referencia
09470/LDC L5399 09400D0C £ 3348
M FLEXO
+ Flexo 1/2" x1/2", para conjuntos grifos
tipo ducha para prelavado.
+ Largo 110 cm.
'j Modelo Referencia
09400FLEX E301P

.......................................................................................................................... -1
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l CODO DE 90° SOLDAR H-H 90 CU

l CODO DE 90° SOLDAR M-H 92 CU

o
S
o
Ll
= Modelo Referencia Modelo Referencia
8 10 mm. U 06003 10 mm. U 07003
S 12 mm. U 06004 12 mm. U 07004
| 14 mm. U 06005 14 mm. U 07005
< 15 mm. U 06006 15 mm. U 07006
16 mm. U 06007 16 mm. U 0roor
18 mm. U 06008 18 mm. U 07008
22 mm. U 06009 22 mm. U 07009
28 mm. U 06010 28 mm. U 07010
35 mm. U 0601 35 mm. U 0rot
Hl CURVA SOLDAR H-H 2A CU B CURVA SOLDAR M-H 1A CU
Modelo Referencia Modelo Referencia
10 mm. U 02003 10 mm. U 01003
12 mm. U 02004 12 mm. U 01004
14 mm. U 02005 14 mm. U 01005
15 mm. U 02006 15 mm. U 01006
16 mm. U 02007 16 mm. U 01007
18 mm. U 02008 18 mm. U 01008
22 mm. U 02009 22 mm. U 01009
28 mm. U 02010 28 mm. U 01010
35 mm. U 02011 35 mm. U 01011
l CURVA 45° SOLDAR M-H 40 CU l CURVA 45° SOLDAR H-H 41 CU
Modelo Referencia Modelo Referencia
10 mm. U 03001 10 mm. U 04001
12 mm. U 03002 12 mm. U 04002
14 mm. U 03003 14 mm. U 04003
15 mm. U 03004 15 mm. U 04004
16 mm. U 03005 16 mm. U 04005
18 mm. U 03006 18 mm. U 04006
22 mm. U 03007 22 mm. U 04007
28 mm. U 03008 28 mm. U 04008
35 mm. U 03009 35 mm. U 04009
B TE IGUAL SOLDARH 130 CU H MANGUITO SOLDAR H-H 270 CU
Modelo Referencia Modelo Referencia
10 mm. U 08003 = 10 mm. U 12003
12mm. U 08004 . 12 mm. U 12004
14 mm. U 08005 14 mm. U 12005
15 mm. U 08006 15 mm. U 12006
16 mm. U 08007 16 mm. U 12007
18 mm. U 08008 18 mm. U 12008
22 mm. U 08009 22 mm. U 12009
28 mm. U 08010 28 mm. U 12010
35 mm. U 080 35 mm. U120m
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H MANGUITO REDUCIDO SOLDAR M-H 243 CU Hl TE REDUCIDA 130 CU S
Ll
Modelo Referencia Modelo Referencia =
1815 uTI019 A—— 162216 U 09053 8
1816 U ozt 18-22-18 U 09054 =
22-12 U 11022 141612 U 09055 G
2214 U023 141812 U 09056 E:,’
Modelo ReferenCIa 22'15 U 11024 ]5’]8'12 U 09057
1210 U 11006 2216 U 11025 61816 U 09058
14-12 U 11008 ;é}g 3 Egg’ Modelo Referencia 181214 U 09059
o i s Uiz 12412 U 09014 181614 U 09061
141412 U 09018 181816 U 09062
1610 uTior 2815 uTiozs 151212 U 09021 2212-22 U 09064
16-15 U 11014 2816 U 11030
o S Ti00S 2818 011031 15215 U 09022 221515 U 09067
.y U0 o U032 N A U 09023 221518 U 09068
e U 09025 221522 U 09069
1812 U 11017 35-28 U 11033 P
1874 U108 3522 U 11034 D el U 09026 22-16-16 U 09070
E162-6 U 09027 221622 U 09071
L1612 U 09028 221815 U 09072
W MANGUITO REDUCIDO SOLDAR H-H240 CU | | | oM U0 2787 | 009073
P e U 09030 221822 U 09074
Modelo Referencia R 16146 U 09031 22-22-14 U 09076
185 U10018 N [ s U 09032 22-22-15 U 09077
1816 010019 P 166 U 09033 222216 U 09078
212 U10020 I A U 09034 22-22-18 U 09079
2214 010021 P 15815 U 09035 222822 U 09080
2215 010022 T R ) U 09036 28-15-22 U 09084
2216 010023 18-12-15 U 09037 28-15-28 U 09085
Modelo Referencia 22-18 U 10024 18-12-18 U 09039 28-16-28 U 09086
1210 U 10005 2812 U 10025 181418 U 09041 28-18-18 U 09088
14-12 U 10007 28-14 U10026 18-15-12 U 09042 28-18-22 U 09089
15-12 U 10009 2815 U 10027 18-15-15 U 09043 28-18-28 U 09090
1514 U 10010 28-16 U 10028 181518 U 09044 28-22-22 U 09093
16-14 u10013 2818 U 10029 181616 U 09045 28-22-28 U 09094
lg:g 3 188}‘6‘ gg;g 3 :ggg? 18-16-18 U 09046 282815 U 09095
- - 181812 U 09047 28-28-18 U 09096
1814 U toot? 352 U 10032 181814 U 09048 282822 U 09097
181815 U 09049 28-28-16 U 09098
= 221212 U 09050 221614 U 09099
B CURVA DESVIACION H-H 85 CU 14-22-14 U 09051 161814 U 09100
i E— 15-22-15 U 09052 221512 U 09104
12 mm. U 05001
14 mm. U 00002 e
15 mm. U 05003
12 mm. 38238;‘ B TAPON SOLDAR 300 CU
mm.
22 mm. U 05006
: Modelo Referencia
: 10 mm U 13003
Hl CURVA DESVIACION M-H 86 CU 12 mm. U 13004
14 mm. 113005
Modelo Referencia 15 mm. U13006
12 mm. U 14001 p— 013007
14 mm. U 14002 o L 13008
15 mm. U 14003 mm.
18 mm. U 14005 P 28 mm. 013010
22 mm. U 14006 P

.......................................................................................................................... 2 P PP
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W SOPLETE

+ Adecuado para soldadura fuerte hasta

(22 mm y soldadura blanda #35 mm.

- Soplete piezoeléctrico para botellas

desechables de Mapp GAS.

- Permite trabajar en posicién invertida.
+ Para un mayor rendimiento utilizar con

botellas de Gas Mapp conexién USA.

Modelo Referencia
Super Fire 2

+2 botellas R 35644 M
MAPP US

+ Bote de 320 ml. (500 gr. aprox.) con

pincel.

- Bote de 80 ml. (125 gr. aprox.) con

2

B SOLDADURA PARA COBRE, ESTANO-PLATA

+ BROFIL.
« Rollo de 250 gr. de hilo de @2 mm.

Modelo Referencia
4% AENOR £3294

6% HOMOLOGADO | E 3295

8% E3295A
PLATIN TIPO 6 £ 3292 H

B SOLDADURA PARA FONTANERIA

« Envarillas de estafio 33%.

Modelo Referencia
Varilla100 grs. | E 3288

....................................................................................................................................................................................................................................................

Bl ESTERINA PARA SOLDAR

pincel.

- Bote de 80 ml. (125 gr. aprox.) con
pincel.
Modelo Referencia
320 E 3287
80 E 3286
GEL £ 3285
Modelo Referencia

PASTILLA 200 grs. | E 3292

H MANTA SOLDAR

de forma continua y 700° C de forma
puntual.

« Material: Tejido flexible y suave,
compuesto de fibra de vidrio con
revestimiento por ambas caras con
fibras polinitroacrilicas.

Temperatura de trabajo: Hasta 500° C

Espesor: 3 mm.
- Aplicacion: Se adapta a cualquier
superficie o rincén.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H VARILLA SOLDAR

Modelo Referencia
foacore | g
\Zlar:lirl1|1a. cobre L 5506
fotlagists | Lo
\Zlanr]irITIf plata L 5508

H DECAPANTE POLVO

Modelo Referencia
330 x 200 L 5536
Modelo Referencia
100 grs. L 5501

250 grs. L 5502
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H RACOR 2 PIEZAS 359-GLCU

- Enlatdén y cobre.
+ Conjunta.

- Enlatdén y cobre.
+ Conjunta.

B RACOR PLANO 2 PIEZAS 359-GLCU

Modelo Referencia
12 mm. x1/2" B 1655
14 mm. x1/2" B 1656
15 mm. x1/2" B 1657
16 mm. x1/2" B 1658
18 mm. x1/2" B 1659
22 mm. x1/2" B 1659 B
15 mm. x 3/4" B 1660
16 mm. x 3/4" B 1661
18 mm. x 3/4" B 1662
22mm.x3/4" | B1663
22mm. x1" B 1664
28 mm. x1" B 1665
22mm.x7/8" | B1666
18 mm. x 7/8" B 1667

H RACOR 2 PIEZAS CURVO 2A-GCU

- Enlatony cobre.

- Con junta.

H RACOR 2 PIEZAS PURGADOR

Modelo Referencia
1/2" x 15 mm. B 1657 P
1/2" x 16 mm. B 1658 P
1/2" x18 mm. B 1659 P
3/4" x15 mm. B 1660 P
3/4" x 16 mm. B 1661 P
3/4" x18 mm. B 1662 P
3/4" x 22 mm. B 1663 P
1" x 22 mm. B 1664 P
1" x 28 mm. B 1665 P

- Enlatén y cobre.

+ Con junta.
Modelo Referencia
15 mm. x 3/4" B 1678
18 mm. x 3/4" B 1682
22 mm. x 3/4" B 1683
15 mm. x 7/8" B 1679
18 mm. x 7/8" B 1680
22 mm. x 7/8" B 1681

Modelo Referencia
12 mm. x 1/2" B 1685
14 mm. x1/2" B 1686
15 mm. x1/2" B 1687
18 mm. x 1/2" B 1688
16 mm. x 1/2" B 1689
15 mm. x 3/4" B 1697
18 mm. x 3/4" B 1698
22mm.x3/4" | B1699
22mm. x1" B 1700
28 mm. x1" B 1701

H RACOR 2 PIEZAS CURVO 2A PLANO

En laton y cobre.

B TAPON SOLDAR 301-GCU LATON

=)

Con junta.

Modelo Referencia
15 mm. x1/2" B 1687 P

18 mm. x 1/2" B 1688 P

15 mm. x 3/4" B 1697 P

18 mm. x 3/4" B1698 P

22 mm. x 3/4" B 1699 P

22 mm. x1" B1700 P

28 mm. x 1" B1701P

» Enlatén.
Modelo Referencia
12 mm. B1712
14 mm. B1714
15 mm. B 1715
16 mm. B 1716
18 mm. B1718
22 mm. B 1722
28 mm. B1728

.......................................................................................................................... 2 P PP

€@inbusAn

Ll
[+
=]
o
(]
(74 ]
[=]
(72
=]
o
o
(%]
Ll
—
(=
<




B ENTRONQUE SOLDAR MACHO 243-GCU W ENLACE SOLDAR ROSCAR HEMBRA 270-GC

- En laton. - En laton.

Modelo Referencia
10 mm. x 3/8" B 1580
12mm.x3/8" | B1582
12mm. x1/2" B 1583
14 mm. x 3/8" B 1584
14 mm. x1/2" B 1585
15 mm. x 3/8" B 1586
15 mm. x1/2" B 1587
15 mm. x 3/4" B 1588
16 mm. x1/2" B 1589
16 mm. x 3/4" B 1590
18 mm. x1/2" B 1591
18 mm. x 3/4" B 1592
22mm.x1/2" | B1593
22 mm. x 3/4" B 1594
22 mm. x 1" B 1595
28 mm. x 3/4" | B1596
28 mm. x1" B 1597
28 mm.x11/4" | B1597 B
35mm.x11/4" | B1598
42 mm. x11/2" | B1599
54 mm. x 2" B 1599 B

Modelo Referencia
10 mm. x 3/8" B 1600
12mm.x3/8" | B1601
12mm. x1/2" B 1602
14 mm. x 3/8" B 1603
14mm. x1/2" B 1604
15 mm. x 3/8" B 1605
15 mm. x1/2" B 1606
15 mm. x 3/4" B 1607
16 mm. x 1/2" B 1608
18 mm. x1/2" B 1609
18 mm.x3/4" | B1610
22 mm. x1/2" B 161
22 mm. x 3/4" B 1612
22 mm. x1" B 1613
28mm. x1" B 1614
35mm.x11/4" | B1615
42 mm.x11/2" | B1616
54 mm. x 2" B 1617
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l CODO SOLDAR Y ROSCAR HEMBRA 90-GCU B CODO SOLDAR-ROSCAR MACHO 92-GCU

- Enlatén. - Enlaton.

Modelo Referencia
12mm.x3/8" | B1502
12 mm. x1/2" B 1503
14mm.x3/8" | B1504
14 mm. x1/2" B 1505
15mm.x3/8" | B1506
15 mm. x1/2" B 1507
15 mm. x 3/4" B 1507 A
16 mm. x1/2" B 1508
18 mm. x1/2" B 1509
18 mm. x 3/4" B 1510
22mm. x1/2" B 1511

22 mm. x 3/4" B 1512
22 mm. x1" B 1513
28mm. x1" B 1514
35mm. x11/4" | B1515
42 mm.x11/2" | B1516
54 mm. x 2" B 1517

Modelo Referencia
12 mm. x 3/8" B 1536
12 mm. x1/2" B 1537
14 mm. x 3/8" B 1538
14 mm. x1/2" B 1539
15mm.x3/8" | B1540
15 mm. x1/2" B 1541
16 mm. x1/2" B 1542
18 mm. x1/2" B 1543
22mm. x1/2" B 1544
18 mm. x 3/4" B1544 A
22 mm. x 3/4" B 1545
28mm. x1" B 1546
35mm. x11/4" | B1547
42 mm. x11/2" | B1548
54 mm. x 2" B 1549
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H RACOR 3 PIEZAS HEMBRA 340 G-CU H RACOR 3 PIEZAS MACHO 341-GCU

Modelo Referencia
3/8" x 12 mm. RH 1201
3/8" x14mm. | RH1401
3/8" x 15 mm. RH 1501
1/2" x 12 mm. RH 1202
1/2" x 14 mm. RH 1402
1/2" x15 mm. RH 1502
1/2" x 16 mm. RH 1602
1/2" x18 mm. RH 1802
1/2" x 22 mm. RH 2202
3/4" x 14 mm. RH 1403
3/4" x15 mm. RH 1503
3/4" x 16 mm. RH 1603
3/4" x18 mm. RH 1803
3/4" x22mm. | RH 2203
1" x 22 mm. RH 2204
1" x 28 mm. RH 2804
11/4" x35mm. | RH 3505

Modelo Referencia
3/8" 12 mm. RM 1201
3/8" 14 mm. RM 1401
3/8" 15 mm. RM 1501
1/2" 12 mm. RM 1202
1/2" 14 mm. RM 1402
1/2" 15 mm. RM 1502
1/2"16 mm. RM 1602
1/2"18 mm. RM 1802
3/4" 14 mm. RM 1403
3/4" 15 mm. RM 1503
3/4" 16 mm. RM 1603
3/4" 18 mm. RM 1803
3/4" 22 mm. RM 2203
1" 22 mm. RM 2204
1" 28 mm. RM 2804
11/4" 35 mm. RM 3505
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l RACOR 3 PIEZAS SOLDAR 340 G-CU

Modelo Referencia
12 mm. RS 1201
14 mm. RS 1401
....................................................................................................................... - e
B TE SOLDAR Y ROSCAR HEMBRA 130-GCU 16 mm. RS 1601
18 mm. RS 1801
" Enfatdn. 22 mm. RS 2201
Modelo Referencia 28 mm. RS 2801
2mmx12 | Bl628 35 mm. RS 3501

14 mm. x1/2" B 1629
15 mm. x 1/2" B 1630
16 mm. x1/2" B 1631
18 mm. x1/2" B 1632
18 mm. x 3/4" B 1633
22 mm. x1/2" B 1634
22 mm. x 3/4" B 1635
22 mm. x 1" B 1636
28mm. x1" B 1637
35mm.x11/4" | B1638
42 mm. x11/2" | B1639
54 mm. x 2" B 1640

Il CODO MURAL SOLDAR Y ROSCA HEMBRA 472-GCU

- En latdn.

Modelo Referencia
12 mm. x1/2" B 1570
14 mm. x1/2" B 1571
15 mm. x1/2" B 1572
16 mm. x 1/2" B1573
18 mm. x1/2" B 1574
22mm.x3/4" | B1575
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M RACOR RECTO HEMBRA COMPRESION | | | M RACOR DOBLE RECTO IGUAL COMPRESION
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S Modelo Referencia Modelo Referencia

o 1/4"x8 SH 0800 8 SR 0800

§ 1/4"x10 SH1010 10 SR1000

= 1/4"x15 SH1510 12 SR 1200

< 3/8"x8 SH 0801 14 SR 1400
3/8"x10 SH1001 15 SR1500
3/8"x12 SH 1201 16 SR1600
3/8"x14 SH 1401 18 SR 1800
3/8"x15 SH1501 : 2 SR 2200
1/2"x10 SH1002 28 SR 2800
1/2"x12 SHI202 e
12"x14 SH 1402

B CODO DOBLE IGUAL COMPRESION

1/2"x15 SH1502

112'x16 SH 1602

12318 SH1802 Modelo Referencia
304'x15 SH1503 S SCD1500

304718 SH 1803 6 S0 1600

w22 SH 2203 18 SCD1800

1122 SH 2204

1"x28 SH 2804 P

B CODO MACHO COMPRESION

.......................................................................................................................... Modelo Referencia
. i 1/2'15 SCM 1502
B RACOR RECTO MACHO COMPRESION 1218 SCM 1802
Modelo Referencia
1/8"x8 SM 0800

1/4"x8 SM 0810 :
1/47x10 SM 1010 s .
14712 SM 1210 .
475 SM 1510 H CODO HEMBRA COMPRESION
3/8"x8 SM 0801 .
3/8"X10 SM 1001 Modelo Referencia
Yo 01 L 1/2'x15 SCH 1502
o 10l 2 1/2'x18 SCH 1802
Py FoyEre 304718 SCH 1803
112410 SM 1002
112'x12 SM 1202
112"x14 SM 1402 e
1/2"x15 SM 1502 A .
1/2'x16 M 1602 ! HTEIGUAL COMPRESION
1/2'x18 SM 1802 P
34X SM 1503 Modelo Referencia
304718 SM 1803 12 ST1200
34"x22 SM 2203 1 ST1400
'x22 SM 2204 LS ST1S00
1"%28 SM 2804 18 ST1800

2 ST 2200

28 ST 2800
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B REDUCCION LISA

+ En laton.
Modelo Referencia
1/2"3/8" A1000 P
3/4"1/2" A1001P

B REDUCCION CON VALONA HEXAGONAL

- Enlaton.

Modelo Referencia

1-3/4" A1008 P

11/4"-1/2" A1008Q

11/4" - 3/4" A1008 R

11/4" -1 A1009 P

12" -1 A1009R
Modelo Referencia 172" - 3/4" A1009 S
1/8" - 1/4" A1002 P 11/2" -11/4" | A1010 P
3/8" - 1/4" A1003 P 2"-1" A1010R
1/2"-1/8" A1003 S 2" - 34" A1010 S
12" -1/4" A1004 P 2"-11/4" A10M P
3/8"-1/8" A1004 S 2"-11/2" A1012P
112" - 3/8" A1005P 21/2"-2" A1012R
34" -1/2" A1006 P 3"-2" A1012 S
1"-1/2" A1007 P 3"-21/2" A1012T

- En latén.
Modelo Referencia
1/2"x35 A1017 P
3/4" A1018 P
1" A1019 P
11/4" A1020 P
Modelo Referencia 12" A1021P
/8" A1013P 2" A1022 P
14" A1014 P 212" A1022 Q
A1015 P 3" A1022R
A1016 P ! A1022T

B MACHON REDUCIDO

Modelo Referencia
118" x1/4" A1023 P
3/8" x1/8" A1023 R
3/8" x1/4" A1024 P
1/2" x 3/8" A1025 P

B RACOR MARSELLA REDUCIDO

Modelo Referencia
H1/4" M1/8" A1040Y
H1/8" M1/4" A1040Z
H3/8" M1/4" A1041 A
H1/4" M 3/8" A1041B

+ Enlatén.
Modelo Referencia
112" x3/8"x35 | A1026 P
34" x1/2" A1027 P
1" x1/2" A1028 P
1" x 3/4" A1029 P
11/4" x 3/4" A1030N
11/4" x1" A1030 P
112" x1" A1030R
112" x11/4" A1031P
2" x 34" A1031R
2" x1" A1031S
2" x11/4" A1032 P
2" x11/2" A1033 P
+ Enlaton.
Modelo Referencia
H1/2" M 3/8" A1041P
H3/8"M1/2" A1042 P
H3/4" M1f2" A1043 P
H1"M1/2" A1044 P
H1/2" M 3/4" A1045P
H1"M3/4" A1046 P
H3/4"M1” A1047 P
H11/4" M” A1048 P
H11/2"M1" A1048 R
H11/2" M11/4" | A1049 P
H2"M11/4" A1050 P
H2"M11/2" A 1051 P

B TUERCA

+ Enlatdn.
Modelo Referencia
3/8" A1034 P
12" A1035P
1/2"x20 A1036 P
1/2"x30 A1036 Q
34" A1037 P
1 A1038 P
11/4" A1039 P
112" A1040 P
2" A1040R

+ En latén cromado.
Modelo Referencia
3/8"-10 A1056 C
1/2"-10 A1057 C
12" -12 A1058 C

.....................................................................................................................................................................................................................................................



B TAPON MACHO

- Enlatén y cromado (CR).

B TAPON HEMBRA

- Enlatén y cromado (CR).

Modelo Referencia

3/4" A1061 P

1" A1062 P

11/4" A1063 P

12" A1064 P
Modelo Referencia 2" A1065 P
1/8" A1073 P CR 3/8" A1059 C
14" A1059 B CR1/2" A1060 C
3/8" A1059 P CR 3/4" A 1061 C
12" A 1060 P CR1" A1062 C

H-H Referencia M-H Referencia
3/8" T2010 3/8" T20308B
12" T 2011 12" 72030
34" T2012 34" T2031
1" T2013 1" 12032
11/4" T2014 11/4" 12033
11/2" T2015 112" 12034
2" T2016 2" 12035
H MANGUITO HEMBRA-HEMBRA
- En laton.

Modelo Referencia

3/8" T2040

12" T2041

3/4" T2042

1" T2043

11/4" T 2044

12" T2045

2" T 2046

B UNION 3 PIEZAS LATON

M-H Referencia H-H Referencia
12" T 3011 12" 73001
34" T3012 3/4" 13002
1" T3013 1" 73003
11/4" T3014 11/4" T3004
112" T 3015 11/2" T 3005
2" T3016 2" T3006

.....................................................................................................................................................................................................................................................

©inbudAN

B MANGUITO REDUCIDO HEMBRA-HEMBRA

Modelo Referencia
3/4" A1068 P
1" A1069 P
11/4" A1070 P
12" A1071P
Modelo Referencia 2" A1072 P
1/8" A1074 P CR 3/8" A1066 C
14" A1066 B CR1/2" A1067 C
3/8" A 1066 P CR 3/4" A1068 C
12" A1067 P CR1" A1069 C
- En laton.
Modelo Referencia
3/8" 72080
12" T2081
3/4" T2082
1 72083
11/4" T2084
12" 72085
2" T2086

- En latdn.

Modelo Referencia
3/8" x1/2" T2060
112" x 3/4" T 2061
3/4" x1" T2062
1" x11/4" T2063
112" x11/4" T2064
2" x11/2" T2065
2" x1" T2066
11/4" x 2" T 2067

H RACOR 3 PIEZAS CURVO ROSCA M-H

- En latén.

Modelo Referencia
2" 19561
3/4" 19562
1 19563
11/4" 19564

re

RACORERIA

3




Y

=
[~
Ll
o
o
o
<
[= 4

B ENTRONQUE MACHO PARA MANGUERA H RACOR BARCELONA

- En latén. - Enlatén.

Modelo Referencia Manguera Macho | Referencia
3/8" 72001 5 - — 1/2" - 20 A 2000
12" 12002 3/4"- 25 A 2001
34" 12003 . 1"-30 A 2002
» 12004 11/4"-35 A 2003
| 12005 11/2"- 45 A 2004
112" T2006 2"- 60 A 2005
2 T 2007 P
____________________________________________________________________________________________________________________ Manguera Referencia
i i 20%20 mm. A 2010
B RACOR DEPOSITO URALITA LARGO 25525 mm. A 2011
= 30x30mm. | A2012
Modelo Referencia 35x35 mm. A2013
38" C 2000 45u5mm. | A20i5
13 C 2001 5050 mm. | A 2016
3 € 2002 60660 mm. | A 2017
I € 2003 P
14 € 2004 ’
e C 2005 M-M Referencia
" 2006 12" -1/2 A 2030
304" - 34 A 2031
-1 A 2032
114114 | A2033
T 112112 | A2034
M COLLARIN TOMA 22 A 2035
Modelo Referencia Juntas Goma | Referencia
12" 20 12" | C2010 P 20 mm. 12020
34" 25 1/2" | C2oM 25 mm. A 2021
32 12 C 2012 @ 20 mm. 22022
11/4" 40 3/4" | C2014 35 mm. 12023
11/2" 50 3/4" | C2015 P 45 mm, A 2075
2" 6334 | C20i6 P £ 2006
212151 | cooi8 60 mm. 22007
3"90 1" c 2017 Pl
B ALARGADERA M-H . i | EMCODOPLACA
_— m— ___H - En latén cromado.
Modelo Referencia
Pulido Referencia Cromo Referencia M1/2"-H1/2" A1080
1/2"x5cm. | A1077P 12'x5ecm. | A1077C
1/2"x10cm. | A1078 P 1/2'x10cm. | A1078C
3/4"x5cm. | A1079P 3/4"x5 cm. A1079C
3/4"x10cm. | A1080 P 3/4"x10 cm. | A1080 C
3/8"x5cm. | AT075P 38"x5cm. | A1075C
3/8"x10cm. | A1076 P 3/8"x10 cm. A1076 C

.......................................................................................................................... P P P 'Y
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= l TUBO FLEXIBLE PEGAR B SIFON EXTENSIBLE TUERCA BLANCA
= " Sifén extensible. Modelo Referencia
~ g o
<< Modelo Referencia
&5 Sifon Ext
— Pegar-Pegar 32 £32395
= Sifon Ext. E339T
rd Pegar-Pegar 40
B SIFON EXTENSIBLE CROMO B SIFON GOMA DOBLE
Modelo PR « Aceptable por simple presion.
/ . - En material sintético blanco.
112" -11/4"
032-40 J 5210
Modelo Referencia
35 mm. £ 3074
B RACOR SIFON GOMA M SIFON GOMA ABIERTO/CERRADO
- En polipropileno blanco. « Aceptable por simple presion.
- Salida sifon ¢35 mm. - En material sintético blanco.
. ;'f Abierto Referencia
; 30x30 mm. £ 3062
g 'g Modelo Referencia 35x35 mm. F 3063
' — 11/4" E 3067 35x40 mm. E 3063 A
p— 112" E 3067 A 40x40 mm. £30638
Cerrado Referencia
25x30 mm. E 3064
30x30 mm. E 3065
35x35 mm. E 3066
40x40 mm. E 3066 C
H EJE PORTARROLLOS B ARANDELA PARA GRIFOS Y VALVULAS
Modelo Referencia * Inoxidable.
Universal 105
Modelo Referencia
12" £ 3272
3/4" £ 3273
1" E 3274
1/4" E 3275
12" E3275A
2" E 32758

oinduwan



.................................................................................................................................................................................................................................................... . -
(=]
B PLAFON INOXIDABLE Bl EMBELLECEDOR URINARIO =
, id
Modelo Referencia * Enlat6n cromado. <
3/8" x 550 £ 3070 >
1/2" x 550 E 3071 Modelo Referencia <
3/4" x 550 E3071A 010 E 3037 5
. =
1/2" x 800 E30716 '<_:
—— z
—— (=)
st
B PLAFON CON CAPUCHON B MANGUITO CONCENTRICO PARA INODORO
| « En latén cromado. + Modelo de pléstico muy flexible, muy
adaptable.
- Para tubos desde 96 hasta 114 mm. @.
Mo-delo UL LD Concéntrico Referencia
Universal 107 Goma K 5646
- Goma excéntrico 20 mm
Excéntrico Referencia
Goma K 5645

...............................................................................................................................

B MANGUITO SUPER EXCENTRICO PARA INODORO

- - 110 Excéntrico 80 mm.
Modelo Referencia
Girvan E3Mmz

-

Modelo Referencia w
Goma super E3126 % :

B MANGUITO SUPER EXCENTRICO PARA INODORO

+ Modelo de plastico muy flexible, muy
adaptable.

- Para tubos desde 96 hasta 114 mm. @

+ 40 mm. de desplazamiento.

.................................................................................................................................................................................................................................................... -

B MANGUITOS PARA INODORO

+ PVC.
Concéntrico Referencia
90 mm.g¢ E3m2

Excéntrico Referencia
90 mm.0 E3M2E

H JUNTA MANGUITO WC

- Fabricada en caucho.

Inferior Referencia
90/100/110 J 5183

Superior Referencia
90 /10 E 313

.......................................................................................................................... 2 P PP
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B MANGUITO SUPER EXCENTRICO PARA INODORO

+ 90 Excéntrico 70-368 mm

Modelo Referencia

Tigris E3mJ

B MANGUITO FORRES WC

* Recto, con toma 1”1/2 - 40 mm.
+ Plastico rigido recto.

- 110.
Modelo Referencia
FORRES E311C

H MANGUITO WC

- Extensible / Comprimible.
- Extensién: min. 180 mm - max. 300 mm.
+ 90 /100 /110.

Modelo Referencia

MINI F3372M

H MANGUITO WC

- Extensible / Comprimible.
+ Extension: min. 230 mm - max. 440 mm.
+ 90 /100 /110.

Modelo Referencia

WATER FLESS F 3372

H MANGUITO WC

- Extensible / Comprimible.
+ Méxima sequridad fijacién por brida.

« Extension: min. 200 mm - max. 400 mm.

H MANGUITO WC

- Extensible / Comprimible.
- Con toma 1" 1/2 - 40 mm.
« Extension: min. 230 mm - max. 440 mm.

+90/100 /110. « 110.
Modelo Referencia Modelo Referencia
DUNDEE E3NH THURSO E3NMF

B MANGUITO WC H MANGUITO WC

+ Extensible / Comprimible. + Didmetro 90 de 15.

« Extensién Min. 310 mm - Méx, 860 mm. - 110.

+90/100/110.
Modelo Referencia ¥ . Modelo Referencia
MAXI 3133 DUAL £3459D

S
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B CODO DOBLE TOMA : i EMTAPON CIEGO PVC MACHO [
v
Modelo Referencia Modelo Referencia é
Codo 110 - 87°M-H | CDT-110 40 TC-10 F 3448 >
’ - 50 TC-10 E 3448 A <
10 TC-10 £3448D &
=
i =
S
: (el
B TAPON DE REGISTRO PVC B TAPON CIEGO PVC HEMBRA
Modelo Referencia Modelo Referencia
TR-32 E£34480Q 20 M 6890 H
TR-40 E3448T 25 M 6891 H
TR-50 E 3448 R 32 M 6892 H
TR-110 E3448 S 40 M 6893 H
50 M 6894 H

B CODO H-H PVC :{{ mMCODO M-HPVC

Modelo Referencia Modelo Referencia

20 0 x 87° F 3251 P 320 x 87° £ 3242 M

250 X 87° F 3252 P 40 0 x 87° £ 3241 M

320 %870 E 3242 50 0 X 87° £ 3248 M

40 0 x 87° E 3245 110 @ x 870 E3247Q

50 0 x 870 E 3248

Modelo Referencia Modelo Referencia

3201 67° £ 3241 320x67° E 3246 M

400 x67° E 3044 400 x 67° £ 3244 M

500 x67° E 3207 50 0 x 67° £ 3247 M
110 0 x 67° £ 3247P

Hiodels Heleienpld Modelo Referencia

200x45° | E3A5P 320 x 450 E 3240 M

50x45° E3250P 400x45° | E3243M

20x45° | E320 500x45° | E325M

400x45° | E343 fMogx4s | E3470

50 0 x 45° E 3246

€@inbusAn
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B REDUCCION PVC EXCENTRICA

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B REDUCCION PVC CONCENTRICA

Modelo Referencia
110-90 E3250V
125-110 E3250 W

m TAPON TRIPLE PVC

- 2 bocas ciegas y abiertas.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia
110-90 £3250C
125-110 £3250D
B TAPON DOBLE PVC
« 2 bocas abierto.
Modelo Referencia
110 -40 - 40 E 3448 E
l SECTOR CODO M-H A 15° PVC
Modelo Referencia
110 - 150 E 3247 R
B TUBERIA RIGIDA PVC
Modelo Referencia
020 E3298R
025 E3299R
032 E3401R
040 E3402R
050 E3403R
110 E3409R

Modelo Referencia
110-40-40-40 E 3448 H
Bl SECTOR CODO M-H A 30° PVC
Modelo Referencia
110 - 300 E3247S
B TUBERIA FLEXIBLE EN PVC
. - Rollos de 25 m.
Gris Referencia Blanco Referencia
020 £ 3400 020 E 3404
025 £ 3399 025 E 3407
032 £ 3401 032 E 3405
0 40 E 3402 0 40 E 3406
050 £ 3403 050 £ 3408

....................................................................................................................................................................................................................................................



W “TE” P.V.C.

Modelo Referencia
200 E 3249 P
250 E 3250 P
320 E 3451

400 £ 3452
500 E 3449

110 @ MH £3452C

M “Y” P.V.C. DERIVACION 67° H-H

Modelo Referencia
32 mm. E 3458

40 mm. £ 3459

50 mm. E 3460

110 @ MH E 3460 C

B MANGUITO UNION PVC

Modelo Referencia
200 E3254P
250 E3255P
320 E 3455
400 E 3456
500 E 3457
109 E3457C

H INJERTO PARA TUBO

- Para tubos de 100, 110 6 125 mm. 0.
« EnPVC.

Modelo Referencia
40 mm. E 3444
50 mm. £ 3443

M “Y” P.V.C. DERIVACION 45° H-H

¢

Modelo Referencia
320 E 3453
40 0 E 3454
50 @ E 3450
110 @ MH 3454 C

B DERIVACION DOBLE PLANA
Modelo Referencia
40-40-40S50 | E 3462
Bl CASQUILLO REDUCIDO PVC
Modelo Referencia
25-20 E£3249 A
32-25 £ 3249 B
40-32 £ 3249
50 - 40 £ 3250
M INJERTO DE SEGURIDAD
+ Tubo de 100-125 @ y tubo de 90 @.
- Colocacién externa.
Modelo Referencia
Injerto 40 E 3445
Injerto 50 E 3446

.......................................................................................................................... 2 P PP
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- Para limpiar las superficies a unir con
el adhesivo.

Referencia
E 3298

Modelo
500 ml.

B CORTATUBOS STANDAR FONTANERIA

+ Para tubos hasta 30 mm. @.

Modelo Referencia
Cuchilla 7160005
Cortatubos 7250005

L

571

B ADHESIVO TUBOS DE PVC CON BROCHA

- Para sistemas de presion, evacuacion y

usos industriales.

Modelo Referencia

Tubo de125ml. | E3223

Bote de 250 ml. | E 3228

Bote de 500 ml. | E 3224

Bote de 1000 ml. | E 3225

B CORTATUBOS MINI FONTANERIA

Modelo Referencia
Hasta 22 7221000
Hasta 28 7280000
Cuchilla 7350005

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B CORTATUBOS TELESCOPICO FONTANERIA

Modelo Referencia
Cortatubos 35¢ | 7350000
Cortatubos 420 | 70029
Cuchilla 7350005

W LOCTITE 55

- Hilo sellador de tuberfas.
« Utilizado en tuberias roscadas de metal

y pléstico de hasta 6" de didmetro.

« Permite el reajuste.
+ Homologacién WRC para la utilizacién

con agua potable hasta 85°C, cumple
la norma BS 6920. Recomendacién KTW
para agua fria y caliente. Aprobacién
DVGW y DIN 30660. Ensayado conforme
ala norma EN 751-2 clase Arp.
Registrado conforme con ANSI/NSF
Standard 61.

Modelo Referencia

Loctite 55 L0C55

.....................................................................................................................................................................................................................................................

W LOCTITE 542

» Sellador de roscas hidradlico.
+ Recomendado para uniones roscadas
de paso fino.

Referencia
L0C 542

Modelo
Loctite 542

W LOCTITE 577

+ Sellador de roscas hidradlicas.
+ Recomendado para uniones roscadas

de paso grueso.

Modelo Referencia

Loctite 577 LOC 577

.......................................................................................................................... Beetecentontoresessertencsrcsetsntonacetsrtortoresestestercsresessestrettettrtorsoratestertettstetessrsttttrssrtorasrane
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B TEFLON UNIVERSAL PARA SELLAR JUNTAS

+ Homologado para agua y gas.
+ Tubo de 50 ml.

+ Rollo diversas medidas.

Modelo Referencia P
2m.x12mm. | E3220 Modelo Referencia
50 m.x 25 mm. | £ 3229 Liguido E 3297
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B CANAMO PARA JUNTAS H SILICONA ANTI-MOHO KRAFT

l MASILLA PARA JUNTAS ROSCADAS

+ En canal extrafino. L + Tipo blanco o incoloro.
HE + Contenido 300 gramos.
Modelo Referencia
Madeja 200 gr. | E 3219 Modelo Referencia
QOvillo 80 gr. £32190 Incoloro £3221
Blanco E 32218

1 & + En canal extrafino.

w%l Modelo

Referencia
1; 200 gramos £ 3284
. - Para pegar, montar, sellar.
Modelo Referencia
H ROLLO CINTA ALUMINIO : t
ransparente
300 gr. E 3287 PT
LU L Blanco 425 gr. | E 3287 PB
50 m.x50 mm. | E 3283

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H CINTA AMERICANA DE USO GENERAL

+ Ancho 38 mm.

+ En polietileno laminado autoadhesivo
sobre soporte de tejido.

Modelo

Referencia

Gris

E 3316

.....................................................................................................................................................................................................................................................

€@inbusAn

H PISTOLA PARA APLICAR SILICONA

+ Impermeable y anticorrosiva, adecuada Modelo TREE
para unir y sellar tubos, mangueras,
lonas... Reforzado E 3222




W HOJA DE SIERRA . || WLANA DE ACERO

- Para fontanerfa y taller general. + En bolsas de 10 madejas.

+ Enacero al tugsteno.
+ De 12" (300 mm.)

Modelo Referencia
Bolsa Y 0059
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Modelo Referencia
Bimetal sencilla | 1901201 :
Doble 1901203 ......................................................................................................................

H CINTA AISLAMIENTO CAUCHO

Modelo Referencia
H BOTE LUBRICANTE AFLOJATODO KRAFFT
Modelo Referencia P
200 ml. E 3226 H ......................................................................................................................
P H MASILLA REPARADORA
« 114 gramos.
Modelo Referencia
e GRIFFON E 3296 G
_.ﬂi“‘““. LOCTITE LOCMAS
W BOTE LAVAMANOS . i | mBOTE LIQUIDO DESATASCADOR
Modelo Referencia Modelo Referencia
1Kg. E 3291 1litro L 5540
B GOMA ENCHUFE PARA INODORO . i | W CINTA PERFORADA INOXIDABLE
* En caucho virgen. Modelo Referencia
P Rollo
Modelo Referencia 17x0,8 x10 m. E 3221

55 mm. Lucerna | E 3167
65 mm. Victoria | E 3168

Modelo Referencia
25 mm. @ E 3165
30 mm. @ E 3166




172}
o
B ARANDELA PLANA PARA FONTANERIA Il ARANDELA PLANA g
N
L
- En goma blanca de 2 mm. de grosor. + En goma negra. 8
=¥ <<
4 TUERCA . >
.\y o Modelo Referencia ENLACE Referencia <
O 12 E3174 3/8" x10 £ 3140 e
= 3/4" E 3175 172" x10 E 314 =
- ” £ 3176 12" x 12 £ 3142 =
"~ 2
L 114" E 3177 '
112" E 3173 EXCENTRICA | Referencia
2" E3I77T A o 5/8" E 3151
3/4" E 3152
B ARANDELA CONICA PARA FONTANERIA LATIGUILLO | Referencia RACOR Referencia
" 2 PIEZAS
Goma 3/8 E3146 Soma /2" 8
+ En goma blanca. Goma1/2" E 3147 oma
Goma 3/4" E 3149
Goma 1" E 3150
Modelo Referencia B
R Goma11/4 E 3150 A
" ANCHA Referencia
112 E3178 ” =T Gomal1/2" | E31508
34" E 3179 T e Goma 2" E3150
" E 3180 W e Carton 3/8" | £3308 A
11/4" £ 3181 o £ 3186 Carton1/2” £ 3308
11/2" semicénica | E 3183 Cartén 3/4" | E3309
Cartén1” E 3310

W JUNTA DE TEFLON RACOR LOCO Y PLANA H SOLETA PARA GRIFO

T S Modelo e : + En goma negra. Sin taladro. Ciega.
Estrecha3/s” | E3162R Modelo Referencia

§ 4 . Estrechal/2” | E 3163 . 14 mm. £ 3160

3 2 Estrecha3/4” | E 3164 16 mm. E 3161
A ~s Estrecha1” £ 3169 : - En goma negra.

g Ancha 3/8" E 3162 A Modelo Referencia

Ancha 1/2" E 3163 A o 12 mm. E 3153

Ancha 3/4" E 3164 A 1 mm. E 3154

Ancha 1’ E 31629 A 16 mim. E 3159

18 mm. £ 3156

H JUEGO ESCUADRA PARA LAVABO H BROCA WIDIA

: (E:gnh it;arlrzn;i;s:at(frnillos y tacos. Modelo Referencia

ﬂ Broca Widia5 | F 3260

Broca Widia 6 E 3261

Modelo Referencia Broca Widia7 | E 3262

10 cm. Corta £ 3055 Broca Widia8 | E 3263

Broca Widia 9 £ 3264

Broca Widia10 | E 3265

Broca Widia12 | E 3266

€@inbusAn
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= l TORNILLOS BIDET-INODORO LATERAL l TORNILLOS BIDET-INODORO LATERAL
(72]
§ - Juego de 2 tornillos tensores, 2 . + Juego 2 tornillos.
<< tornillos exeriores de acero cromado,
> accesorios y tacos.
~E Modelo Referencia
E Modelo Referencia Lateral E 3311 A
= Lateral E 3311
o
(et
B TACO FX B TORNILLOS FIJACION LAVABO

—

Nylon gris Referencia § * En-acero cincado.

6mm (100Ud) | E 4002 V\\

8 mm (100 Ud.) | E 4003 Modelo Referencia
10 mm (50 Ud.) | E 4004 ‘:u I \ M-8 x 110 mm. £ 3057
12mm (25Ud) | E 4005 ‘\

Hopama blanco | Referencia
8 mm E 3251

9 mm £ 3252
10 mm x 40 E 3253

B TORNILLOS FIJACION SANITARIO Hl TUERCA ZINCADA M-8
* 5x75 con taco N 8. Modelo Referencia
. . M-6 E3080T
Modelo Referencia M-8 E£3081T
J. tornillos WC
HierroI £ 3052
J. tornillos WC
Latén £ 3051
J. tornillos WC
Inox £ 3056 D
H ARANDELA ZINCADA H VARILLA ZINCADA

Modelo Referencia Modelo Referencia
° o M-6 £ 3080 D i M-6x1000 | E3082V
M-8 E3081D M-8 x 1000 E 3081V

M-8 ALA ANCHA | E 3081 A

QiNdDWAN
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B ABRAZADERA TORNILLO SIN FiN H GRAPA SIMPLE =
2
Modelo Referencia = Modelo Referencia <
8-16 E 3069 C g12 E 3786 .~
12-22 E 3069 B 4 ' 014 E 3787 =<
16-27 E 3069 A ) 015 E 3788 i
. 20-32 £ 3060 Z - g 12 E g;gg fz_:
25-40 E 3068 020 £ 3791 E
025 E 3793
026 £ 3794
028 E 3795
H ABRAZADERA GOMA BUTANO H TACO Y BRIDA NYLON
+ En acero cincado. + Blanca o negra.
Modelo Referencia Z:&Ida250 E:f;;‘:nma
01518 6 4023 \ 4B
48x300 £ 3084 A
Taco Referencia
6 mm. £ 3084B
' 8 mm. £3084T
H TORNILLO ABRAZADERA H FIX-RING
Modelo Referencia
M-6x30 £ 3080 B
M-6x40 E 3080
M-6X50 £ 3080 A
' M-8x40 £ 3081C Simple Referencia Doble Referencia
M-8x80 £ 30816 @ 16mm. RING 16 @ 16mm. RING 16 D
H 0 18mm RING 18 @ 18mm. RING18 D
020 mm RING 20 @20 mm. RING 20 D
0 22 mm. RING 22 (22 mm. RING 22 D
0 25 mm. RING 25 @ 25 mm. RING 25D
0 28 mm. RING 28 ? 28 mm. RING 28 D
H CLIP PARA TUBOS EN POLIPROPILENO H CLIP DOBLE PARA TUBOS EN POLIPROPILENO
* Rosca laton M-6. s Modelo Referencia
/ J i g 12mm. E 371
| Modelo Referencia @ 14-15 mm. E 3712
— g 12mm. E 3701 - ple18mm. | E373
‘  a ’ @ 1415 mm. E 3702 @ 20-22 mm. E3714
§ 16-18 mm. E 3703 § 28 mm. E 3715
= §20-22mm. | 3704 :
@28 mm. E 3705

€@inbusAn
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(=) H
= B ABRAZADERA ISOFONICA M-8 + M-10 Il ABRAZADERA REFORZADA M-8 + M-10
:ﬁ H
§ Modelo Referencia Modelo Referencia
> @ 22-1/2" E 3592 @22-1/2" £ 3492
< 328 -3/4" £ 3595 (28 -3/4" E 3495
E B35-1" E 3598 $35-1" E 3498
|<z_t B40-11/4" E 3601 B 40-11/4" E 3501
E - 0 48-11/2" E 3602 048-1 1/2: E 3502
— §54-112" E 3603 §54-1 1/2 E 3503
060-2" E 3604 060-2" | E350
; B75-21/2 £ 3506
B75-21/2 E 3606 $90-3" F 3507
p90-3" E 3607 9110 E 3508
l TORNILLO DOBLE ROSCA M-8 M ABRAZADERA TIRAFONDO M-é CON TORNILLO
Modelo Referencia Sencilla Referencia
M - 8x80 E 3081 g10Cr E£3085C
M - 8x100 E 3081 p10 E 3085
912Cr £ 3086 C
012 E 3086
014 E 3087
@15 £ 3088
016 £ 3089
018 £ 3090
020 E 3091
022 E 3092
025 £ 3093
.......................................................................................................................... 028 £ 3095
B ABRAZADERA AISLANTE “GASMICA” 030 E 309
032 E 3097
« Plastificada negra M-6 con tornillo. p35 E 3098
0 40 E 3101
042 E 3100
Modelo Referencia 050 E 3104
p12 E 3686
01516 E 3688 _ Doble Referencia
P18 E 3630 9102 E 3075
022 E 3692 01415 E 3076
028 £ 3693 (3 18-20 E 3077
P22 £ 3078
028 E 3079
B MANGUERA DE ALIMENTACION DE LAVADORA B GOMA DESAGUE LAVADORA
+ En PVC plastificado y reforzado. + Tubo espiral inalterable de @ 16 mm.
- Con tuercas de 3/4" metdlicas. gris.
+ Con racor recto en una punta y codo en + Con una boquilla de @19 mm. y otra de
la otra. 22 mm.
i + Con soporte de colgar independiente.
Modelo Referencia
* 150 cm. E3237D Modelo Referencia
200 cm. £3238D 180 cm. £ 3239
250 cm. E 3237
300 cm. £ 3238

.......................................................................................................................... Beerecententoneseatentetcetcsetottotettettrtortoretettestetcttetestesttettettrtorsoratestertetcttetestrstattrstrtorasrane
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B MANGUITO ANTI-ELECTROLISIS H-H i i i M MANGUITO ANTI-ELECTROLISIS M-H =
Pl (7]
Modelo Referencia Modelo Referencia é
_ 12" B 1670 112 B1670 M >
I 34" B 1671 34" B1671M <
1" B 1672 o
e
o
2" B 1675 =
B GRUPO DE SEGURIDAD M-H Bl GRUPO DE SEGURIDAD M-H

- Niquelado para termos, incorpora
valvula de retencion.
- Sin descarga manual.

+ Con descarga manual y purga
mediante palanca.

Modelo Referencia
Modelo Referencia 1/2" 8 bar £ 3234
1/2 10 bar £ 3235 12" 10 bar £3234A
3/4" 8 bar E 3236
3/4" 10 bar E3236 A
B GRUPO DE SEGURIDAD TIPO FRANCIA . © | ETAPON EXPO
Modelo Referencia Modelo Referencia
GRUMIX Azul1/2 K 5653
. K 5508
4 servicios 3/4 Rojo 12 K 565
B TAPA WC INODORO i { M ADAPTADOR GOMA REDUCTOR
Modelo Referencia s Goma.
7 - + Su instalacion evita olores en el
~ Universal-PVC E 3109 desagiie de la lavadora / lavavajillas.
Continental-PVC £ 3108
SUNA T40128 Modelo Referencia
KLEN - Amortiguada | E 3196 40/32 J 5224
NEVA - Amortiguada | T 4013
TONDA - Amortiguada | T4015
Hl RACOR EMPALME TUBO LAVADORA ENTRADA H RACOR DOBLE LAVADORA / LAVAVAIILLAS
Modelo Referencia " ABS.
21x 21 E3239F
23X 24 E3239E Modelo Referencia

H3/4"XM3/4"xM3/4" | E 3239 R
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B VALVULA TERMOSTATIZABLE A ESCUADRA

+ Cromada.
- Conexion para bicono intercambiable

para tubo multicapa, plastico y de
cobre.

- Sistema simple de extraccion del

mando.

+ Perno de inox con doble junta torica.
+ Muelle de recambio reforzado y

obturador plano.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K5212 T
12" K5213 T

B VALVULA TERMOSTATIZABLE RECTA

+ Cromada.
+ Conexidn para bicono intercambiable

para tubo multicapa, plastico y de
cobre.

« Sistema simple de extraccion del

mando.

+ Perno de inox con doble junta torica.
+ Muelle de recambio reforzado y

obturador plano.

« Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K5216 T
12" K5217 T

B VALVULA TERMOSTATIZABLE A ESCUADRA

+ Cromada.
- Conexidn roscada para tubo de hierro.
- Sistema simple de extraccién del

mando.

- Perno de inox con doble junta térica.
* Muelle de recambio reforzado y

obturador plano.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K5200 T
12" K 5201 T

B VALVULA TERMOSTATIZABLE RECTA

+ Cromada.
- Conexidn roscada para tubo de hierro.
- Sistema simple de extraccion del

mando.

- Perno de inox con doble junta térica.
- Muelle de recambio reforzado y

obturador plano.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K 5206 T
12" K5207 T

B CABEZAL TERMOELECTRICO

+ A4 hilos, con microruptor auxiliar e

indicacion de posicion.

- Adaptado para la instalacién en
vélvulas termostatizalbes y colectores.
+ Tiempo apertura: 165 s.

Modelo Referencia

230V 300600

H ADAPTADOR

- En latén cromado.
- Para conectar el mando eléctrico a las

vélvulas termostatizables.

Modelo Referencia

FAR 1941

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B CABEZAL TERMOSTATICO

|

f

- De cdpsula liquida, para valvulas, con

sensor incorporado.

- Campo de requlacién de Ta: 0°-28° C
+ Provisto de un selector numerado de 1

a b, que al rodar posibilita la seleccion
del nivel de temperatura deseado.

Modelo Referencia

FAR K 5233 TE

B PROTECCION ANTIMANIPULACION

- Para el cabezal termostatico.

Modelo Referencia

FAR 180




B VALVULA ESCUADRA

+ Cromada.

- Conexién para bicono intercambiable
para tubo multicapa, pldstico y de
cobre.

- Sistema simple de extraccién del
mando.

- Perno de inox con doble junta térica.

+ Muelle de recambio reforzado y
obturador plano.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K 5212 F
112" K5213 F

B VALVULA ESCUADRA

+ Cromada.

- Conexion roscada para tubo de hierro.

- Sistema simple de extraccion del
mando.

- Perno de inox con doble junta térica.

+ Muelle de recambio reforzado y
obturador plano.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K 5200 F
12" K 5201 F
3/4" K 5202 F
B VALVULA RECTA
- Cromada.

- Conexién para bicono intercambiable
para tubo multicapa, pldstico y de
cobre.

- Sistema simple de extraccién del
mando.

- Perno de inox con doble junta térica.

+ Muelle de recambio reforzado y
obturador plano.

+ Enlace presellado.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia
3/8" K 5216 F
12" K 5217 F
B VALVULA RECTA
+ Cromada.

- Conexion roscada para tubo de hierro.

- Sistema simple de extraccion del
mando.

- Perno de inox con doble junta tdrica.

+ Muelle de recambio reforzado y
obturador plano.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K 5206 F
12" K 5207 F
3/4" K 5208 F

B DETENTOR ESCUADRA

+ Cromada.
- Conexidn para bicono intercambiable

para tubo multicapa, pldstico y de
cobre.

- Tapon en latén.
- Junta de retencidn en el vastago.
- Obturador con salida metdlica y

retencion con junta torica.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K 5214 F
12" K5215F

H DETENTOR ESCUADRA

H DETENTOR RECTO

H DETENTOR RECTO

+ Cromada.

- Conexion roscada para tubo de hierro.
- Tapon en latén.

- Junta de retencidn en el vastago.

- Obturador con salida metdlica y

retencién con junta torica.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K 5203 F
112" K 5204 F
3/4" K 5205 F

+ Cromada.

- Conexion para bicono intercambiable

para tubo multicapa, pldstico y de
cobre.

- Tapon en latén.
- Junta de retencién en el vastago.
- Obturador con salida metdlica y

retencién con junta torica.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K 5218 F
12" K 5219 F

+ Cromada.

- Conexion roscada para tubo de hierro.
- Tapon en latén.

- Junta de retencion en el véstago.

- Obturador con salida metalica y

retencion con junta torica.

+ Enlace presellado.

Modelo Referencia
3/8" K 5209 F
12" K 5210 F
34" K521 F
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B VALVULA MONO-BITUBO TERMOSTATIZABLE

+ Izquierda. Reversible. Cromada.

+ Para radiador toallero con racor y
tuerca.

- Sonda de 450 mm @10 mm.

- Conexion intercambiable para tubo de
cobre, plastico y multicapa.

- Conexion central a radiador toallero.

+ Distancia entre conexiones: 35 mm.

B VALVULA MONO-BITUBO TERMOSTATIZABLE

« Izquierda. Reversible. Cromada.
« Para radiador toallero con racor y

tuerca.

+ Sonda de 450 mm @10 mm.
+ Conexidn intercambiable para tubo de

cobre, plastico y multicapa.

« Conexidn central a radiador toallero.
« Distancia entre conexiones: 35 mm.

Modelo Referencia
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12" 1435

Modelo Referencia

B VALVULA MONO-BITUBO TERMOSTATIZABLE

+ Derecha. Reversible. Cromada.

+ Para radiador toallero con racor y
tuerca.

- Sonda de 450 mm @10 mm.

- Conexion intercambiable para tubo de
cobre, pldstico y multicapa.

- Conexién central a radiador toallero.

+ Distancia entre conexiones: 35 mm.

12" K5235T

B VALVULA MONO-BITUBO TERMOSTATIZABLE

+ Cromada.
+ Conexiones para bicono intercambiable

para tubo de cobre, plastico y
multicapa.

- Sonda de 450 mm @12 mm.
+ Distancia entre conexiones: 35 mm.

Modelo Referencia
Modelo Referencia e K 5229 M8
112" K5235T
B VALVULA MONOTUBO TERMOSTATIZABLE E B VALVULA BITUBO TERMOSTATIZABLE
+ Reversible. Cromada. : : + Cromada.

+ Conexiones para bicono intercambiable
para tubo de cobre, plastico y
multicapa.

- Sonda de 450 mm @12 mm.

- Distancia entre conexiones: 35 mm.

+ Conexiones para bicono intercambiable

para tubo de cobre, plastico y
multicapa.

- Sonda de 450 mm @12 mm.
+ Distancia entre conexiones: 35 mm.

Modelo Referencia
12" K 5229 TB
3/4" 140 347

Modelo Referencia
12" K5229 T
3/4" K 5221 T
1/2" x 18 K5230 T
3/4" x18 K5228 T

B VALVULA MONOTUBO MANUAL MONOSTYLE

+ Reversible. Cromada.

- Conexion intercambiable para tubo de
cobre, pldstico y multicapa.

- Sonda de 450 mm @12 mm.

+ Distancia entre conexiones: 35 mm.

B VALVULA MONOTUBO MANUAL ECOSTYLE

+ Reversible. Cromada.
- Conexion intercambiable para tubo de

cobre, plastico y multicapa.

- Sonda de 450 mm @12 mm.
- Distancia entre conexiones: 35 mm.

Modelo Referencia
12" K 5229 F
34" K 5221 F
172" x18 K 5230 F
3/4" x18 K 5228 F

Modelo Referencia
12" K 5231 E
34" K 5229 E
1/2" x18 K 5229 EC
3/4" x18 K 5228 EC




B VALVULA MONOTUBO TERMOSTATIZABLE

MONOTERMOFAR

+ Reversible. Cromada.
- Conexién intercambiable para tubo de

cobre, plstico y multicapa.

- Sonda de 450 mm @12 mm.
+ Distancia entre conexiones: 35 mm.

Modelo Referencia

12" 143912

l ADAPTADORES PARA TUBO MULTICAPA

« Valido para todos los articulos
con conexion para bicono
intercambiable 24x19.

+ Compuesto por: Adaptador
para tubo multicapa; Anillo de
compresion en laton; Tuerca
cromada rosca 24x19.

Modelo Referencia
P14x2 K 5282 F
P16x2 K 5283 F
g1 x2 K 5292 F
g18x2 K 5286 F
p20x2 K 5290 F
P20x225 K 5288 F
p20x25 K 5287 F

B KIT DE CIERRE EN GOMA A COMPRESION

S EL K

+ Para tubo de cobre.
+ Compuesto de: Arandela guiatubo de

latén; Monocono de goma; Anillo de
compresién de latén; Tuerca cromada
rosca 24x19.

Modelo Referencia
@10 K5275 F
g2 K 5276 F
014 K 5277 F

W KIT DE CIERRE EN GOMA A COMPRESION

SEY

+ Para tubo de cobre.
+ Compuesto de: Monocono de goma;

Anillo de compresion de laton; Tuerca
cromada rosca 24x19.

Modelo Referencia
g15 K5218 F
g16 K 5279 F
018 K 5280 F

B RACOR PROLONGADOR

ROSCA FAR

24x19 MACHO
E—

F’I

ROSCA FAR
24x19 HEMBRA

.....................................................................................................................................................................................................................................................

+ Cromado.

- Conexién intercambiable para tubo de
cobre, plstico y multicapa.

- Anillo de retencién con doble junta
térica.

Modelo Referencia
30 mm. 8850 30
35 mm. 8850 35
40 mm. 8850 40

H RACOR PRUEBA INST MONOTUBO

+ Distancia 35 mm entre conexiones.

Modelo Referencia

24 x19 19595

B RACOR PROLONGADOR 18 DIAMETRO

CONEXIGN TUBO
COBRE 018

ROSCA FAR
24x19 HEMBRA
—_—

+ Cromado.
+ Permite pasar de rosca FAR 24x19 a

conexion para tubo de cobre @18.

- Conexion intercambiable para tubo de

cobre, pldstico y multicapa.

- Anillo de retencién con doble junta

torica.
Modelo Referencia
30 mm. 8850 61830

B RACOR CIEGO PARA COLECTOR

Modelo Referencia

24x19 1444
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B VALVULA TERMOSTATIZABLE ESCUADRA PLATA

+ Incluye tuerca.
- Conexion para bicono intercambiable

para tubo multicapa, plastico y de
cobre.

+ Acabado pulido.
- Embalaje en caja tnica con proteccion.

Modelo Referencia
3/8" 0105 38
2" 010512

B VALVULA TERMOSTATIZABLE ESCUADRA PLATA

+ Roscada.
+ Acabado pulido.
- Embalaje en caja Unica con proteccién.

Modelo Referencia

12" 014512

B VALVULA MONOTUBO TERMOSTATIZABLE PLATA

- Conexidn para bicono intercambiable

para tubo multicapa, pldstico y de
cobre.

+ Acabado pulido.
- Sonda de 450 mm @12 mm.
- Embalaje en caja Unica con proteccién.

Modelo Referencia

12" 026512

W VALVULA MONO-BITUBO TERMOSTATIZABLE PLATA

+ Para toallero, izquierda, incluye

tuercas.

- Conexi6n para bicono intercambiable

para tubo multicapa, pldstico y de
cobre.

+ Acabado pulido.

- Sonda de 450 mm @10 mm.

+ Distancia entre las conexiones: 35 mm.
- Embalaje en caja Unica con proteccién.

Modelo Referencia

72" 0297

H DETENTOR ESCUADRA PLATA

« Incluye tuerca.
+ Conexidn para bicono intercambiable

para tubo multicapa, plastico y de
cobre.

« Acabado pulido.
- Embalaje en caja Unica con proteccion.

Modelo Referencia
3/8" 0125 38
12" 012512

l DETENTOR ESCUADRA PLATA

+ Roscado.
+ Acabado pulido.
- Embalaje en caja Unica con proteccién.

Modelo Referencia

12" 016512

+ Para toallero, derecha, incluye tuercas.
- Conexion para bicono intercambiable

para tubo multicapa, pldstico y de
cobre.

+ Acabado pulido.

- Sonda de 450 mm @10 mm.

+ Distancia entre las conexiones: 35 mm.
- Embalaje en caja Unica con proteccién.

Modelo Referencia

12" 0292

l ADAPTADOR PARA TUBO MULTICAPA PLATA

e 3

Vdlido para todos los articulos con
conexion para bicono intercambiable
24x19.

Incluye: Adaptador para tubo
multicapa; Anillo de compresién en
latén; Tuerca rosca 24x19 acabado
cromado pulido.

Modelo Referencia
17x2 0435150810
18x2 0435 44191
20x2 0435 80204
20 x 2,25 0435 80192
20x25 0435 80201

.......................................................................................................................... Feeneetaeenteaetettttattatetreerteaaetaetaeeatanaereeaeaaeaaeeresttenaetaetaeeaeenaeretttenatanetretraenaenattaetatnnenn s
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B COLECTOR COMPONIBLE MULTIFAR DE 2 ViAS

- Conexién: Macho-hembra

+ Cromado.

+ Compuesto de volante, con disco
a doble cara rojo y disco con las
descripciones de las dependencias
para instalaciones sanitarias y de
calefaccién.

- Derivaciones con conexién para bicono
intercambiable para tubo multicapa,

N plstico y de cobre.
Modelo Referencia - Entrada: 3/4” 1" gas macho hembra.
Medida: 3/4" | 19300 - Distancia entre derivaciones: 45mm.
Medida: 1" 19301

B COLECTOR COMPONIBLE MULTIFAR DE 3 VIAS

+ Conexi6n: Macho-hembra

+ Cromado.

+ Compuesto de volante, con disco
a doble cara rojo y disco con las
descripciones de las dependencias
para instalaciones sanitarias y de
calefaccion.

- Derivaciones con conexion para bicono
intercambiable para tubo multicapa,

N plastico y de cobre.
Modelo Referencia - Entrada: 3/4” 1" gas macho-hembra.
Medida: 3/4" 19302 + Distancia entre derivaciones: 45 mm.
Medida: 1" 19303

W COLECTOR COMPONIBLE MULTIFAR DE 4 ViAS

- Conexi6n: Macho-hembra.

+ Cromado.

+ Compuesto de volante, con disco
a doble cara rojo y disco con las
descripciones de las dependencias
para instalaciones sanitarias y de
calefaccién.

- Derivaciones con conexion para bicono
intercambiable para tubo multicapa,

. pléstico y de cobre.
L Referencia - Entrada: 3/4" 1" gas macho-hembra.
Medida: 3/4" | 19304 - Distancia entre derivaciones: 45 mm.
Medida: 1" 19313

B COLECTOR CIEGO COMPONIBLE 2 ViAS

+ Cromado.

+ De 2 derivaciones.

- Con conexi6n para bicono
intercambiable para tubo multicapa,
plastico y de cobre.

- Entrada: 3/4"-1" gas hembra.

+ Distancia entre derivaciones: 36 mm.

B COLECTOR COMPONIBLE MULTIFAR DE 2 ViAS

- Conexién: Macho-hembra Cromado.

+ Con detentar incorporado para
equilibrar el circuito.

- Derivaciones con conexién para bicono
intercambiable para tubo multicapa,
pléstico y de cobre.

- Entrada: 3/4" 1"gas macho-hembra.

- Distancia entre derivaciones: 45 mm.

Modelo Referencia
Medida: 3/4” 19325
Medida: 1" 19326

B COLECTOR COMPONIBLE MULTIFAR DE 3 VIAS

+ Conexi6n: Macho-hembra.

+ Cromado.

+ Con detentor incorporado para
equilibrar el circuito.

- Derivaciones con conexion para bicono
intercambiable para tubo multicapa,
plastico y de cobre.

- Entrada: 3/4" 1" gas macho-hembra.

+ Distancia entre derivaciones: 45 mm.

Modelo Referencia
Medida: 3/4" 19327
Medida: 1" 19328

B COLECTOR COMPONIBLE MULTIFAR DE 4 ViAS

- Conexi6n: Macho-hembra.

+ Cromado.

+ Con detentor incorporado para
equilibrar el circuito.

- Derivaciones con conexion para bicono
intercambiable para tubo multicapa,
plastico y de cobre.

+ Entrada: 3/4" 1" gas macho-hembra.

- Distancia entre derivaciones: 45 mm.

Modelo Referencia
Medida: 3/4" 19329
Medida: 1" 19339

B COLECTOR CIEGO COMPONIBLE 3 VIiAS

+ Cromado.

+ De 3 derivaciones.

- Con conexién para bicono
intercambiable para tubo multicapa,
plastico y de cobre.

- Entrada: 3/4"-1" gas hembra

+ Distancia entre derivaciones: 36 mm.

Modelo Referencia

Medida: 3/4" 19892

Modelo Referencia
Medida: 3/4” 19890
Medida: 1" 3000-1

Medida: 1"

3050-1
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B COLECTOR CIEGO COMPONIBLE 4 ViAS

+ Cromado.
- De 4 derivaciones.
+ Medidas intercambiables para tubo

multicapa, plastico y de cobre.

- Entrada: 3/4"-1" gas hembra.
- Distancia entre derivaciones: 36 mm.

Modelo Referencia
Medida: 3/4" 3100-34
Medida: 1" 3100-1

B COLECTOR COMPONIBLE 3 ViAS

+ Cromado.
+ De 3 derivaciones.
- Con conexién para bicono

intercambiable para tubo multicapa,
plastico y de cobre.

- Entrada: 3/4"1" gas macho-hembra.
+ Distancia entre derivaciones: 36 mm.

Modelo Referencia
Medida: 3/4" 19182
Medida: 1 19183

B COLECTOR COMPONIBLE 2 ViAS

+ Cromado.
+ De 2 derivaciones.
+ Con conexién para bicono

intercambiable para tubo multicapa,
plastico y de cobre.

+ Entrada: 3/4"-1" gas macho-hembra.
« Distancia entre derivaciones: 36 mm.

Modelo Referencia
Medida: 3/4" 19180
Medida: 1" 19181

B COLECTOR COMPONIBLE 4 ViAS

+ Cromado.
+ De 4 derivaciones.
+ Medidas intercambiables para tubo

multicapa, plastico y de cobre.

- Entrada: 3/4"1" gas hembra.
« Distancia entre derivaciones: 36 mm.

Modelo Referencia
Medida: 3/4" 19184
Medida: 1" 19185

l COLECTOR COMPONIBLE DE RETORNO Il COLECTOR COMPONIBLE DE IDA CON DETENTORES

- Vélvulas de corte predispuestas para

cabezal termostético.

- Derivaciones con conexion para bicono

intercambiable para tubo multicapa,
plastico y cobre.

- Caudalimetros requladores de caudal

para el equilibrado de circuitos.

- Derivaciones con conexion para bicono

1 == el intercambiable para tubo multicapa,
1 r" !"'—I i pléstico y cobre.
| 1) + Entrada: 1" macho-hembra.
« Distancia entre conexiones: 50 mm.

+ Entrada: 1" macho-hembra.

+ Distancia entre conexiones: 50 mm.

Modelo Referencia Modelo Referencia
1" -2 deriv. 300450 1" -2 deriv. 300455
1" -3 deriv. 300451 1" -3 deriv. 300456

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B CAJA DE INSPECCION B CAJA PARA COLECTORES

- En pldstico “TUTTO".
+ Posibilidad de alojar los distintos tipos

de colector usando los so portes cddigo
19334-19322-19333 y 19335.

- Fijacién de la tapa mediante tornillos.

« De distribucién hidrdulica en metal

barnizado.

+ Profundidad requlable de 110 mm.

a150 mm.

+ Completa con cierre.

Modelo Referencia Modelo Referencia
300x250x80 19323 400x450x110 7150-40
400x250x80 19319 600x450x110 7150-60
480x250x80 19321 800x450x110 7150-80
600x300x80 19324 1000x450x110 7150-100
1200x450x110 7150-120

.......................................................................................................................... Beeeeteteeteeitettttttteaetr et teaetaetaetataaae et aeaaeaaeereerteaetaetaeeaeanaeretttetatanetretrtenaenataetaennenn
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B SOPORTE PARA FIJACION

- Para colectores simples termo

eléctricos y "MULTIFAR" a la caja

“TUTTO".

+ C6d. 19319-19321-19323-19324 y al

SOPORTE UNIVERSAL-c6d. 19315-19316-

19314.

Modelo Referencia
Medida: 3/4" 19322
Medida: 1" 19333
Medida: 11/4" 19335

B SOPORTE METALICO
- Incluye los soportes de plastico para

las cajas de inspeccion codigos 19330 a
19346.

-
Modelo Referencia

i | Medida: 3/4" 19336

| Medida: 1" 19337

Medida: 11/4" 19338

B TAPON CIEGO MACHO

+ Cromado.

+ Para colector coplanario y con bridas
con junta térica incorporada.

Modelo Referencia
Medida: 3/4" 19188
Medida: 1 19189
Medida: 11/4" 4150-114

B TAPON CIEGO HEMBRA

+ Cromado.
+ Para colector componible.

Modelo Referencia
Medida: 1/2" 4100-12
Medida: 3/4" 19186
Medida: 1 19187
Medida: 11/4" 19187 T

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B REDUCCION A 1/2" Y 3/4" M

ROSCA
1/2"-3/4" MACHO
—_—
]

ROSCAFAR |
24x19 HEMBRA
- »

- Para derivacién de colector con

conexidn para bicono intercambiable.

- Anillo de retencién con doble junta

torica.

Modelo Referencia
24 x19-1/2" 8865 3012
24 x19 - 3/4" 8865 3034

H KIT COMPLETO PARA CIERRE

Kit completo para cierre de derivacién
de colector con tuerca cromada
(adaptable a las derivaciones para
biconos intercambiables).

No apto para las derivaciones para tubo

24x19 19177

de cobre @18.
. Modelo Referencia
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B SERVOMOTOR ELECTRICO

« De 2 vias, motorizable, cromada de
esfera.
+ Rosca: macho-hembra, paso total.

- Para vélvulas de zona de esfera con

— ; & cable de conexion exterior 230 V., 50 Hz.
1;_- s | + Con relé y micro auxiliar.
+ Potencia absorvida: 4,5 VA

- + Angulo de rotacién: 90°
- « Tiempo de rotacién: 40 s
+ Par motor: 9,8 Nm
- Grado de proteccion: IP54

Modelo Referencia
Medida: 1/2" 3017-12
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- 24V, Medida: 3/4" 3017-34
X Medida: 1" 30174
Modelo Referencia : B
20V 30660 Medida: 11/4 3017-114
24V 30661

- De 3 vias desviadora, motorizable, + De 3 vias motorizable cromada con
cromada de esfera. : : esfera de by-pass, con récores y
+ Rosca: macho-hembra, paso total. tuercas.

+ Rosca: macho.

Modelo Referencia Modelo Referencia
Medida: 3/4” 3022-34 Medida: 3/4" 3032-34
Medida: 1" 3022-1 Medida: 1" 3032-1
Medida: 11/4" 3022-114 Medida: 11/4" 3032-114

TIPOLOGIA VALVULAS DE ZONA DE 3 ViAS:

| |
A—8 ﬂ—l—-.ﬁ.
AB B |
Vilvuia de Zona o8 tres vias oesviadora Witvila da zong oe res vias con bypass
art L al 303 |
1




B RACOR MACHO B RACOR HEMBRA

+ Cromado.
+ Con medida intercambiable para tubo
multicapa, plastico y de cobre.

Modelo Referencia

+ Cromado.
+ Con medida intercambiable para tubo

multicapa, plastico y de cobre.

Modelo Referencia

Medida: 1/2" 19501
Medida: 3/4" 19502

Medida: 1" 19503 Medida: 1" 19513
Bl RACOR DOBLE B RACOR CODO MACHO
+ Cromado. + Cromado.

+ Con medida intercambiable para tubo
multicapa, plastico y de cobre.

Modelo Referencia
Medida: 1/2" 19520

B RACOR CODO HEMBRA

+ Cromado.
+ Con medida intercambiable para tubo
multicapa, plastico y de cobre.

Modelo Referencia
Medida: 1/2" 19526
Medida: 3/4" 19527

B RACOR “T" B RACOR “T"

+ Cromado.
+ Con medida intercambiable para tubo
multicapa, plastico y de cobre.

Modelo Referencia
Medida: 1/2" 19532

Medida: 1/2" 1951

Medida: 3/4" 19512

+ Con medida intercambiable para tubo

multicapa, plastico y de cobre.

Modelo Referencia

Medida: 1/2" 19522

Medida: 3/4" 19523

H RACOR CODO DOBLE

+ Cromado.
+ Con medida intercambiable para tubo

multicapa, plastico y de cobre.

Modelo Referencia

Medida: 1/2" 19530

+ Cromado.
+ Hembra central con medida

intercambiable para tubo multicapa,
plastico y de cobre.

Modelo Referencia

Medida: 1/2" 19534

Medida: 3/4" 19535
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Filtracion

Filtro autolimpiante. Sistema de
limpieza mecanico hidraulico
integrado por simple rotaciéon
del cabezal. Al limpiar el filtro no
se interrumpe el flujo de agua al
servicio. Posibilidad de sistema
Combi, con reductor de presion
integrado.

Descalcificacion

Descalcificador compacto biblock
lider de ventas en Europa.
Sistema ECO de bajo consumo de
sal y agua.

Incluye regulador de dureza.

Cillit I

Water Technology

Dosificacion

Dosificador hidrodinamico i
"l

proporcional de polifosfatos contra
la incrustacion y la corrosion, ideal
SoluTtecH Calefaccion

para dosificar proporcionalmente
las sales naturales contra
incrustaciones de cal y la
corrosion en los circuitos de agua
sanitaria fria y caliente.

PROTECCION +.+~ SUELOS RADIANTES
Pasivante + dispersante + = Pasivante + biodispersante +
inhibidor aluminio/cobre i‘g inhibidor aluminio/cobre
-
LIMPIEZA - ANTI-FUGAS
-.l'- 4 Desincrustador suave + _!'_L 4 silicona polimerizante

dispersante + biocida en caliente

-y -

Osmosis Inversa

Sistema de purificacion multietapa
compacto con tanque de
acumulacion integrado para
instalacion bajo fragadero.
Bonaqua es adecuada para la
mayor parte de los hogares,
permite tratar agua con media

y altra salinidad para conseguir

un agua agradable de baja
mineralizacion.

Cillit SEK: Bomba de
desincrustacion rapida con
deposito de 20L.

Cillit FFW: Para equipos y
aparatos de material en fundicion,
acero, cobre y metales no férricos.

| -3

&S

Cillit Anticongelante: Para circuitos
cerrados para evitar el riesgo de

heladas. " F
. o

www.cilit.com P f
Modelo Referencia 2
Inmuno 1/2 L 5520 -
Inmuno 3/4 L 5521

~ Cajapolvos 12 x 80 grs L 5525
Caja polvos 2 x 350 grs L 5526
Solutech proteccién 500 ml L 5528
Solutech limpieza 500 ml L 5528 A

- Solutech suelos radiantes 500 ml L 5528 B
Solutech antifugas 500 ml 1 5528 C

~ Descalcificador Parat 78 Eco 1032.43
Garrafa desincrustante 10 | L 5535C
Garrafa desincrustante 20 | L 5535D
Desincrustadora SEK22 SEK 22
Anticongelante 20 | L 5542 B

> de agua, consultar

@inbudAn



BN WATERSIDE I

Waterbasic

Equipo multifuncion para la
retencién de particulas en
suspensioén y la separacion de
contaminantes no deseados.
Incluye: 1 contenedor, 1 cartucho
filtrante de hilo bobibado 50 pm, 1
escuadra de fijacion, 1 llave.

pe— £+

Descalcificacion

Compact Mini / Maxi

Equipo compacto que se
instala facilmente en un espacio
reducido. Con valvula rotativa
Millenium, control electronico
multifuncién con pantalla retro-
iluminada, by-pass interno,
véalvula mezcladora. Tecnologia
de aspiracién proporcional que
. reduce hasta un 30% el consumo
de agua y sal con maxima eficacia
en la regeneracion gracias a
los datos registrados por el
microprocesador que incorpora el
programador electrénico.

Osmosis Inversa

Osmowater Plus

Osmosis inversa de 5 etapas
de tratamiento con filtraciéon a 5
micras, decloracion con carbon --,j_[l: i
activo, adsorcion de materia o]
organica con carbén compacto,
osmosis inversa y post-filtro

mba de impulsién opcional
permite obtener una mayor
uccion y rendimiento.

www.waterside-compact.com

Modelo Referencia
Osmosis inversa WS 060.01
Kit recambios Osmowater WS 060.21
Membrana 50 GPD WS 060.15
Valvula by-pass descalcificador WS 041.03
Descalcificador Waterside 25 WS 040.02
Waterbypass 3/4 WS 010.31

Nota: Para otras aplicaciones de tratamiento de agua, consultar

©inbudAN
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= W TEXAS SOLDAR
=
3:, - Valvula de empotrar, sin mando ni - Valvula de empotrar, sin mando ni
plafén. plafén.
‘E « Presién nominal 30 AT. « Presion nominal 30 AT.
e
g Modelo e Modelo Referencia
Medida: 122" | F 3640 p1z F 3643
Medida: 3/4" F 3641 g :: i 3232
Medida: 1" F 3642 016 F 3646
018 F 3647
022 F 3648
028 F 3649

W TEXAS PEX RETICULADO CASQUILLO METALICO B MANDO PALANCA Y PLAFON TEXAS

- Valvula de empotrar, sin mando ni
plafén.
« Presién nominal 30 AT.

Modelo Referencia
Cromo F 3654

Modelo Referencia
016 F 3650
020 F 3651

Modelo Referencia
Cromo F 3655

B VALVULA ESFERA HOMOLOGADA BRONCE

Modelo Referencia

1" GS45FF 0033

11/4" G645FF 0041 P

12" G645FF 0051 ettt ettt
2" G645FF 0064 5

B MANDO OCULTO Y PLAFON TEXAS

Modelo Referencia
Cromo F 3656

B H-H ARQUETA CUADRADILLO
+ Valvulas esfera, presion nominal 25 AT. .........................................................................
Modelo Referencia l PLAFON CON CAPUCHON UNIVERSAL
3" F 3551 + Enlatén cromado.
12" F 3550 P
34" F 3552 o Modelo Referencia
I F 3553 P f Cromado 107

....................................................................................................................................................................................................................................................




<
7 , o
B VALVULA ESFERA PALANCA H-H Bl VALVULA ESFERA PALANCA M-H =
=
+ Vélvulas esfera, presion nominal 25 AT. - Valvulas esfera,presion nominal 25 AT. 3}
=
B oz
Modelo Referencia Modelo Referencia H_J
3/4" F 3537 38" F 3535 M ==
I F 3538 p =
: 12 F3536 M
- - : 1" F 3538 M
Modelo Referencia 2 F 3541
14" F3535A 212" F 3542
3/8" F3535 3" F 3543
12" F3536 4" F 3544
B VALVULA ESFERA PALOMILLA B VALVULA ESFERA MINI
« Vélvulas esfera, presién nominal 25 AT.
- Cierre de esfera.
- En laton cromado y mango azul.
i Modelo Referencia
| M-H 1/4" F3578 M
-‘ M-H 3/8" F 3574
M-H 1/2" F 3575
H-H Referencia M-H Referencia M-H 3/4" F 3575 M
3/8" F 3546 3/8" F 3546 M H-H 1/4" F 3578
172" F 3547 12" F 3547 M ‘ H-H 3/8" F 3576
3/4" F 3548 3/4" F 3548 M "
— H-H 1/2 F 3577
3/4x1/2" F 3545 E 1" F 3549 M L'ﬂ _#_‘ g / -
1 F 3549 H-H 3/4 F3575H

M LLAVE SOLDAR ESFERA

PALOMILLA Referencia
12" F 3612V
- 34" F 3613V
1 F3614 V
- Palanca Inox.
PALANCA | Referencia PALOMILLA | Referencia PALANCR | Referencia
2 F 3557 1 F 3557 P 11/4 F3615V
4 F 3558 14 F 3558 P 12" F 3616 V
15 F 3559 15 F 3559 P 2 F 3617V
16 F 3560 16 F 3560 P
18 F 3561 18 F 3561 P
” e ” L it iAtiititii I ii
28 F 3563 28 F 3563 P .
3 F 3567 3 F 3567 P H VALVULA ESFERA PASO TOTAL INOX. H-H
................................................................................................................... 2 s il
B VALVULA ESFERA PALANCA INOX -
Modelo Referencia
,"_‘h-""-_ Modelo Referencia H 38 F3629
38 F 3800 : U4 F 3631
12 F 3801 344" F 3632
3/4 F 3802 I F 3633
I 00 i s
7 3805 112 F 3635
2 F 3806 Z F 3636

©inbudAN

B VALVULA ESFERA CON RETENCION INCORPORADA




B MACHO x TUERCA LOCA . || mBATERIA x TUERCA LOCA

- Valvulas de escuadra para entrada a
contador o salida de contador.

« Presién nominal 16 BAR.

+ Norma UNE 19804.

- Vdlvulas de escuadra para entrada a
contador o salida de contador.

- Presién nominal 16 BAR.

+ Norma UNE 19804.

=
o
=
=
<
n
=
o
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=
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o

Modelo Referencia
7/8" BAT 12 F 3589 A
3/4" BAT 03 F 3590

1" BAT 16 F 3590 A

Modelo Referencia
3/4" x 7/8" BAT 41 | F 3587

3/4" x 3/4" BAT 31 | F 3591

1" X 7/8" BAT 55 F3591E

1" x 1" BAT 56 F 3591B

B MACHO x TUERCA LOCA CON RETENCION H BOCA VERTICAL DE RIEGO ESFERA

- Vdlvulas de escuadra para entrada a
contador o salida de contador.

- Presion nominal 16 BAR.

+ Norma UNE 19804.
Modelo Referencia
3/4" x 3/4" BAT 51 | F 3591 A
1" x 7/8" BAT 57 F3591C
1" x 1" BAT 58 F3591D

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia
1/2a3/4" F 3605
3/4a1” F 3606
Tat1/4" F 3607

H GRIFO BOLA MANGUERA H RACOR PARA GRIFO BOLA MANGUERA

« MANTEROLA ANTIHIELO. Modelo Referencia
Modelo Referencia 12" F 3564 R
12x3/4 F 3564 M 34" F 3565 R
3/4x3/4 F 3565 M I F 3566 R
1x1 F 3566 M 112" x 3/4" F 3567 R
. ARCO. - ECONOMICO. + RACOR ENCHUFE RAPIDO.
Modelo Referencia Modelo Referencia Modelo Referencia
12" x 34" | F 3564 V2 x3/4" | F3564E 112" x 3/4" F 3567 M
34" x 34" | F 3565 34" x3/4" | F3565E 34" F 3568 F
X1 F 3566 X F 3566 £ " F 3568 6

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B VALVULA ESFERA PALOMILLA ECONOMICA B VALVULA ESFERA H-H PALANCA ECONOMICA

H-H Referencia Modelo Referencia
306" F3546 3/8" F 3535 F
= 2 F354TE 1" F 3536
34" F 3548 F o e
I F3549F . S
3 M-H Referencia 14" F3539F
38" F 3546 ME 12" F3540
12" F 3547 ME 2" F 3541 F
34" F 3548 ME
I F 3549 ME

.......................................................................................................................... Beetecentontoresessertencsrcsetsntonacetsrtortoresestestercsresessestrettettrtorsoratestertettstetessrsttttrssrtorasrane
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H GRIFO CURVO

- En laton pulido.

MOdelo Referencia Modelo Referencia
Medida:1/2" | C2066 P Medida: 1/2" | C2071P
Medida: 3/4" ca0m2p
I - Medida: 1" C2073P
Hl GRIFO PARA FUENTE
- Se mantiene abierto solo al presionar.
Modelo Referencia
1/2" Pulido D 2552 H FILTRO (ASIENTO) INCLINADO
1/2" Cromo D 2553
Modelo Referencia
3/8" K 5620
z z : 12" K 5621
H MACHON N RETENCION
EHONICO gIo 3/4" K 5622
1 K 5623
Modelo Referencia
: 11/4" K 5624
12" F 3621 :
12" K 5625
3/4" F 3622 :
2" K 5626
1" F 3623
B VALVULA RETENCION YORK B VALVULA RETENCION GENEBRE
« En latén y muelle de acero. Modelo Referencia « En latén y muelle de acero. Modelo Referencia
« Extremos rosca de gas. - + Extremos rosca gas hembra. -
« Asiento de teflén. 3/8 F3401Y + Asiento de laton. 3/8 F 3511
12" F3402Y 12" F 3502
3/4" F3403Y 3/4" F 3503
1" F3404Y 1" F 3504
11/4" F3405Y 11/4" F 3505
12" F 3406 Y 12" F 3506
2" F3407Y 2" F 3507
212" F 3408 Y 212" F 3508
3" F3409Y 3" F 3509
4" F3410 Y 4" F 3510
M FILTRO ACERO INOXIDABLE B VALVULA RETENCION CLAPETA
Modelo Referencia + Cierre goma.
3/8" F 351
12" F 3512 Modelo Referencia
3/4" F 3513 12" F 3580
1" F 3514 3/4" F 3581
11/4" F 3515 1" F 3582
e F 3516 14" F 3583
2 F 3517 /2" F 3584
2"1/2 F 3518 ” F 3585
3" F 3519
4" F 3520 H

€@inbusAn

- En laton pulido.

H GRIFO CURVO PARA MANGUERA
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H GRIFO LAVADORA DOBLE Hl GRIFO DOBLE, TOMA LAVADORA/LAVAVAJILLAS

- En laton cromado. « En laton cromado.

Ny

Modelo Referencia Modelo Referencia
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Volante ABS D 2501 Volante ABS D 2502

l CONJUNTO GRIFO ADAPTADOR COMPLETO

+ En latén cromado. Modelo Referencia

COMBI 3V D 2503

Modelo Referencia
3/4 x 3/4 D 2516

H GRIFO LAVADORA L-85 MAC

+ Mando LUXE METAL.

Modelo Referencia . Sistema antical.
1/2"Mx3/4"M | D2500 - Cromado.
Modelo Referencia

1/2"Mx3/4"M | D2500 M

................................................................................................................................................................................................................................................

H GRIFO LAVADORA L-86 CORTO B LLAVE REGULACION RECTA

+ Cuerpo y mando cromado. + Con mando.

- Instalacién con mando vertical.

M-H Referencia
o Modelo Referencia 112" atf2" D 2550
" % 1-86 corto D 2500 C
H-H Referencia
112 a2 D 2550 H

....................................................................................................................................................................................................................................................




Modelo Referencia
1/2" x 3/8" DELTA | D 2546 S
3/8" x 3/8" D 2545 S
112" x" D 2547 S

B A-80 VALVULA ESCUADRA ANTICAL

- Volante metdlico.

Modelo Referencia

1/2"x3/8" D 2546 A

1/2"x3/8" LARGA | D 2546 R

12x/2" D 2547 A

l MONTURA UNIVERSAL PARA GRIFO

- En latén mecanizado y maneta metdlica

cromada.
Modelo Referencia
Vista D 2537

B GALGA PARA COMPROBACION DE ROSCAS

+ En acero mecanizado.

Modelo Referencia

175x 8 cm D 2543

€indudAn

B VALVULA ESCUADRA ECONOMICA

Modelo Referencia
1/2" x 3/8" ECO D 2546 E
1/2" x 3/8" LARGA | D 2546 EL

- Llave angular de corte, cierre de esfer,
cuarto de vuelta, doble junta térica.

Modelo Referencia
3/8"a3/8" D 2548
1/2"a3/8" D 2549

...........................................................................................................................

l MONTURA UNIVERSAL PARA LLAVE

+ En laton mecanizado y maneta metélica

cromada.

Modelo Referencia
Empotrar D 2536
34y 26/150 D 2536 G
30/150 € 2019

.....................................................................................................................................................................................................................................................

l ALARGADERA PARA MONTURA UNIVERSAL

Modelo Referencia
32 mm. D 2538 A
40 mm. D 2538

45 mm. D 2539

50 mm. D 2540

57 mm. D 2541

67 mm. D 2542

97 mm. D 2542 A

...........................................................................................................................
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H GRIFO VERTICAL PARA FUENTE

+ Se mantiene abierto
« En latén cromado.
- Cafio alto.

solo al presionar.

H GRIFO VERTICAL PARA FUENTES

+ Se mantiene abierto solo al presionar.
+ En latén cromado.

Modelo Referencia
Aqua fria 3/8 £ 3024

B GRIFO MEDICAL PARED

/2

+ Cromo.
Modelo Referencia
1/4 vuelta D 2551 F

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia
Agua fria 3/8 £3023
Bl GRIFO FRONTAL
« Cromado.
« 1/4 de vuelta.
Modelo Referencia
112 D 2525
B GRIFO MEDICAL
- 1/2.
+ Giratorio.
Modelo Referencia
1/4 vuelta D 25516

W JUEGO DE EXCENTRICAS ESPECIALES

+ 3/4" con florén de 80 @ de 12-17 cm.

.n, - Cromo.

off

Modelo Referencia
34" x1/2" E 3190
Escéntrica suelta E 3188
Campana 3/4" x 80° | E 3187

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H TAPA-AGUJEROS SIN ANILLA

A - En ABS de @ 42 mm.

Referencia

£3035

: e _,JI Modelo
} Blanco
- Cromo

£ 3034

H TAPA-AGUJEROS CON ANILLA

« En acero inoxidable.

Modelo Referencia
@ 42 mm. E 3033

....................................................................................................................................................................................................................................................



B VALVULA DESAGUE CLICK-CLACK . m VALVULA PARA LAVABO O BIDE

= + Vélvula de laton cromo. - Con tapdn de goma, cadena bolas y
espiga.

- En laton cromado.

Modelo Referencia
SETA ECONGMICA | D 2522

=
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SETA LARGA D 2521 A Modelo Referencia
SETA CORTA D2521C 11/4" D 2505
SETA CUADRADA | D 2521D
M SIFON LAVABO O BIDE . | M ALARGADERA VERTICAL REBORDEADA PARA SIFON
- Sifon desagie de laton cromado con : : - En latén cromado.

accesorios 1" 1/4. ’
q.i Modelo Referencia Hodelo eterencs

32 x 300 mm. K 5704 A

Lavabo E 3019
Bidé £30198B
Cilindrico
Minimalismo E 3019 A
B ALARGADERA PARA SIFON B ALARGADERA FLEXIBLE PARA SIFON
+ En laton cromado. + En latén cromado.
M M : f Modelo Referencia
odelo Referencia 321300 E 3018
32 x 400 E 3015 i
M FILTRO REJILLA URINARIO . | M CADENA BOLAS PARA TAPONES
Modelo Referencia ¢ * En latén cromado.
INOX E 3038 I
% Modelo Referencia
H 25 mm. @ E3267C
40 mm. @ £ 3268 C

€@inbusAn



B ATOMIZADOR MACHO PARA GRIFO l ATOMIZADOR HEMBRA PARA GRIFO

* Rosca H-22x100.
« En latén cromo.

+ Rosca M-24x100.
- En laton cromo.

Ny
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Modelo Referencia Modelo Referencia

M-18 x 100 E3210P H-18 x 100 E 3269 A

M-20 x 100 E 3270 M P H-20 x 100 E 3269 B

M-24 x 100 E 3210 H-22 X100 E 3269

M-24 X 100 P H-22 x 100

ECONOMIZADOR | E 3270 E ECONOMIZADOR | E 3269 E
B ATOMIZADOR BANO B ROTULA BIDE TODAS LAS SERIES

+ Rosca M-28x100.
- En latdn cromo.

« En latén cromo.

Modelo Referencia
Modelo Referencia E 3271
M-1/2
ECONOMIZADOR | E 3270 BE
28 x100 E3270 B
B FLEXO CON ATOMIZADOR i i ELATIGUILLO DE @: 13 MM.
K + En tubo flexible de alta presion, Modelo Referencia
Modelo Referencia reforzado con malla de hilo de 15 cm F 3040
Macho 24/100 | E 3270 FM i i i aceroinoxidable. :
: ¢ - Racores de latdn. 20 cm. £ 3041
25 cm. E 3042
30 cm. £ 3043
35cm. £ 3044
B LATIGUILLO PARA MONOBLOCK 40 cm. F 3045
45 cm. £ 3045 A
+ En tubo flexible de alta presion, 50 cm. F 3046
reforzado con malla de hilo de acero
inoxidable. 80 cm. £ 3046 A
- Racores de laton de 3/8"x10/100. 100 cm. E 3047
Modelo Referencia
30 cm. £ 3050
50 cm. E 3048

B LATIGUILLO DE ACERO GALVANIZADO H LATIGUILLO PARA TERMO DE @: 19 MM.

+ En tubo flexible de alt N
+ Fara bomba de 2gu2. Hodelo Referencla r:fol:z;doecXan ?na‘lglaE| dz ﬁirl?doen Mo"delo Reforencls
1"x30 cm. L 5242 acero inoxidable. 1/2" x 25 cm. E 3412

1/2" x 30 cm. E 3413
1/2" x 35 cm. E 3414
1/2" x 40 cm. E 3415
1/2" x 45 cm. E3415A
1/2" x 50 cm. E 3416
1/2" x 80 cm. E 3419
1/2" x100 cm. E 3420
3/4" x 25 cm. E 3422
3/4" x 30 cm. E 3423
3/4" x 35 cm. E 3424
3/4" x 40 cm. E 3425
3/4" x 45 cm. E 3425 A
3/4" x 50 cm. E 3427

.......................................................................................................................... Beceeceetentoresestestes  seessescesseesteterteretestestercetetettestrettettttortoratestertettttetessrsttttrssrtorasrane
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- Racores de laton.

1" x 40 cm. L 5252
11/4" x 40 cm. L 5253
112" x40 cm. | L5254
2" x 40 cm. L 5255
1" x 50 cm. L 5272
11/4" x50 cm. | L5273
11/2" x 50 cm. L 5274
2" x50 cm. L 5275
1" x 60 cm. L 5282
11/4" x 60 cm. L 5283
11/2" x 60 cm. L 5284
2" x 60 cm. L 5285




.................................................................................................................................................................................................................................................... . <
o=
H BARRA DE DUCHA ECO H CONJUNTO BARRA DE DUCHA ECO =
=
- Barra latdn con accesorios plasticos. - Soportes material plastico. g
- Barra de lat6n cromado. <
+ Flexo doble grapado extensible. =
Modelo Referencia + Manual de ducha masaje. e
| o
Cromo BDE o
Modelo Referencia
Cromo ALTEA
H SET DE DUCHA B MANGO DUCHA ANTICAL
- Material plastico. .
- Flexo laton 1,7 mts JLH. LS EETANEIE
- Mango de ducha antical. Cromo £ 3351
Modelo Referencia
City cromo KIT 901
Bl SOPORTE ORIENTABLE PARA DUCHA B CODO TOMA LATON
- Para tuercas cénicas y normales. + Cromado.
+ En ABS.
- Modelo Referencia
Modelo Referencia 12" £3003 B
Cromado £ 3000
B FLEXOS PARA DUCHA H FLEXO DE DUCHA PLATA
+ Enlatén de 1/2". - En plastico plata metalizado.
: Modelo Referencia
e s {70 o, E 3004
o o o ) Modelo Referencia
#.# Se adapta indistintamente a teléfonos
de ducha con o sin codo. Silver 175 mm £ 3008 S
+ Enacero inoxidable de 1/2".
- Con tuerca cénica.
Modelo Referencia
Extensible bidé
100 cm a 150 cm E 3008 A ettt s
Extensible ducha
fl0cmaz20cm | 3008 B FLEXO EXTRAIBLE FREGADERA
+ Tubo interior EPDM
Bl MANGO DE FREGADERA - Refuerzo exterior metalico y racores
de latén con tratamiento superficial
- Apto para uso alimentario, anti-corrosion.
Modelo Referencia
Modelo Referencia M15/100 x1/2 E 301
Extraible E 3350 38 E301A

€@inbusAn



M ASA DE SEGURIDAD PARA BANO INOXIDABLE H RAYO DUCHA

+ Inoxidable.
« Tornillos ocultos.

- « En plastico blanco.
Modelo Referencia
12" E 3025

Modelo Referencia
30 cm. BRILLO | L 5547
50 cm. MATE L 5548
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B RAYO DUCHA CON ROTULA

o>

H RAYO DUCHA

+ En laton cromado. + En laton cromado.

Modelo Referencia Modelo Referencia
12" £ 3028 12" £ 3026
Grande 1/2" £ 3029 3

....................................................................................................................................................................................................................................................

B ROCIADOR DE DUCHA ROMA

+ Rociador cromo 5 posiciones.
- 1/2"

H BRAZO DE DUCHA

+ Del1/2"y 25 cm. de largo.

Modelo Referencia Modelo Referencia
ROMA £ 3039 Latén cromado | E 3031
Acero cromado | E 3030

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H BRAZO DE DUCHA CORTO

« Enlatén cromado 45°.

u Modelo Referencia

12" £3031C

B BRAZO DUCHA CON ROTULA

+ Enlaton cromado 45°.

Modelo

Referencia

12"

£3032

....................................................................................................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................... . -
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Bl FLOTADOR ACERO INOXIDABLE Bl FLOTADOR ACERO INOX E
H =
+ Con boya acero inoxidable. - Con boya pldstico. g
<t
o
Modelo Referencia Modelo Referencia e
38" £ 3379 N 38" E 3375 o=
H (L)
12" £ 3380 § 12" E 3376
34" £ 3381 I - 34" E 3377
1" £ 3382 f 1" E 3378
11/4" E 3383 4
12" E 3384 ;f
2" £3204 A P
B FLOTADOR GUIAS VARILLA PLANA H BOYA PARA FLOTADOR
R + En cobre.
Modelo Referencia
12" € 2045C P
4 . 34" C 2046 C Mo:ielo Referencia
\\ » € 2047 C 1/2 £3210C
114" C 2048 ¢ EAN EESZIC
1 E3212C
12" €2049C e E 3216
4 €2050¢ 12" E 3217
21/2" €2050C 2" E 3218
3" C2050 E 212" E3218A
3" E 32188
B FLOTADOR GUIAS VARILLA ROSCADA . | | mBOYA PARA FLOTADOR
+ Sin boya, con asiento anticorrosivo. - En plastico duro.
+ En laton fundido.
- Varilla redonda. F
k. Modelo Referencia
Modelo Referencia 3/8" (3/16) £ 3209
387GN6) | C2045 A 12" 6M100) | £3210
1/2':, (6/00) € 2085 3/4" (6/100) E 3211
3/4" (6/100) C 2046 A 1 (8/100) £
" 8/100) C 2047 11/4" (9100 £ 3213
11/4" (9/100) € 2048 - ( )
112" 9100) | € 2049 112 9f100) | E 3214
2" (9100) € 2050 2" (9/100) £ 3215
W REGULADOR DE NIVEL QUICKSTOP . | W DESCARGADOR ELECTRICO TANQUE ALTO
+ Regulador de nivel de cierre . . Modelo Referencia

instantdneo con filtro incorporado,
para el llenado de depdsitos cisternas.

Bobina térmica | E 3022 B
Boya con varilla | £ 3022V

Modelo Referencia Descarga F 3022
12" K 5500 B
3/4" K 5500 C
1" K5500D
11/4" K 5500 E
12" K 5505 G
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Hl CISTERNA ALTA DE 15 LITROS

« En plastico blanco Fominaya.

S— Modelo Referencia
Casco E 3139
Cisterna
4 completa E 3138
- F i

H CISTERNA TANQUE ALTO 15 LITROS

Modelo Referencia

|droispania E 3137

<

B DESCARGA TOTAL FOMINAYA PEQUENA-GRANDE

+ Para cisterna alta.

Modelo Referencia
Completo base PVC
(pequeno) £ 3121

Campana (pequefia) | E 3127

Goma (pequefia) E3132P

Completo base PVC
(arande) E 3122

Campana (grande) | E 3128

Goma (grande) E31326

(o
L

H TIRADOR PARA CISTERNA ALTA

+ En metacrilato transparente.

Modelo Referencia

Especial E 3198

H EQUIPO MECANISMOS CISTERNA ALTA

« Flotador con boya maciza, tirador
metacrilato con cadena de aluminio,
descarga FOMINAYA, balancin y dos
tornillos de laton para fijar balancin.

Modelo Referencia

Fominaya E 3118

H EQUIPO MECANISMOS CISTERNA ALTA

« Flotador con boya maciza, tirador
metacrilato con cadena de aluminio,
descarga IDROLS, balancin y dos
tornillos de laton para fijar balancin.

Modelo Referencia
|drospania £ 3324

H DESCARGA TOTAL IDROSPANIA

'-_-th + Para cisterna alta.
- « En plastico y con tubo rebosadero de
12 mm. de 0.

Modelo Referencia
Goma descarga | E 3133

Sin palanca E3nr

H TIRADOR PARA CISTERNA ALTA

+ En pléstico blanco.

Modelo Referencia

Econdmico E 3197

.......................................................................................................................... Beerecententoneseatentetcetcsetottotettettrtortoretettestetcttetestesttettettrtorsoratestertetcttetestrstattrstrtorasrane
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Hl FLOTADOR SILENCIOSO LATERAL LATON Hl FLOTADOR CAZOLETA CLASICO =
H =

- Con asiento anticorrosivo. - Con asiento anticorrosivo. 5

+ En latén fundido con varilla latén. + En latén fundido con varilla latén de 23 <

i cm. ‘=

L

=

Modelo Referencia g

Modelo Referencia
3/8" sin boya C 2041
1/2" sin boya € 2042

3/8" sinboya | C2038

|
Hl BOYA PARA FLOTADOR Bl DESCARGADOR AIRE
+ En plastico espumoso macizo. Modelo Referencia
Con pulsador E 314
Modelo Referencia Sin pulsador E3M5
3/8"61/2" £ 3205 |
o 4
B BALANCIN PARA DESCARGADOR B PALANCA REFORZADA
Modelo Referencia - Modelo Referencia

Fominaya 3 B Soporte latén | E 3059
275 cm. E 3130

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B BALANCIN PARA DESCARGADOR B TORNILLO FIJACION BALANCIN CISTERNA ALTA

- 3 Modelo Referencia Modelo Referencia
E\,‘ ldrols 30cm | 104 f PR Juego £ 3058

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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H CONJUNTO CAMPANA SIN BASE

| - Para cisterna baja extensible.

Referencia

’T : Modelo
Estandar E 3131

-
|
i Hﬁ Invertido E 31311
i
o |

H CONJUNTO CAMPANA VICTORIA

+ Para cisterna baja con tirador.

H CONJUNTO CAMPANA CON BASE

« Para cisterna baja.
« En plastico y con tubo rebosadero
extensible.

-
Modelo Referencia
I ﬁ Estandar £ 3136
i Invertido E3136 1
= *
-

B DESCARGADOR CON PULSADOR TYFON

« En polimero de pldstico.
« Conjunto de campana, tanque bajo.

Modelo Referencia
Sin base E3136V
Con base E3136 C

...........................................................................................................................

B PULSADORES DESCARGADOR FOMINAYA

Modelo Referencia

—

Pulsador simple | 103

Pulsador doble | E 3313

...........................................................................................................................

l DESCARGADOR CON CABLE IDROSPANIA

dat + Descargador doble pulsador con base.
+ Recambio Roca.
— Modelo Referencia
DENIA £ 3105
| !
l_ !
L=

...........................................................................................................................

= N Modelo Referencia
I Sin base E3NT
i b Con base E 313178
Goma Cierre E3134T
(e
-

H BASE DESCARGADOR TANQUE BAJO

Modelo Referencia
Con juntas E3131B

=

B DESCARGADOR INTERRUMPIBLE IDROSPANIA

+ Descargador pulsador interrumpible
con base.

+ Recambio Roca.

A Modelo Referencia
LOJA E3131R




B DESCARGA CISTERNA WC H PULSADOR TANQUE BAJO PLASTISAN

+ Doble pulsador con cable. + Pulsador doble descarga cable.

+ Base Roca con llave aprete, juntas y

=
o
=
=
<
n
=
o
L
=
o
o

tornillos.
Modelo Referencia
4 Modelo Referencia Drena E 3195 P
s Drena E 3195
‘O
-\_-‘—-.h-p__

H GRIFO CISTERNA WC DRENA

- Entrada lateral rosca latdn.

=1 "

Modelo

Referencia

3/8"

2036

H GRIFO CISTERNA WC DRENA

- Entrada inferior rosca latén.

Referencia

C 2037

r_;
]

.....................................................................................................................................................................................................................................................

+ Silencioso y con boya corredera.
- En resina acetatica.
- Rosacas laton.

+ Silencioso y con boya corredera.

H FLOTADOR SILENCIOSO LATERAL
- Enresina acetdtica.

‘\\‘ o - Rosacas latdn. -
N L1

[ Modelo Referencia
3/8" conboya | C 2051

Modelo Referencia
3/8" conboya | C2052

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B PULSADORES DESCARGADOR IDROSPANIA B FLOTADOR DUO LATERAL/VERTICAL

. - Grifo flotador compacto alimentacion
Modelo REIEEI - lateral o inferior.
Doble pulsador H + Rosca laton.
por cable 30301
Pulsador simple | E 3318
Modelo Referencia
Ddo 2110100

. = I -
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H TIRADOR CISTERNA

« Cromado.
]
Modelo Referencia
> Escuadra E 3199
| Recto £ 3200

H JUEGO TORNILLOS INOXIDABLE

« Fijacién cisterna a inodoro.

Modelo

Referencia

Estandar

E 3307

Il JUNTA ACOPLAMIENTO CISTERNA INODORO GOMA

Modelo

Referencia

Conico

£33056

H PULSADOR LATERAL

+ Tanque bajo.

M’Sfﬁf’ Modelo

Referencia
Cromado E 3312
H JUNTA DESCARGADOR
+ Tanque bajo.
Modelo Referencia
Goma
semiconica E 3304

B JUNTA UNION CISTERNA-INODORO CAUCHO

l GOMA DESCARGADOR TANQUE BAJO VICTORIA

+ Tanque bajo.

Modelo Referencia
Nueva Roca E 3327
Victoria E 3317

B GOMA DESCARGADOR JACOB DELAFON

Modelo

Referencia

Tanque bajo

E3313

Modelo Referencia
Espuma £33051
B GOMA DESCARGADOR ROCA
+ En caucho virgen.
Modelo Referencia
Antigua Roca E 3134

+ Tanque bajo.

B GOMA DESCARGADOR FOMINAYA

Modelo

Referencia

Con cuello

E3170

_
.\\—’/‘



.................................................................................................................................................................................................................................................... . <
o
Ml FILTRO DE AGUA 3/4” o0 1” B CARTUCHO PIEDRAS POLIFOSFATOS =
=
] ) . <T
Modelo Referencia + Filtro recambio de polifosfatos para (72]
- evitar incrustaciones y corrosiones en <<
3 Piezas (10") L 5530 | tuberias, electrodomésticos y otras ‘=
| ’ maquinas. e
| E
' Modelo Referencia
I 10" L 5532
I
Bl CARTUCHO NYLON Bl CARTUCHO FILTRO DE MALLA
\ - Recambio filtro de nylon lavable de 10" - Prefiltro o postfiltro en bombas que
] para sedimentos. trabajan con aguas que presenten
- Retiene todas las particulas en —£ | particulas en suspension y para
suspension que se puedan encontrar 5 proteccion de equipos industriales.
en el agua de hasta 60 micras. - + Lavables.
+ Valido para vasos contenedor HS, HSS y o
otros del mercado. |
= Modelo Referencia
Modelo Referencia i | Plastico L 5534
10" Nylon L 5533 —=
H CARTUCHO CARBON ACTIVADO Bl CARTUCHO FILTRO DE MALLA
| - Alta capacidad de eliminacion de cloro + Prefiltro o postfiltro en bombas que
libre, contaminantes orgdnicos, olores, trabajan con aguas que presenten
sabores, componentes organicos particulas en suspension y para
volatiles y pesticidas. proteccion de equipos industriales.
+ Lavables.
Modelo Referencia d
10" Carbon L 5531 =y Modelo Referencia
= Inox L 5534 M

€@inbusAn
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l CONTADORES DE AGUA

Aqua fria Referencia
12" J5001

1/2" (7/8" x 3/4"} | J 5001 A
34" J 5002

Agua caliente | Referencia

112" x1/2" J 5005
3/4" x 34" J5006
34" x7/8" J5001C

H JUEGO RACOR CONTADOR

Modelo Referencia
3/4" x 7/8" J 5020
Racor 3/4" J5021
Racor 7/8" J 5023
Racor 1" J 5024

_ « Polipropileno.
— « Con llave cuadradillo.

Modelo Referencia
30 x 45 cm. J5029

B CONTADOR AGUA FRIA MULTICHORRO

Modelo Referencia
3/4" J 5002 M
1" J 5010
11/4" J 5011
112" J 5012

2" J5013

l CONTADOR A BRIDA “WOLTMANN"

Modelo Referencia
(50 Bridas 2" 6060 09

@ 65 Bridas 2" 1/2" | 6060 10

( 80 Bridas 3" 606011
$100 Bridas 4" 6060 12
(125 Bridas 5" 606013
@150 Bridas 6" 6060 14
(200 Bridas 8" 606016

@ 250 Bridas 10" | 6060 18

Bl PUERTA CONTADOR
. + 30x45 cm.
K | + Con llave cuadradillo.
Modelo Referencia
L Poliester J 5026
Aluminio J 5028
+ 25x35cm.
+ Con llave cuadradillo.
Modelo Referencia
Poliester J 5025
Aluminio J 5027

@inbudAn



H GRIFO LAVABO 1 AGUA

- Cuerpo en latén seqlin UNE-EN 1982.

+ Maneta realizada en Zamak.

- Cromado seqgun EN 248.

- Cartucho ceramico silencioso @25.

- Atomizador plastico antical M24x1 con

carcasa de latén cromado.

- Suministrado con sistema de fijacion

mediante tuerca de latén.

+ Caudal minimo: 8 I/min (3 bar).

- Temperatura maxima uso: 85 °C.
- Temp. max. recomendada: 65 °C.
- Presién méxima uso: 10 bar.

- Presién minima uso: 0,5 bar.

- Presion recomendada: 1- 5 bar.

B GRIFO FREGADERA

Modelo Referencia
1002 04 100204
1 AGUA

+ Cuerpo y cafio-tubo giratorio realizados

en laton segdn UNE-EN 1982.

+ Maneta realizada en Zamak.
- Cromado sequn EN 248.
- Cartucho cerdmico silencioso @25 con

una salida convencional.

- Atomizador plastico antical hembra

M22x1 con carcasa de latén cromado.

+ Suministrado con conjunto de sujecién

mediante tuerca de latén y dotado de
filtro pléstico.

+ Caudal minimo: 8 I/min (3 bar).

- Temperatura méaxima uso: 85 °C.
- Temp. max. recomendada: 65 °C.
- Presién maxima uso: 10 bar.

+ Presién minima uso: 0,5 bar.

- Presi6n recomendada: 1- 5 bar.

Modelo

Referencia

1009 04

100904

H GRIFO LAVABO MURAL 1 AGUA

- Cuerpo en latén segln UNE-EN 1982.

+ Maneta fabricada en Zamak.

- Cromado seqgun EN 248.

- Cartucho cerdmico silencioso @25 con

una salida convencional.

- Atomizador pldstico antical M24x1 con

carcasa de latén cromado.

- Dotado de filtro plastico.

+ Caudal minimo: 8 I/min (3 bar).

- Temperatura maxima uso: 85 °C.
- Temp. max. recomendada: 65 °C.
- Presién mdxima uso: 10 bar.

- Presién minima uso: 0,5 bar.

- Presion recomendada: 1- 5 bar.

Modelo Referencia

1003 04 100304

H GRIFO MURAL CON TUBO 24 CM 1 AGUA

+ Cuerpo y cafio-tubo giratorio realizado

en latén segdn UNE-EN 1982.

+ Maneta realizada en Zamak.
- Cromado sequn EN 248.
- Cartucho cerdmico silencioso @25 con

una salida convencional.

- Atomizador plastico antical hembra

M22x1 con carcasa de laton cromado.

+ Caudal minimo: 8 I/min (3 bar).

- Temperatura méxima uso: 85 °C.
- Temp. max. recomendada: 65 °C.
- Presién maxima uso: 10 bar.

- Presién minima uso: 0,5 bar.

- Presi6n recomendada: 1- 5 bar.

Modelo Referencia

1008 04 100804

€@inbusAn
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126

medicinics

N S —

— =
g2
g

b

Mediclinics, compafia dedicada al equipamiento de bafio y ayudas técnicas a la movilidad para
colectividades, disefia, fabrica y comercializa sus distintas lineas de productos desde 1974.
Referente en el mercado nacional y con presencia en mas de 100 paises, la mision de Mediclinics es
ofrecer a sus clientes soluciones integrales en el equipamiento de bafios para colectividades.
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H LLAVE GAS V-82 HERMETO CROMADA

Modelo Referencia
010 G 4001
012 G 4002
H CODO HERMETO CROMO
Modelo Referencia
010 G 4021
012 G 4022
B TE HERMETO CROMO
+ En cromo.
Modelo Referencia
010 G 4009
012 G 4010

...........................................................................................................................

B UNION HERMETO REDUCIDA CROMO

Modelo Referencia
8al10" G 4007
10a12" G 4008

H LLAVE GAS V-82 CONEXION JUNTA PLANA

o + En aluminio coarrugado estirable de
alta resistencia (300° de temperatura)

Modelo Referencia
2" atfer G4003S
20 x 150 G 4004 S
B UNION HERMETO CROMO
Modelo Referencia
010 G 4005
012 G 4006
B REDUCCION HERMETO CROMO
+ Parajunta plana.
Modelo Referencia
1/2"a10" G 4013
12"at" G 4014
3/4"a10" G 4030
34" a2 G 4031
H BOQUILLA HERMETO CROMO
Modelo Referencia
010 G 401
012 G 4012

....................................................................................................................................................................................................................................................



.................................................................................................................................................................................................................................................... . v
<t
()
Bl TUERCA HERMETO CROMO W
(=)
Modelo Referencia Modelo Referencia 5
08 64024 08 6 4027 S
910 6 4025 610 6 4028 g
012 G 4026 g12 G 4029 :t’
H BOQUILLA SOLDAR/LISA Bl PURGADOR GAS
Modelo Referencia Tetilla Referencia
@10 Soldar G 4017 118" Y 0028
12 Soldar G 4018 12 mm. G 4046
Modelo Referencia Peterson Referencia
012 Lisa 64033
B TUERCA GAS Bl RACOR 2 PIEZAS 20/150
+ En chapa esmaltada. En cromo. .
- Tuerca para conexion por junta plana Modelo Referencia
sin precinto. 12 x 20/150 B 1669
- 15 x 20/150 B 1668
Modelo Referencia
F 18 x 20/150 B 1653
Tuerca 1/2" 6 4035
: 20 x150 G 4036
H MANGUITO TU-C
- Para tuerca para conexion por junta
plana sin precinto.
Modelo Referencia B RACOR RECTO DOBLE TUERCA HH
1/2"a10 64038
1/2"at2 64039 Modelo Referencia
....................................................................................................................... 20/]50 G 4036 D
H JUNTA GAS ta TDAS
/8 TDGAS 7/8
- Junta de goma para conexion plana.
e Modelo Referencia
12"
@ 20150 G 4037
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H LLAVE GAS TER M-M PALOMILLA
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Modelo Referencia I'__ : '“ - Modelo Referencia
. 1 .‘:.; ! L "
3/4 6 4056 e — < 12 G 4057
3 3/4" G 4058
1" (4059

I LLAVE GAS TER MACHO A TUERCA LOCA PALOMILLA

Modelo Referencia .I- Modelo Referencia
7/8" G 4061 T 3/4" x 3/4" G 4051
3/4" G 4051 E 1"x1" G 4052
B LLAVE GAS TER M-M PALANCA
Modelo Referencia Modelo Referencia
3/4" 6 4054 20 x150 TR 20
1" G 4055
11/4" G 4059 A
B RACOR RAMPA
Modelo Referencia
..................................................................................................................... 20 X ]50 RM 20
B VALVULA ANTIRRETORNO GAS
Modelo Referencia :
20 X 150 VG 20 ..........................................................................................................................
H CODO RAMPA
Modelo Referencia
20 x150 CR20

....................................................................................................................................................................................................................................................




B REGULADOR DOMESTICO/GOMA GAS BUTANO : | - M REGULADORES DE GAS

Modelo Referencia + Con limitador de flujo.

ggr}lll}?;itador Y 0008 L Modelo Referencia
Mando negro
Regulador de Y 0007

presion variable
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+ Rollo 60 mts.

Modelo Referencia

Mando rojo
Regulador de Y 0006
salida libre

Modelo Referencia
Goma gas butano | G 4040

B TAPON MACHO/HEMBRA . | WSOPORTES PARA CONTADOR DE GAS
- Tuerca ciega tapon con precinto. + En chapa esmaltada.
Mod,elo - Referencla Modelo Referencia
Tap6n hembra 7/8" | G 4034 H Recto 5042
- Tap6n ciego contador con precinto. 1
I Modelo Referencia
Modelo Referencia Lateral J5043
Tap6n macho 7/8" | G 4034 .
B REGULADOR GAS GN-13 . | | EMREGULADOR GAS GN-12M
Modelo Referencia Modelo Referencia
/8 x7/8 G 4047 3/4 x 3/4 G 4050
M REGULADOR GAS GN-12T .| MREGULADOR GAS GN-12R
Modelo Referencia Modelo Referencia
/8 x 3/4 G 4048 3/4 x 3/4 G 4049

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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+ En aluminio coarrugado estirable de

alta resistencia (300° de temperatura).

Modelo Referencia
100 mm. @ E 3217
10 mm. @ E 3278
120 mm. @ E 32719
125 mm. @ E 3280

H TUBO COAXIAL MACHO HEMBRA

« Material: PP.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Plana Referencia
15x15 ¢cm. aluminio | H 4523 A
15x15 c¢m. blanco H 4523 B
Empotrar Referencia
17x17 cm. aluminio | H 4522
17x17 ¢cm. blanco H 4522 B
H LATIGUILLO INOXIDABLE GAS
+ Presinox con valvula.
Modelo Referencia
MH 1/2 x 600 £ 34308
MH 1/2 x 1000 £3430C
H CODO 90° MACHO HEMBRA
- Material: PP.
+ Condensacion.
Modelo Referencia
060 /100 610-90MHP15

.....................................................................................................................................................................................................................................................

l MANGUITO COAXIAL CON TOMA DE MUESTRAS

+ Material: PP.
- Condensacion.

Referencia
610TMMHP15

Modelo
@60 /100

- Condensacion. :
Modelo Referencia
?60/100x250 | 610-250MHP15
$60/100x500 | 610-500MHP15
$60/100x1000 | 610-1000MHP15
H CODO 45° MACHO HEMBRA
« Material: PP.
« Condensacion. =
Modelo Referencia 1
?60 /100 61045MHP15 |
H KIT COAXIAL HORIZONTAL
* Material: PP. Modelo Referencia
+ Condensacion. -
- Ttubo terminal + 2 plafones DM Saunier Duval, | 1 econyapis
+ codo compatible, Vaillant
Junkers 610KCCJIKP1S
Ariston 610KCCARP15
Ferroli, Fagor, .
Biasi, Baxi 610KCCSiP15
Viessmann 610KCCViP15
Beretta 610KCCBEP15

.......................................................................................................................... Beetecentontoresessertencsrcsetsntonacetsrtortoresestestercsresessestrettettrtorsoratestertettstetessrsttttrssrtorasrane 'Y
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M SIFON BOTELLA EXTENSIBLE

- Extensible salida horizontal con vélvula : - Extensible salida horizontal con racord.
lavabo-bidé. + Cromo.
- Cromo. i i

VALVULAS Y SIFONES

i Modelo Referencia Hodelo feferencia
1/4x32C9C | J5108 11Ax3202C_| J5148
112 x40 C9C | J5108A 11/2x40C-2-C | J5148 A

B SIFON CURVO EXTENSIBLE B SIFON BOTELLA CORTO EXTENSIBLE

- Extensible salida horizontal con vélvula

B SIFON BOTELLA CORTO

- Con adaptador para urinarios.

m SIFON CURVO

- Extensible salida horizontal con vélvula

lavabo-bidé. lavabo-bidé.

+ Cromo. « Cromo.
Modelo Referencia Modelo Referencia
11/4x32C1-C | J5203 B 11/4x 32 C-24-C | J 5161
11/2x40C11-C | J 5203 11/2 x40 C-24-C | J5161 A

.....................................................................................................................................................................................................................................................

+ Con adaptador para urinarios.

- Cromo. + Cromo.
Modelo Referencia Modelo Referencia
11/2 x 40 C-38-C | J 5222 11/2 x40 C-39-C | J 5223

l CODO CON TUERCAS ROSCADAS H-H

l CODO CON TUERCA LOCA M-H

+ Cromo. « Cromo.
Modelo Referencia Modelo Referencia
11/4x 32 C-173-C | J 5200 11/4x 32 C192-C | J 5209
11/2 x40 C-173-C | J 5200 A 11/2 x40 C192-C | J 5185

QiNdDWAN
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H PLAFON EMBELLECEDOR o

n

- Cromo. - Cromo. >

._. (7]

i <

Modelo Referencia y | Modelo Referencia E

11/4 x 32 C165-C | J 5208 1 32 C-184-C J 5162 ‘§
11/2 x 40 C-165-C | J 5207 40 (-184-C J5162 A

B VALVULA PARA LAVABO Y BIDE

+ Con tuerca de union y plafén. + Inoxidable 70 @ mm.

+ Cromo. + Cromo.
Modelo Referencia Modelo Referencia
11/4 x 32 C164-C | J 5195 11/4x32 C-76-C | J5184
11/2 x 40 C-164-C | J 5196 112 x40 C-76-C | J5184 A

Hl ALARGADERA FLEXIBLE H PROLONGADOR EN P.V.C.

+ Extensible con junta plana. + Para encolar.

+ Cromo. + Cromo.
Modelo Referencia Modelo Referencia
11/4 x 32 C-700-C | J 5211 32 x50 cm. C-114 | J 5147
11/2 x 40 C-700-C | J 5210 40 x50 cm.C-114 | J514T A

B CONJUNTO PARA VALVULA B JUNTA CONICA PARA SIFONES

+ Enlaton, con tapon metdlico y cadena + En pléstico flexible.
bolas de 27y 42 cm.

+ B 62K bafiera, B 61K lavabo.

Modelo Referencia
Modelo Referencia 32 B-512-14 J 5187
e B 62 K C-123 J 5156 40 B-512-12 J 5187 A
wad 40-32 / B-513 J 5182

Modelo Referencia
B 61K C-124 J 5153

€@inbusAn
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B VALVULA Y SIFON LAVABO O BIDE

- Tipo extensible.
- En polipropileno y acero inoxidable de

70 mm.
Modelo Referencia
11/4" x 32 corto C-24 | J 5101 C

11/2" x 40 corto C-24 | J 5102 C

Modelo Referencia
11/4" x 32 J 5101
11/2" x 40 C-4 J 5102

W SIFON LAVABO O FREGADERO

- Tipo extensible.
« En polipropileno blanco.
- Con desagiie automatico B4VA.

Modelo Referencia
11/4" x 32 B-4C-B | J 5105
11/2" x40 C-2 J 5106
11/4" x 40 BAVA | J 5164

B SIFON ARTICULADO CON VALVULA

- Tipo extensible.
- En polipropileno y acero inoxidable de
70 mm.

Modelo Referencia

112" x40C11 | J5116

B VALVULA Y SIFON PARA LAVABO O BIDE

- En polipropileno y acero inoxidable de
70 mm.
- Salida vertical BY.

M SIFON ARTICULADO FREGADERA

- Tipo extensible.
- F « En polipropileno blanco y acero
inoxidable de @ 70 mm.

"p_-.—- I '
‘ “ Modelo Referencia
‘1'-_:-- | 11/2"x40C9 | J5118
J 11/4x 32 B-31-B | J 5117

.....................................................................................................................................................................................................................................................

W SIFON BOTELLA CORTO PARA URINARIO

- En prolipopileno blanco.

Modelo

Referencia

11/2" x 40 C-15

J 5

Modelo Referencia
11/2" x 40
‘e BAU-AC3g | 90109
i
L

.....................................................................................................................................................................................................................................................

W SIFON DOBLE PARA FREGADERO

+ Tipo extensible, con toma de lavadora.

i 'I:"" - En polipropileno blanco.
._r r - —
f - T
I"‘ PSS o
|
> Modelo Referencia
“ 11/2" x40 C-44 | J 5129

W SIFON DOBLE PARA FREGADERO

« Tipo extensible, con toma de lavadora.

« En polipropileno blanco.

Modelo

Referencia

11/2" x 40 C-48

J 5127

QiNdDWAN
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H SIFON PARA FREGADERO DOBLE o
n

- Tipo extensible, con toma de lavadora. - Chapa @: 70 mm., con tapén y cadena. >

v, - En polipropileno blanco. v

= <<

-

=

Modelo Referencia \E

Modelo Referencia 11/2" x40 C169 | 5179 >

11/2" x40 C-59 | J 5131

11/4"x 32 C-169 | J 5181

B VALVULA PARA LAVABO B VALVULA PARA FREGADERO
+ En polipropileno blanco y acero + En polipropileno blanco y acero
inoxidable de @ 70 mm. inoxidable 85 mm.
Modelo Referencia Modelo Referencia
11/4" x 32 C-76 J 5137 11/2" x40 C79 | J5178
11/2" x 40 C-76 J 5138

B VALVULA GIGANTE PARA FREGADERO B VALVULA FREGADERO CON REBOSADERO

+ En polipropileno blanco y acero . Fn p_olipr0pi|en0 blanco y acero
:‘ inoxidable de @ 115 mm. inoxidable 80 mm.
—_————
) v Modelo Referencia P Modelo Referencia
: |
11/2" x40 C-82 | J 5165 A 11/2" x40 C-81 | J5144
- L

B VALVULA CON CESTILLA PARA FREGADERO B VALVULA CON CESTILLA PARA FREGADERO

+ En polipropileno blanco o acero
inoxidable de @ 113 mm.
+ Rebosadero redondo.

+ En polipropileno blanco o acero
inoxidable de @ 113 mm.

Modelo Referencia Modelo Referencia
11/2" Blanco C-91 | J 5192

: 112" C-90 Blanco | J 5186
. 112" Inor. 93| J 519 5.7 112" C92 Inox. | J5194

€@inbusAn



Modelo Referencia
11/2" x 40 C103 | J 5141

r

(%]

Ll :

=8l W VALVULA PARA BANO, CON SIFON . | VALVULA PARA BANO COTA BAJA
7]

> H& + En polipropileno y acero inoxidable. ‘ Modelo Referencia
2 - 5 ' 11/2" x40 C110 | J 5206
= |

=2 i
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|
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B VALVULA SINFONICA PARA DUCHA . || mVALVULA PLATO DUCHA 60 DIAMETRO

- En polipropileno y acero inoxidable + Con sifén inspeccionable.

de @ 80 mm. + Acabado cromo.
+ 63 mm altura.
- Capacidad desagie 50 I/min.
Modelo Referencia * Salida 40 mm.
11/2" x40 C-86 | J 5143
Modelo Referencia
THAZI 708082
B VALVULA SIFONICA PLATO DUCHA
- Salida horizontal para plato ducha. .
« Inoxidable @ 90 mm. ..........................................................................................................................
J . i | EVALVULA PLATO DUCHA ABS
Modelo Referencia
11/2" x40 C-96 | J 5146 + Sifén incorporado registrable @ 90 mm.
. i ¥ + Gran caudal.

« Tapa inoxidable 115 mm.

Modelo Referencia
11/2" x40 C131 | J 5212

B VALVULA PLATO DUCHA

- Sifén cota baja 80.

Modelo Referencia P
1 1/2" X 40 C'98 J 5205 ..........................................................................................................................

B VALVULA DUCHA @ 90 MM (TORNILLOS)

- Con sifon inspeccionable.

+ Acabado cromo.

+ Minima altura.

- Capacidad de desagiie > 40 |/min.

e . 5 - + Junta labiada para plato ducha.
+ Con sifon inspeccionable. -
- Acabado PP. =)

- Minima altura.

- Capacidad de desagiie > 40 I/min. H Modelo Referencia
i , - Junta labiada para plato ducha. Contapa-15mm. | J5213 P
l H
Modelo Referencia
Sin tapa J5212 P

@inbudAn




..................................................................................................................................................................................................................................................... AN
B Ll

H ENLACE VACIADO LAVADORA Hl ENLACE VACIADO LAVADORA DOBLE §
P n

- Con tubo PVC encolar. J - Con doble tubo PVC encolar. >

=

A =

Modelo Referencia Modelo Referencia =

40/32 C-166 J 5189 P 40 mm. C-226 J5189D <>=

B PROLONGADOR . © | EKIT AHORRO ESPACIO
- ) - Con tuerca de unién y plafén. ,(' . — _* Con toma auxiliar.
'; Modelo Referencia Modelo Referencia
11/4 x 32 x180 C-164 | J 5173 11/2" x 40 E 3126
11/2 x40 x 180 C-164 | J 5173 A P

H RACOR PARA TOMA DE LAVADORA Bl ENLACE CON DOS TUERCAS
R - En polipropileno blanco. p + En polipropileno blanco.
’ .
- Modelo Referencia
o Modelo Referencia

11/2" x 40 C-165 J 5180
11/4" x 32 C-165 J5180 A

11/2" x 40 C-163 J 5172

il
B CODO CON UNA TUERCA M-H . || ECODO CON DOS TUERCAS H-H
- En polipropileno blanco. F . - En polipropileno blanco.

Modelo Referencia 1 el

11/2" X 40 G192 | J 5204 B Modelo Referencia

1147 X32C192 | J5204¢ SR L2 A0CATS |4 5204
1147 x32C173 | J5204 A

B PLAFON EMBELLECEDOR . | mPLAFON BLANCO CONICO
- Blanco. + Blanco.
Modelo Referencia Modelo Referencia
Ta24Cl6l | J5168 32mm. (184 | J5176
25a44C161 | J5169 40 mm. § C184 | J5176 A

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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B TAPON CESTILLA 113

] Modelo Referencia
k 1

fi‘_\_q--—-l _-ﬁ}. Blanco J5193B

m TAPON CESTILLA 113

Modelo Referencia
Inox Guia J5193P
B SUMIDERO SIFONICO
- Salida vertical PVC.
- C-201.
Modelo Referencia

150x150500 | J5201B

250250900 | J 5201

B VALVULA PLATO DUCHA

+ S/horizontal, rejilla 125+125.
- C-223L.

Modelo Referencia
Inox J5193 A

B MANGUITO UNION PLOMO-PLASTICO, EN PVC

Modelo Referencia

Plomo 30 a
plastico 32 J 5174
MM323 B-106

Plomo 30 a
plastico 40 J 5190
MM403 B-107

............................................................................................................................. -

B SUMIDERO SIFONICO

+ Con salida horizontal-vertical.
« Rejilla inoxidable de 125x125.

Modelo Referencia
100x100 SS-54 | J 5197

............................................................................................................................. -

B SUMIDERO SIFONICO

+ Con |dmina impermeable 2 x 1.5.
« ABS con rejilla inox.

Modelo Referencia
Evo L 5537
Evo Plus L5537 L

Modelo Referencia
0,5x0,5 m. J 52218
1.2x1,5 m. J 5221
1.5x1,8m. J5221A

........................................................................................................................... L P PP P PP P
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Accesorios polilaton tuerca interior - SERIE |

(=)

=

= M ENLACE ROSCA MACHO

ko

5' Modelo Referencia Modelo Referencia

: 20x20 71050 112x20 71000

— 2525 T1051 3/4x 25 T1001

: 3232 71052 1x32 71002

= 40 x40 71053 11/4 x 40 71003

§ 50 x 50 71054 112x50 71004

S 6363 71055 2x63 71005

=

Bl ENLACE ROSCA HEMBRA

Modelo Referencia Modelo Referencia
112x20 71010 20x20 71040
3/4x25 101 25x25 T1041
1x32 T1012 32x32 71042
11/4 x40 T1013 40 x 40 71043
112x50 71014 50 x 50 71044
2x63 71015 63X 63 71045

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B CODO ROSCA MACHO H CODO ROSCA HEMBRA

Modelo Referencia Modelo Referencia
1/2x20 71020 1/2x20 T1030
3/4x 25 T1021 3/4x 25 T1031
1x32 71022 1x32 71032
11/4 x 40 71023 11/4 x 40 T1033
11/2 x50 71024 11/2x50 71034
2x63 T1025 2x63 T1035
B TE IGUAL B TE ROSCA HEMBRA
Modelo Referencia Modelo Referencia

20x1/2x20 T1070
25x3/4x25 T10M
32 x1x32 T1072
40 x11/4 x40 T1073
50x11/2x50 | T1074
63x2x63 T1075

20x20x 20 71060
25x25x 25 T1061
32x32x32 71062
40 x 40 x 40 71063
50 x50 x 50 T1064
63 X 63 X 63 71065

.......................................................................................................................... Beetecentontoresessertencsrcsetsntonacetsrtortoresestestercsresessestrettettrtorsoratestertettstetessrsttttrssrtorasrane
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.................................................................................................................................................................................................................................................... =
=
B ENLACE ROSCA MACHO =
5
Modelo Referencia Modelo Referencia 5'
20x 20 TT1050 1/2x 20 TT1000 :
25%25 TT 1051 3/4 %25 TT1001 —
32x32 171052 1X32 71002 ;
40 x 40 TT1053 L , 11/4 x 40 171003 g
50 x50 171054 11/2x50 171004 8
63 x 63 TT1055 2%63 171005 =
. (&)
.......................................................................................................................... eetsssseeeess s ees s es s kSRR AR eSS R R R R R R R R S1 =<
Bl ENLACE ROSCA HEMBRA Hl CODO DOBLE
Modelo Referencia Modelo Referencia
1/2x 20 171010 20 x 20 171040
3/4x25 TT101 2525 TT1041
1x32 TT1012 Rx32 171042
11/4 x40 TT1013 40x 40 171043
11/2 x 50 171014 50 x 50 TT1044
2X63 TT1015 63 x 63 171045
B CODO ROSCA MACHO B CODO ROSCA HEMBRA
Modelo Referencia Modelo Referencia
1/2x 20 171020 1/2x 20 171030
3/4x 25 171021 3/4x25 TT1031
1x32 171022 1x32 171032
11/4 x40 171023 11/4x 40 171033
11/2x50 171024 11/2 x50 171034
2Xx63 171025 H 2x63 171035
..........................................................................................................................
H TE IGUAL
Modelo Referencia Modelo Referencia
20x 20 x 20 TT1060 20x1/2x 20 171070
25x25x25 TT1061 25%3/4x25 17107
Rx32x32 171062 Rx1x32 111072
40 x 40 x 40 171063 40x11/4x40 | TT1073
50 x 50 x 50 TT1064 50 x11/2x50 | TT1074
63 x 63X 63 TT1065 63 x2 %63 171075
H CODO PLACA HEMBRA B MANGUITO REFUERZO
Modelo Referencia Modelo Referencia
1/2x20 171090 20mm. 71080
3/4x 25 171091 25 mm. 71081
1x32 171092 32 mm. 71082
40 mm. 71083
50 mm. 71084
63 mm. 71085

©inbudAN
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; B ENLACE ROSCA HEMBRA/MACHO B MANGUITO, TUBO-TUBO
E
§ Modelo Referencia
é 020 M 6920
= 025 M 6921
" i 032 M 6922
2 Hembra Referencia Macho Referencia 040 M 6923
il mar hier —  omar wen — | P p—rr
X X A
S T M 6912 P32 11" M 6902 oes N
040 x1"1/4" M 6913 040 x1"1/4" M 6903
@50 x1"1/2" M 6914 @50 x 1" 1/2" M 6904
063 x 2" M 6915 063 x 2" M 6905
B TE IGUAL Bl TE ROSCA HEMBRA
Modelo Referencia Modelo Referencia
020 M 6970 20 x1/2" x 20 M 6960
@25 M 6971 25x3/4" x 25 M 6961
032 M 6972 32x1"x32 M 6962
@40 M 6973 40x11/4" x40 | M 6963
¢ 50 M 6974 50 x11/2" x50 | M 6964
063 M 6975 63x2"x 63 M 6965
l CODO DOBLE B CODO ROSCA HEMBRA/MACHO
Modelo Referencia
20-20 M 6950 ]
25-25 M 6951 . y
32-32 M 6952
40 - 40 M 6953 Hembra Referencia Macho Referencia
50 - 50 M 6954 g20 x1/2" M 61000 g20 x 1/2" M 6940
63- 63 M 6955 025 x 3/4" M 61001 025 x 3/4" M 6941
032 x1" M 61002 g32 x1" M 6942
040 x1"1/4" M 61003 040 x 1" 1/4" M 6943
@50 x 1" 1/2" M 61004 @50 x 1" 1/2" M 6944
063 x2" M 61005 P63 x2" M 6945

.....................................................................................................................................................................................................................................................

l CODO PLACA ROSCA HEMBRA

l TAPON FINAL

Modelo Referencia Modelo Referencia
g20 x 172" M 6990 020 M 6890
@25 x 3/4" M 6991 025 M 6891
032 M 6892
040 M 6893
¢ 50 M 6894
063 M 6895

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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+ Circulador electrdnico. « Circulador electrénico.
+ Circuladoras simple roscada.

- 1112

Modelo Referencia
EVOPLUS 80/180M | L 5572
EVOPLUS 80/180XM | L 5572 A

Modelo Referencia
EVOSTA 40-70 x 130 | L5571
EVOSTA 40-70 x 180 | L 5571A

B BOMBA GRUNFOS

=
=
(%]
Ll
o
(-
Ll
[=]
(72
o
o.
=
o
(L)
>
(72]
<t
o
o
(=)
<<
|
=
(=
o
(=]
(72]
<
o
=
o
=]

+ Circuladoras de bronca para A.C.S. « Circulador electrénico.

- 112

Modelo Referencia
Modelo Referencia UPS 15/50 R L 5561
VS-8150 L 5566 UPS 25/50x130 | L 5562
VS16150 L 9567 UPS 25/50x180 | L 5562 A
VS-35-150 L 5568 UPS 25/60x130 | L 5563
V565150 L 9569 UPS 25/60x180 | L 5563 A

UPS 32/80 L 563D

Il BOMBAS EUROINOX CON O SIN PRESCONTROL B BOMBAS SUMERGIBLES-NOVA

« Para drenaje y achique.
+ MA= Automatica con flotador.
« Aquas turbias, sin fibras.

+ Autoaspirantes.

Modelo Referencia
C/P30/50M (075
cv)

L 5595§ Modelo Referencia

NOVA180 MA-0'3 | L5579

NOVA 300 MA-0'3 | L5579 A
NOVA 600 MA-0'75 | L5579 B
FEKA 600 MA-0'75 | L5597 D

C/P 40/50M (1 CV) L 559 S
S/P 30/50M (0,75 CV) | L 5595
S/P 40/50M (1CV) L 5596

CONTROLADOR DE
BOMBA (presion F 3630
arrangue 1.5 bar)

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B BOMBA CENTRiIFUGA SUMERGIBLE FEKA V$ B BOMBA CENTRIFUGA AUTOASPIRANTE

« De acero inoxidable con rodete vortex
de acero microfundido.
- Sélidos de hasta 50 mm.

- Cuerpo de la bomba en fundicidn.

- Salida de 2". Modelo Referencia
- Cablede 0 mis. JET102 M L 5581B
Modelo Referencia
500 MA L 5597 G
750 MA L 5597 F
1000 MA L 5597 H

.....................................................................................................................................................................................................................................................




Modelo

Referencia

NOVABOX 30/300

L 5570

B BOMBAS DE AGUAS GRISES

- Evacuacion vertical: 5 mts.
£ i '.l 3 - Evacuacién horizontal: 50 mts
—_ (con una pendiente de 1%).
e - Entradas: 2 superiores + 2 laterales.

L + Didmetro codo salida: 22 / 28 / 32 mm.
- Didmetro evacuacién: 32 mm.

- Tensién: 220-240.

+ Consumo: 400 W.

Modelo Referencia
FREGADERA SANIVITE

H TRITURADOR SANITRIT

- Evacuacion vertical: 5 mts.
- Evacuacién horizontal: 100 mts

(con una pendiente de 1%).

- Entradas: 1 frontal.

- Didmetro codo salida: 22 / 32 mm.
- Didmetro evacuacién: 32 mm.

- Tensién: 220-240.

+ Consumo: 400 W.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H TRITURADOR SANIPRO

- Evacuacidn vertical: 5 mts.

- - - Evacuacién horizontal: 100 mts
i (con una pendiente de 1%).

- + Entradas: 1 frontal + 1 superior

+1lateral.
+ Didmetro codo salida: 22 / 28 / 32 mm.
. - Didmetro evacuacién: 32 mm.
- Tension: 220-240.
+ Consumo: 400 W.

Modelo Referencia
W.C. - Lavabo - Freg. | SANIPLAST 3

Modelo Referencia
WC SANIPLAST1
H TRITURADOR SANITOP

- Evacuacidn vertical: 5 mts.
- Evacuacién horizontal: 100 mts

(con una pendiente de 1%).

+ Entradas: 1 frontal + 1 superior.

+ Didmetro codo salida:22/28/32 mm.
- Didmetro evacuacién: 32 mm.

- Tensién: 220-240.

+ Consumo: 400 W.

Modelo Referencia

W.C. - Lavabo SANIPLAST 2
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( l SERVICIO INMEDIATO
» ,| en seleccién de productos

inspin g bathroer '

‘. ’-."";.'{a‘ . 4 .
er /. | | B a |
mueble de v g §y
N . . !

?l

barno )

de i luminarias . aspajos . amerinoe . lavabos
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=
o
S Bl CENTRALITA BRAHMA H CELULA BRAHMA
&
E' Modelo Referencia Modelo Referencia
(&) ,
622.09 D 004023
w Icaetgjr'aal ke D 504207
a 633.03 D 004036
v FRI D 004040 celdaft® 1 psosan0
= 62203ALTA | D 504022 . Célula FOI3
(=] HE
= 0s1/P D 18220050 azul D 50416
i 0S1/PR D 18220070 P
=
=
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H CENTRALITA CEM H CELULA CEM
Modelo Referencia Modelo Referencia
MA 55H D 501377 CEM 8 209
D 501500
MA 45 D 501378 Petercen
CEM Larga 3168050

B CENTRALITA LANDIS - SIEMENS W CELULA LANDIS

Modelo Referencia * A=Negra. B= Roja.
LOA24 D 202052
LMO14 3323020

Modelo Referencia
QRB 1A Collarin | D 502221
QRB1B Collarin | D 502221 R
QRB 1A Fij. Goma | D 502222
QRB 1B Fij. Goma | D 502222 R

:

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Il CENTRALITA SATRONIC B CELULA SATRONIC
Modelo Referencia Modelo Referencia
TF 801 D 507005 MZT70 + cable | D 507101
TF 8323 3421100
TF 8343 D 507052
TF 830.3 D SATF830.3
TF 974/976 D SATF974




B CENTRALITA RIELLO/ROCA/KADECTRONIC

Modelo Referencia
530 SE D 404894
531 SE

(precalentador) D 404895

B CENTRALITA RIELLO/ROCA CRONO

B MEMBRANA CALDERA

B TRANSFORMADOR COFI

Modelo Referencia
550 SE D 404640
553 SE D 300175
Modelo Referencia
ROCA K 5701
Modelo Referencia
820 1Salida 4340020
820 2 Salidas D 805515

j"l'l
A

B CELULA RIELLO/KADECTRONIC

B VALVULA HIDRAULICA

B TRANSFORMADOR FIDA

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia
Crono D 3007839
Kadectronic D 404891

+ 5 vias Giannoni.
Modelo Referencia
Recta K 5677
Escuadra -
Quemoil 7330189
Escuadra -
Junkers 7330188
Modelo Referencia
TC1SVCA DTCIS
TD2 SVPAF DTC2S
TC1LVCA DTCIL
TC2 LVCA DTC2L
T14/T DT14/T
T18 DT18
TC2 STCAF DTC2SST
TD2 STPAF DTD2S
TD2 STCS TD2STCS
Modelo Referencia
8/20 2x4000 4440400
10/20 2x5000 D 420017
8/20 1x8000 440800
Cable conector | 4490010
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B TRANSFORMADOR DANFOSS

. Modelo Referencia
Mod. EBI 52F0030 | D 805597
Mod. EBI 52F0040
Cable conector D 805598

B TRANSFORMADOR SCALDALAI

Modelo Referencia
2x5000 20 AN 33% | D 021020
2x4000 15 MA 100% | D 002815

W BOMBA SUNTEC | W CABLE CONECTOR SUNTEC

Modelo Referencia Modelo Referencia
AS47A 1536 D 301082 0.40M D 803030
AS4TBIS37 | D 301084
AS47C 1538 D 301086
B RETEN SUNTEC l JUNTA TAPA SUNTEC
“ AN/AS/AE/AL/AT/ AP “ AS/AS/AS/AT/AP/D
+ DI+ cono de montaje.
Modelo Referencia
Modelo Referencia 1053919 D 301432
AN/ AS/AE /AL | D 301390 1053918 D 301434
AJ D 301342
KIT RETEN D 301391
+ La foto corresponde al modelo 1053919.
B NUCLEO BOBINA SUNTEC . i | M BOBINA SUNTEC

Modelo Referencia
AS 220V D 991430

Modelo Referencia
AS 220V D 301478




..................................................................................................................................................................................................................................................... =
B =
H FILTRO BOMBA SUNTEC H BOMBA DELTA S
A E
Modelo Referencia Modelo Referencia 2'
Para AN/AS/AE | D 301561 UNIVERSAL VUi =
a
2
o=
o
(=]
<
=
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B BOBINA DE ELECTROVALVULA DELTA H BOMBA QUEMADOR DANFOSS E
- 2
Modelo Referencia Modelo Referencia E
Bobina M8l BFP 21R3 D 303400
D 305560
;C"t:" Cat;';i BFP 2113 D 303401
obina
(sin cable) DEF 84 BOK
W BOBINA DANFOSS .|| MBOQUILLA QUEMADOR DANFOSS
Modelo Referencia * -45° -60° -80°.
BFP 220 V D 303358
Modelo Referencia
Tipo S K 5594
H BOMBA CRONO/RIELLO H FILTRO RIELLO CON JUNTA
+ Crono 3 / Gulliver RGI. .
- Kadetronic / Crono 5L / 10L / RG2/3. Modelo Referencia
Filtro D 404162
Junta D 404845
Modelo Referencia
Crono D 307771
Riello D 307337 '
B CONDENSADOR | EHIDRAULICO RIELLO
u Modelo Referencia Modelo Referencia
: 3MF K 5703 Corto D 404893 C
o 4MF Largo D 404893
T 5 MF
Exgts
i
P Pl

.....................................................................................................................................................................................................................................................




H PRECALENTADOR RIELLO Ml RESISTENCIA PARA PRECALENTADOR RIELLO

Modelo Referencia

Modelo Referencia
ROCA D 404855
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B ACOPLAMIENTO RIELLO H PRECALENTADOR DANFOSS

Modelo Referencia
ROCA D 404143

Modelo Referencia
030N1202 / 5004 | D 20114
030N1218 /5011 | D 201117

H PRECALENTADOR FERROLI B PRECALENTADOR LAMBORGHINI

Modelo Referencia Modelo Referencia
F4R/Chapee CF4R | D 201115 030N2028 D 413151

B CABLE CONECTOR PARA PRECALENTADOR B TERMOPAR UNIVERSAL

................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia

(/6 Récores 1002021

CA Junker W125 | L 5549 P

Modelo Referencia
DANFOSS D 803025

....................................................................................................................................................................................................................................................




H BOLSA LIMPIAPILOTOS

- Especificos para calderas murales

TR
PO WTTRLEOES.
ECARNCELS ARIT RATHE

e y calentadores de gas 12-17-20.

BEEL R P ETIE
Modelo

Referencia

9919301

i r ; BOLSA 3 UDS

B CONECTOR BIPOLAR

"

Referencia

K 5738

Modelo
SUNTEC

B ELECTROVALVULA FANTINI

+ Fluidos, agua, gasoleo, aceite.

Modelo Referencia
NC 3/8 K 5739
NC1/2 K 5741
NC 3/4 K 5742
NC1 K 5743
NC11/4 K 5744
NC11/2 K 5745
NC2 K 5746
B FLUJOSTATO CALEFFI
Referencia
K 5720

: Modelo

©inbudAN

B MOTORES DE QUEMADOR

H BOBINA FANTINI

H INTERCAMBIADOR

.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

H INTERCAMBIADOR PLACAS

Modelo Referencia
RIELLO D 404880
LAMBORGHINI-ECO3 | L 5702
ROCA / JOANNES /

FERROLI Por encargo
Modelo Referencia
220V CC. K 5740

24V CC. K 5740 A
Modelo Referencia

KP 20 K 5751

K 26 Roca K 5748

K 28 Facody K 5750

P P24 Domusa K 5747

K 21 Ferroli 700200307

K 45 Joannes K 5753

K 26 Lasian K 5752

Modelo Referencia

De placas 14 K 5749
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H FLUJOSTATO GIANNONI

M MEMBRANA PARA FLUJOSTATO

Modelo Referencia
Caucho K 5702

H ELECTRODO FERROLLI

,&'&

Modelo Referencia
CF4 D 401603
SPATIO D 401605

\\

W ELECTRODO RIELLO

Modelo Referencia
Kadet-Tronic 3/3R | D 404800
Kadet-Tronic 5/5R | D 404900

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo Referencia
Con toma SF11-
3 micros D150394
Ciego - SF11 - R
3 MiCros PFSF 10P-3C
M ELECTRODO BENTONE
\ Modelo Referencia
BC 10/4 D 432001
FC-4 DC4/6 CFCA | D 432002
Hl ELECTRODO DOBLE BALTUR
Modelo Referencia
Doble Baltur D 446001
Bl ELECTRODO LAMBORGHINI
Modelo Referencia
% Lamborghini D 413001

H ELECTRODO INTERCAL-HERMAN

@

Modelo Referencia
INTERCAL-HERMAN | D 433001

4

....................................................................................................................................................................................................................................................



W ELECTRODO ESTANDAR DELESTAN .| EELECTRODO CHAPPEE
» a Modelo Referencia % Modelo Referencia
Didmetro:4 | DELESTAN CHAPEE D 442001
‘\ Didmetro: 6'35 | DELESTAN L P %

\
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W ELECTRODO DOBLE JOANNES | ELATIGUILLOS PARA QUEMADOR

Modelo Referencia Con codo Referencia
Joanes Pareja | D 409202 1/4x1/4x750 HH | D 602002
P 1/4x1/4x1000 HH | D 602003
3/8x1/4x800 HH | D 602062
3/8x1/4x1000 HH | D 602195
3/8x3/8x1000 HH | D 602177

Rectos Referencia
1/4x3/8x750 MH | D 602000 Riello Referencia
1/4x1/4x750 HH | D 602100
CodoM1/AH | o178
3/8x3/8x750 HH | D 602110 3/8x900 mm.
B QUEMADOR LAMBORGINI . i i W ACOPLAMIENTOS
n..,_..;m. ‘ Modelo Referencia Modelo Referencia
= ECO 3R L 5700 Tipo1 D 409236
ECO 5R L 5701 Tipo 2 5530100
Tipo 3 D 404143
Tipol Tipo2 Tipo 4 D 409235

.....................................................................................................................................................................................................................................................

B NIPPLES RECTOS - CONICOS i
woieo[weerren l CUALQUIER RECAMBIO

Nipple 1/4x1/8 | D 602200 P

Nipple 1/4 x1/4 | D 602220 CONSULTAR CON
Nipple 3/8 x 1/4 | D 602230 ALM ACEN

Nipple 1/4 x 3/8 | D 602250

Nipple 3/8x /8 | D 602260 | C/Alcald delaSelva, 5 « ZARAGOZA

Tels. 976 33 61 61 « 976 40 31 45
Fax: 976 40 31 46

.....................................................................................................................................................................................................................................................
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Conducto de doble pared aislado

EI DINAK DP estd indicado para estufas de lefia en instalacion
interior o exterior del conducto.

€@

0036

0036 CPD 90220 008
EN 1856-1T600 N1 D V2 L50040 G60

MATERIALES

® Pared interior: acero inoxidable AISI 316L.
® Pared exterior: acero inoxidable AISI 304.
o Aislamiento: lana de roca de 30mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Encaje de 20 mm.
o Didmetros disponibles: @ 125 a @ 300.

VENTAJAS
ABSORCION DE LA DILATACION

Gracias a su exclusivo sistema de fabricacion,
DINAK DP se dilata libremente.

CONTINUIDAD TERMICA
La continuidad de su aislamiento asegura un
tiro dptimo.
Con DINAK DP, ausencia de puentes térmicos.

AISLAMIENTO
La calidad del aislamiento de
sistema DINAK DP favorece el
tiro y reduce las molestias
acusticas.

TERMINALES
DINAK DP le brinda la posibilidad
de escoger entre miiltiples tipos | =
de terminales.
DINAK puede lacar sus conductos
en cualquier color de la gama
RALy en COBRE.

0125

a
@300
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DP 316L/304

DISTANCIA A LOS MATERIALES Distanciaa
los materiales

COMBUSTIBLES combustibles

minima

Materiales
combustibles

La chimenea DINAK DP tiene un coeficiente de
resistencia térmica de 0,50Ru por mK/W a
200°C.

Para la aplicaciones con combustible madera,
se tiene que respetar una distancia minima de
6 cm respecto a los materiales combustibles,
como se indica en el dibujo adjunto.

Para distancias mds cortas, consultar con
DINAK.

TTTTTTTTTI

Los conductos para la evacuacion de humos de
aparatos con combustible sélido (madera,
pellets. . .etc.) tienen que ser resistentes al
fuego de hollin: designacién G.

Placa anti-fuego ventilada —»
Placa anti-fuego ventilada —»

El anclaje DINAK

asegura una
MONTAJE fijacion

perfecta del
conducto, tanto

. . . horizontal como
El sistema de anclajes DINAK permite la vertical

distribucion del peso a lo largo de la vertical y Anclaje mural
se instalan en el punto de union de los DINAK
elementos.

Estos anclajes también existen en una version
plana que permite su instalacion en cualquier
parte del conducto.

B DINAK
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TERMOS ELECTRICOS FLECK

—

\ | — e WL ALTO | ANCHO | FONDO
: — . P15 360 360 301
} — ' TP 30 447 447 362
1 — ‘ ELBA 50 553 450 470
} — ELBA 80 758 450 470
7 — I ELBA 100 913 450 470

— BON 25 755 286 315

S— - BON 50 855 353 380

S— BON 75 950 413 430

— - BON 100 1210 43 430

— - _— bW 565 490 210

| = - DUO 50 800 490 210
O — DUO 80 1090 490 210
ELBA buo DUO 100 1275 490 210

BON

ELECTRONICA FLECK.
CONSUMNMDS MAS EFICIENTES.

MAS PRECISION, MAS CONFORT.

Ell sl sbecirdstoca de b infperaliiy a Faves de wha Soecs NI peimile uha ety s Gitde da b
erpemiuty gl AUl

Esa coinod Lan peecion e I8 lEmpersiurs unico & B pestion indligents por pane ded miCTopaocessder 5
brRCIOS &N N UTenio g8 Donfod GFRCkEs § M precizion o sisinma FGT goo pomte gimacenan @ agoa a
BPE #in ningln nesgo pana of e elfcknon, o5 sosibie disponet de un saivic axira &0 agua cafbenta al
ki funDs 40 iteos de agua 3 40°T ara un bimo de 5D litres)

HNUEWS TECHROLODGSLA, MAS AHORRO.

1.2 Fancarm e shaorra FEC aprendes ko FEdics 00 Conmum O S Sieesin cavawrin pm el aoger son el o ds
spvlord rat i Yesnseratiora del s beumiians Che ein b s P fud 1 agetai n i O s camvls
v o rEdiTrerss Oeresiia efrelnareds Ly Suines oo mared o Sogocilaoe

e Rl

™ - S .

ARG B TR L PSSO BFE

A B S NUBEWYDOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
FLECH IS 0 D0GA 72 MEAWE (2T i DAk AN, T O O TESMImas RUNEiogs oul VJREN € Dun

T asnasnis ! abarels

- ALITD CLAESrOETICO. Dipensl ookl i iaves 08 SuS Bos, MocE i EET 08 B0 & (Ooigo 251 misne

DCEUALAD DL TR, L3 S BHcd (358 ¥ DRI 56 CeSConaci Culngn ne 30 precisd AU €30

ES TS Ir WSl Sl T CRE Sl s B lermo oo Sicguns abondl icaesis on casd de me Lndosamionis dal tofrfdatals
LT i =5 Dt (3 SFpaohiet o ajus acormoiads 0 S0 pof dahad & e TR0 ol Ahn &8 faOnd ok Mairfa

ARITT LECIORIEL A 560 oS Gt 300185 §1 agu Acuineiads i) Nl BCroaos ohd emparaturs (gLl ¢ supano! 3 09T, 35 diatim o
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Disponibilidad en stock, mod. TP, ELBA, BON y DUO.
Cualquier otro modelo de Fleck, bajo pedido.
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@ Prestige Kombi Kompakt HR ECO

Nuevo
version

DESCRIPCION

Caldera mural mixta instantanea de “Doble
Condensacion” tanto en calefaccion como en
produccion de ACS.

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Cuerpo de intercambio fabricado en
aluminiofsilicio con 2 circuitos de intercambio

en Cu independientes integrados en el cuerpo

de combustion.

Ambos circuitos son aptos para trabajar

con total independencia, siendo posible el servicio
de calefaccion sin agua caliente y viceversa.
Quemador Pre-mezcla modulante de bajo NOx
Centralita electronica de regulacion para su
funcionamiento con sonda exterior y termostato
modulante OpenTherm

Modo "ECO” de produccién de ACS autodidacta
que permite disfrutar del maximo comfort en ACS
y minimo consumo.

Clase energética A en produccion de ACS

con un perfil de carga XL

Incorpora bomba de circulacién de calefaccion

de alta eficiencia.

Equipada con vaso de expansién de calefaccion
de 6 litros.

Sistema de chimenea versatil tanto para soluciones
bitubo como coaxiales.

Tipo HR24/28 HR30/36
Referencia 08658401 08658501
Combustible G;:or;)aatrt::;al Gsrsorg::)al
Gasto calorifico maximo ( calefaccion) PCS kw 26,3 32,7
Potencia Util a regimen max ( 80/60°C) kw 23 26
Potencia util min. (80/60°C) kw 69 7
Potencia nominal en ACS kw 275 315
Perfil de carga declarado XL XL
Eficiencia energética del caldeo de agua % 85 85
Clase de eficiencia energética en calentamiento

deagua A A
Eficiencia energética estacional de calefaccion % 93 93
Clase de eficiencia energética en calefaccion A A
Capacidad de ACS L 2 2
Conexién ACS Q" 1/2 1/2
Conexidn de calefaccion Q" 3/4 3/4
Conexién gas Q" 1/2INT 1/2INT
Pérdida de carga serpentin ACS mbar 40 50
Caudal de gas (potencia Max) m?h 2,95 34
Conexion de chimenea @mm 80-80 80-80
Temperatura méaxima de trabajo °C 90 90
Presiéon méxima (primario) bar 3 3
Presion méaxima (ACS) bar 7 7
Voltaje Vv 230 230
Proteccion IP 44 44
Consumo eléctrico w 80 80
Peso en vacio kg 36 39
Nivel de potencia acustica LWA en interiores dB 45 45
Caudal de ACS 40 °C( mezclado) L/min 12,5 15

€@inbusAn

ESQUEMA DE PRINCIPIO

Conexion de chimenea.

Purgador de aire manual.

Cuerpo de intercambio de caldera
Vaso de expansion de calefaccion de 6L.
Panel de mandos

Salida de humos pdc.

Ventilador

Serpentin de calefaccion

Serpentin de ACS

0. Valvula de gas

1. Bomba de calefaccion alta eficiencia.

SO NO RN

CALEFACCION Y AGUA CALIENTE
DE ALTO RENDIMIENTO

 Gracias a su disefo tnico que implica sumergir los
tubos de cobre en su totalidad en el intercambiador
de Aluminio-Silicio, obtenemos un rendimiento
elevadisimo en ambos suministros. Los flujos de agua
atraviesan el intercambiador de la caldera enfriando
los gases de la combustion permitiendo disfrutar de un
calor latente de condensacion tanto para la calefaccion
como para la produccién de agua caliente sanitaria.
Ello nos permitira trabajar sélo con ACS; sélo con

i calefaccién o con ambos servicios.

DIMENSIONES

161
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&% Comfort E 100 2> 240

DESCRIPCION
5 -'. Interacumulador mural Inox Tank in Tank de gran
producciéon de ACS con resistencia eléctrica de
apoyo
Nuevo m Interacumulador Tank in Tank de doble
diseno envolvente total de gran supeficie de intercambio.

= Equipado con resistencia de apoyo eléctrica de
2,2 kW, termostato de maniobra e interruptor
invierno/verano

= Tanque interior de ACS fabricado en Acero
Inoxidable

= Tecnologia de acumulador auto-basculante que
genera el efecto de autodesincrustacion de la cal
disminuyendo el mantenimiento.

= Disefiados para trabajar a temperaturas de
producciéon de ACS superiores a 70°C.

= |ncorpora sistema antifugas en las conexiones
hidraulicas.

= Aislamiento de espuma de poliuretano y acabado
con revestimiento de vinilo de gran resistencia a

golpes.

Referencia Nombre Precio
06642701 Comfort E 100 B 885,00
06642801 Comfort E 130 B 955,00
06642901 Comfort E 160 8 1.030,00
06643001 Comfort E 210 B 1.205,00
06643101 Comfort E 240 B 1.260,00
ACCESORIOS
Referencia Descripcion Precio
5476G003 Sonda NTC de 12 k<2 de caldera para la gestion de temperatura de ACS 34,00
10800102  Kit de conexion sanitaria para acumuladores compuesta por grupo 163,00

de seguridad, vélvula de mezcla termostatica y conexion 3/4”

para vaso de expansion
55212000 Mezclador termostético 3/4” 95,00
55301300 Vaso de expansion 5 L. (Acum. < 1501.) 53,00
55301400 Vaso de expansion 8 L. (Acum. 151 a 250 1.) 59,00
557A1500 Valvula de seguridad 7 bar @ 3/4” 20,00

ESQUEMA DE PRINCIPIO

(<]

& B

©

Entrada de agua fria (AFCH).

Salida de ACS.

Purgador de aire manual circuito primario.

Entrada fluido al tanque primario

Salida de fluido del tanque primario.

Aislamiento de 30 mm. de poliuretano

expandido (Sin CFC).

Tanque de primario de acero al carbono

Tanque de ACS de Acero inoxidable

Tapa superior en poliuretano rigido

0. Envolvente exterior en vinilo de alta
resistencia.

11. Vaina de ACS de acero inoxidable

12. Resistencia eléctrica de apoyo 2,2 kW

13. Panel de mandos

IR NS

SwoeN

Debe ser instalado verticalmente con
las conexiones sanitarias en la parte
inferior.



Interacumulador INOX de agua caliente &

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo Comfort E100 Comfort E130 Comfort E 160 Comfort E210 Comfort E240
Referencia 06642701 06642801 06642901 06643001 06643101
Capacidad total L 105 130 161 203 242
Capacidad de ACS L 75 75 929 126 164
Capacidad de primario L 30 55 62 77 78
Conexion ACS 28 3/4M 3/4M 3/4M 3/4M 3/4M
Conexion de recirculacion " - - - - -
Conexién primario a" 1H 1TH 1H 11/4H 11/4H
Resistencia eléctrica W 2200 2200 2200 2200 2200
Temperatura maxima °C 90 920 90 20 90
Presién méxima de trabajo (ACS) bar 86 8,6 86 8,6 86
Presion maxima de servicio (calefaccién) bar 3 3 3 3 3
Caudal primario (EN 12897:2006) L/s 0,70 0,70 0,70 1,25 1,25
Pérdida de carga (EN12897:2006) mbar 19,6 224 23,5 40,6 46,5
Dimensiones A mm 845 1005 1205 1480 1725
Dimensiones B mm 365 525 725 1000 1245
Dimensiones C mm 630 790 990 1260 1510
Peso en vacio kg 37 40 47 58 65
Pérdidas térmicas estaticas W 58 64 71 77 81
Clase de eficiencia energética @ C @ C C
PRESTACIONES ACS

Tipo Comfort E 100 ComfortE130 Comfort E 160 ComfortE210 Comfort E240
Caudal punta a 40°C L/10° 212 236 321 406 547
Caudal punta 12 hora a 40°C L/60 705 784 1063 1349 1820
Caudal continuo a 40 °C L/h 592 658 890 1132 1527
Caudal punta a 45°C Lo 182 202 275 348 469
Caudal punta 12 hora a 45°C L/60 604 672 911 1156 1560
Caudal continuo a 45°C L/h 507 564 763 970 1309
Caudal punta a 60°C L0 105 117 161 209 272
Caudal punta 12 hora a 60°C L/60’ 345 384 549 689 913
Caudal continua a 60°C L/h 288 320 465 576 769
Tiempo puesta a régimen (EN 12897:2006) kw 184 184 24,7 32,2 39,2
Potencia puesta a régimen (EN 12897:2006) min 10 10 10 9 9
TEMPERATURA DETRABAJO

Parametros de funcionamiento: Circuito Primario 85°C; Entrada AFCH 10°C; temperatura de consigna ACS 80°C

N
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Aquaselect
gama mural

Depsitos de acero vitrificado liquido y serpentin
optimizado para proporcionar el maximo caudal
de ACS continuo con una fuente de calor externa
procedente de cualquier tipo de caldera, captado-
res de energia solar térmica, etc.

La proteccion contra la corrosion esta garantizada
por la disposicion del anodo de magnesio sobreéli- '
mensionado.

Todos los modelos admiten la posibilidad de insta- ot il

lar una resistencia eléctrica de apoyo como opcion. |
: ‘ . i A
Aislado con poliuretano expandido libre de CFC. . wITa —= Detalle interacumulador
_—""‘-.l-

vertical

Exterior de camisa de acero con pintura Epoxi.

L]
/ -- ‘
|
Detalle interacumulador
horizontal
VERTICALES
Clase | e Caukl & CONEXIONES DIMENS. DEPOSITO  pasg con
S0 olumen . f ;
Modelo Cod. eflt:lerjc_la litros Serpezntln contl_nuo agua serpentin Didmetro Altura embalaje
energética m I/hAT=28K  sanitaria P mm mm Kg.
IAVMM 80 53630 B 80 0,42 340 M 1/2" M 172" 385 1055 31
IAVMM 120 53631 B 120 0,53 520 M 1/2" H 3/4" 480 1140 46,5
IAVMM 150 53632 B 150 0,67 580 M 1/2" H 3/4" 585 1005 59
IAVMM 200 53633 B 200 0,67 580 M 1/2" H 3/4” 585 1230 74
HORIZONTALES
IAHMM 80 53666 C 80 0,35 340 M 172" M 172" 460 796 26,6
IAHMM 120 53667 C 120 0,59 580 M 1/2" M 1/2" 460 1141 36,1
IAHMM 150 53668 C 150 0,59 580 M 172" M 172" 586 991 54
IAHMM 200 53669 C 200 0,77 750 M 1/2" M 1/2" 586 1233 65
DESCRIPCION CODIGO KIT DE APOYO ELECTRICO, GAMA MURAL
VAINA SONDA TEMPERATURA 1/2" x 200 mm 50510 PARA MODELO CODIGO Potencia kW
(para todos los modelos) JAVMM 80-120 60555 2
IAVMM 150-200 60556 3
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Las estufas de Aire proporcionan:

— Un calor natural y agradable que anula el exceso
de humedad.

— Modelos Plus canalizados.

— Un flujo de aire que se puede modular.

— Una vision del fuego que recuerda a las chimeneas.

— Acabados exclusivos y elegantes.

— Facil Instalacion.

Canalizadas “Modelos Plus”

Las estufas canalizadas LASIAN son reco-
mendables para viviendas en las que es
necesario calentar distintos ambientes, gra-
cias a la doble canalizacion, se distribuye el
calor de modo homogéneo aumentando
el confort y el placer de vivir en su casa.
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Calderas de pie de condensacion de gasoleo

COB/TS (con acumulador)

COB-COB/TS

Caracteristicas

Caldera de condensacion a gasdleo

Presurizada con quemador de llama azul 2 etapas incorporado
Apta para funcionamiento estanco. 15, 20, 29 y 40 kW
Rendimiento estacional hasta 105%

COB:

e Combustion con reducidas emisiones contaminantes

® Preparada para el combustible del futuro, apta para BIODIESEL

® Quemador de llama azul de 2 etapas

® Superficies de intercambio de alta eficiencia de aleacion de
Aluminio-Silicio, gran durabilidad, mantenimiento reducido, sin
caudal minimo de recirculacion necesario

® Acceso a todos los componentes por el frontal y parte superior

® Posibilidad de gestionar hasta 4 calderas en secuencia con
sistema de control WRS: hasta 160 kW con 4 COB 40
Posibilidad de control via internet ISM7e (opcional)

* Distintivo "Angel azul”

TS:

® Alto confort en produccion de ACS, Acumulador de 160 Ltr.
Produccion comparable con interacumuladores de 240 Ltr

® Disposicion continua de ACS, incluso tras llenado de bafiera

® Acumulador dinamico de alta produccion que incluye intercambia-
dor de placas (desmontable) bomba de primario de alta eficiencia, y
bomba de secundario modulante, para produccion de ACS
instantanea

® Junto con la caldera TOB proporcionan el maximo confort de ACS
con las ventajas de una acumulador y de una caldera mixta.

® No conectable a COB 40

® 2 aiios de garantia total en piezas, mano de obra y desplaza-
miento. 5 afos de garantia en cuerpo de caldera

® Puesta en marcha obligatoria por el Servicio Técnico Oficial Wolf

COB (sin acumulador)



CIRLS

| CGB-2 (K 20-24 |

WIIF

Calderas murales de condensacion a gas

| FGB (K) 28 -

35 |

CALDERAS MIXTAS

MODELO CGB-2(K) 20 | CGB-2(K) 24 | FGB (K) 28 | FGB (K) 35
gLThi’r‘:'x";ffin(;ggfj!ﬁiffn?najfs) mm | 440x378x790  440x378x790 408x310x650  408x310x650
Potencia a 80/60 °C KW | 18,9/222" | 238/271" | 24,1/27' | 30,7/33,6
Potencia a 50/30 °C kW 20,4 25,8 27 34,7
Carga térmica nominal kW | 19,6 /23,0 24,6 /28,0 25 / 28" 32/35'
Potencia calorifica minima (modulando) a 80/60 °C kW 3,8/6,8 48/6,8° 4.6 71
Potencia calorifica minima (modulando) a 50/30 °C kW 44/74 56/7,4 5,3 8,3
Carga térmica minima (modulando) kKW | 3,9/6,9° 4,9/6,9° 4,9 75
Rendimiento

Rendimiento a carga nominal a 80/60°C (PCI/PCS) % 98 /88 98 /88 97,7/87,9 97,1/87,4
Rendimiento a 30% de carga y TR = 30°C (PCI/PCS) % 108 /97 108 /97 108 /97 108 /97
Clase NOx 5 5 5 5
Capacidad vaso de expansion litros 10 10 8 8
Presion maxima de trabajo bar 3 3 3 3

Peso total kg 33 33 30 35
Conexién eléctrica 230 V,50Hz 230 V, 50 Hz { 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz
Caudal especifico ACS a un AT =30 K I/min 10,3 12,9 16
Conexién entrada aire (concéntrica) mm 100 100 100 100
Conexion salidad de gases de la combustion mm 60 60 60 60

! Calefaccion/ACS
% Gas natural / GLP (G31)

Disponibilidad en stock de diferente modelos

Consulta nuestras promociones

2
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Regulacion

4 N
E -
Modulo externo
para conectar LAN o WIFI
Funcionamiento opcional
mediante conexion
LAN o WLAN
Articulo Referencia Articulo Referencia
ISMTi ISMT7e
Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulacion a Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulacion a
través de Internet o una red local. 27.45.313 través de Internet o una red local. 27.45.596
Manejo mediante smartphone App (Iphone/Android) e Manejo mediante smartphone App (Iphone/Android) e
o Portal Wolf. Instalacién en la requlacién de o Portal Wolf. Instalacién en la requlacién de
equipos. equipos.
o NG
[ e o -
i RED LOCAL 1
| |
Servidor Portal Wolf | .
|
| ]
A Equipo de calefaccion Wolf
| con unidad de interfaz ISM7i
[ _ .
| S Y
=
i
| Router ADSL v LAN / WLAN |
: -« > '
= A n
| S
=
| = |
|
|
|
i
I

- - = =Y = = - = a * = =
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